
Spezieller Antrieb für  
Abwasseranwendungen

Emotron FlowDrive



Energieeinsparung
bis zu 30%

Der Emotron FlowDrive wurde für Anwendungen in den 
gängigsten Pumpenszenarien (= ein bis zwei Pumpen unter-
schiedlichster Hersteller) entwickelt, die in der Abwasserauf-
bereitungsbranche üblich sind. Das Herzstück des FlowDrive 
ist die automatische Niveausteuerung des Sammelbehälters 
– sie optimiert den Energieverbrauch, minimiert den War-
tungsbedarf und ermöglicht Echtzeit-Prozessüberwachung.

Der benutzerfreundliche und zuverlässige Emotron FlowDrive bietet ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis, das durch Expresslieferung des Werks in Schweden 
und dem 24-Stunde-Service vor Ort abgerundet wird. Ursprünglich mit Schutzart 
IP20 und IP54 erhältlich, wurde das neue Antriebskonzept im Bereich von 0,75 bis 
160 kW umfassend getestet und geprüft. Dank der von robusten, IP54-zertifzier-
ten Gehäusen mit lackierten Platinen können Sie sich entspannt zurücklehnen, 
denn dieser Antrieb wird die Herausforderungen anspruchsvoller Industrieanwen-
dungen problemlos bewältigen.

Das Herzstück des Emotron FlowDrive 
ist die automatische Niveausteuerung 
des Sammelbehälters



Die vielen Vorzüge des Emotron FlowDrive

Selbstlernendes System
Während der Inbetriebnahme konfiguriert der Benutzer alle 
Motordaten und -pegel. Das selbstlernende System über-
nimmt diese dann, um mit den Messungen und der Berech-
nung der Prozessdaten eine optimale Steuerung zu ermög-
lichen. Es verfügt über Lastüberwachung, Erkennung des 
besten Wirkungsgrades und Durchflussprognose.
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Emotron FlowDrive ermittelt automatisch die optimale Betriebsdrehzahl 
für geringeren Energieverbrauch.

Eine automatische Funktion findet die effizienteste Drehzahl für das 
Pumpen von Wasser. Dies führt zu Energieeinsparungen, da die 
Pumpe mit optimaler Drehzahl läuft.

Algorithmus für besten Wirkungsgrad
Anfangs läuft der Antrieb im Lernmodus, um die effizientesten 
Betriebsparameter für den Bester-Wirkungsgrad-Algorithmus 
einzurichten. Indem er die Pumpe mit unterschiedlichen Fre-
quenzen laufen lässt und deren jeweilige gepumpte Volumi-
na misst, definiert der Algorithmus die energieeffizienteste 
Pumpenfrequenz und kalibriert die zugehörigen Funktionen 
entsprechend. Anschließend übernimmt die Niveausteuerung 
des Sammelbehälters diese definierten Werte.
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•	 Mit der Erfahrung der vielfach bewährten Emotron-Produkte 
	 für die Wasser- und Abwasserbranche entwickelt

• 	Energieeinsparungen dank automatisch optimaler 		
	 Pumpendrehzahlregelung.

• 	Kompatibilität mit allen Pumpentypen, die typischer-
	 weise bei dieser Anwendung eingesetzt werden.

• 	Eingebaute Funktionen minimieren Wartungsbedarf

• 	Da keine SPS bzw. keine Pumpensteuerung  
	 notwendig ist, sind Zeitaufwand und Kosten für 
	 die Programmierung deutlich geringer

• 	Eine Komponente weniger bedeutet auch geringere 		
	 Komplexität und mehr Zuverlässigkeit

• 	Weniger Starts und Stopps der Pumpen dank  
	 längerer Laufzeiten, ermöglicht durch geringere 			
	 Durchschnittsfrequenz

• 	Vollständige Konnektivität für verschiedene  
	 Benutzerszenarien (Externe Telemetrie/lokale  
	 Bedieneinheit)

• 	Leicht zu installierende und anzuwendende Komplettlösung

• 	Zugriff auf Systemdaten/-parameter für kontinuierliche  
	 Leistungsüberwachung

• 	Vorhandene Emotron-Geräte können auf Emotron FlowDrive 	
	 umgerüstet werden.



Kein Durchflusssensor erforderlich
Sobald das Erstinbetriebnahmeprogramm abgeschlossen 
ist, kann der FlowDrive ohne teuren, externen Durchfluss-
sensor den Zu- und Abfluss im Voraus berechnen. 
Der FlowDrive unterstützt jedoch auch externe Sensoren, 
wenn aus anderen Gründen zusätzliche präzise Messungen 
erforderlich sind.

Beliebiges Startniveau
Um zu vermeiden, dass sich bei einem Niveau Restmengen 
ansammeln, wird mit dieser Funktion ein beliebiges Start-	
niveau erzeugt. Dadurch werden die Restmengen über eine 
größere Oberfläche verteilt und größere Ansammlungen 
vermieden.

Reinigungsfunktionen 
Um den Wartungsbedarf zu reduzieren, 
wurden verschiedene Reinigungsfunktionen 
integriert.

Pumpenreinigung 
Diese Funktion erzeugt automatisch eine Umkehr der Pump-
richtung. Die Pumpenleistung wird heruntergefahren und die 
Drehrichtung der Pumpe bei einer voreingestellten Frequenz 
für eine bestimmte Zeit umgekehrt. Anschließend wird die 
Pumpe wieder in Normalbetrieb versetzt und auf die für die 
Niveausteuerung des Sammelbehälters erforderliche Drehzahl 
hochgefahren Dies ist in den meisten Fällen ausreichend, um 
eine Pumpe von Blockaden durch Fremdkörper zu befreien. 
Die Pumpenreinigung kann manuell oder automatisch einge-
leitet werden, z. B. mit dem Belastungssensor, der Blockaden 
erkennt. 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Pumpen über den Umkehrmodus verfü-
gen. Überprüfen Sie stets mit Ihrem Pumpenhersteller die Spezifikationen.



Pumpensumpfreinigung
Bei der Pumpensumpfreinigung läuft die Pumpe solange 
unter dem normalen Stopp-Niveau, bis ein leerer Sumpf 
erkannt wird. Dies wird von der Bedieneinheit/dem Feldbus 
aus gestartet.
Bitte beachten Sie, dass unter diesen Umständen ein geringfügiges Risiko 
besteht, dass die Pumpe überhitzt und/oder Luft in die Pumpe bzw. die 
Pumpenrohre gesaugt wird. Überprüfen Sie stets die Details mit Ihrem 
Pumpenhersteller.

Rohrreinigung
Die Rohrreinigung ist dann erforderlich, wenn lockere Se-
dimente entfernt werden müssen, die im normalen Betrieb 
nicht weggespült wurden. Mit dem integrierten Programm 
kann der Pumpensumpf gefüllt werden. Anschließend lässt 
das Programm beide Pumpen mit höchster Drehzahl laufen, 
bis der Sumpf leer ist. Die erzeugt den höchstmöglichen 
Durchfluss mit der längsten Dauer, wodurch der Reini-
gungseffekt maximiert wird.



Installation und 
Benutzung 
Der Emotron FlowDrive ist für eine einfache Installation konzi-
piert und darüber hinaus mit den meisten Telemetriesystemen 
kompatibel. Keine SPS bedeutet auch weniger Kabel und das 
wiederum steht für eine einfache und günstige Installation.
Während der Inbetriebnahme wird der Benutzer gebeten, die 
relevanten Betriebsparameter an der Schnittstelle einzugeben. 
Sobald der Antrieb den Betrieb aufgenommen hat, sind die 
Leistungsdaten jederzeit abrufbar (wenn separate Daten not-
wendig sind, auch für jede Pumpe einzeln).

Abrufbare Daten:

• Aktuelles Sumpf-/Tankniveau (Meter)

• Betriebsstunden (gesamt und täglich)

• Anzahl der Starts (gesamt und täglich)

• Energieverbrauch (gesamt, mit Einsparungen

im Vergleich zum Betrieb bei voller Drehzahl)

• Aktueller Abwasserdurchfluss

• Aktueller Abfluss der Pumpe

• Wartungspersonal-vor-Ort-Alarm

Konfigurationsoptionen 
•	 Serielle Kommunikation über RS232 oder RS485 mit 	
	 Modbus RTU

• 	Industrial-Ethernet-Kommunikation (Modbus/TCP,  
	 Profinet, Ethernet-IP und EtherCAT)

• 	Feldbus-Kommunikation (Profibus DP, DeviceNet)

• 	Erweiterte digitale I/O Boards

• 	PTC/PT100  -Option (PTC + max. 3 PT100)

• 	Externe Bedieneinheit

• 	EMV 1. Umgebung
	 (erste Umgebung, Kategorie C 2)

• 	Sicherer Halt ohne Schütz, d. h. sicher abgeschaltetes 	
	 Moment (STO), zur Erfüllung der Maschinensicherheits 
	 normen EN 13849-1 und EN 62061.

• 	Motorfilter 
	 (Ausgangsdrossel, Sinusfilter, Common mode filter)

• 	Active Front End (AFE) für niedrige harmonische  
	 Oberwellen



Ein großes Komplettangebot 
für all Ihre Anforderungen 
TECHNISCHE DATEN

Emotron FlowDrive – IP54/20/21-Antriebe sind für die folgenden Bereiche erhältlich:

Nennleistung 		  0,75-160 kW bei 400 VAC

Netzspannungen 	 230-690 VAC, 3-phasig

Nennstrom 		  2,5 - 295 A

Standards 		  CE, EAC (cULus angemeldet)

Lackierte Platinen und standardmäßig integrierte EMV-Filter, Kategorie 3.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem „Emotron FlowDrive – Technischer Katalog“.
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CG Drives & Automation

Mörsaregatan 12  

Box 222 25  

SE-250 24 Helsingborg

T + 46 42 16 99 00   

F +46 42 16 99 49

info.se@cgglobal.com 

www.cgglobal.com / www.emotron.com C
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