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安全说明 
 
用户手册 
请首先阅读用户手册。 

 
变频器操作 
必须由合格的技术人员对变频器进行安装、调试、

拆卸、测试等。安装必须与当地标准相符。 

 
打开变频器 

警告：打开变频器前，主电源必须切

断，并且等待 5分钟使缓冲电容放电。 

 

打开变频器前做好预防措施。虽然控

制信号和开关信号与主电源相隔离，但是上电时禁

止接触控制板。 

 
操作已连线电机的预防措施 
如果必须对与变频器相接的电机或机械进行操作，

首先变频器的主电源必须断开。在开始操作前，等

待 5分钟。 

 
接地 
变频器必须通过“PE”安全接地。 

 
接地漏电流 
变频器有大于3.5mA a.c.或10mA d.c.的接地漏电

流。因此接地导线的最小线径必须符合当地大漏电

设备安全规定。 

 
漏电保护器（RCD）兼容 
本产品会引起保护导线上的直流电。当将漏电保护

器RCD直接或间接接入，进行保护时，此产品只允

许B型RCD接入。请采用最小电流为300mA的漏电

保护器。 

 
 
 
 
 
 

EMC规定 
为了符合 EMC 标准，必须按照手册进行安装。手

册中的安装说明都符合 EMC标准。 

 
主电压选择 
下面列出了变频器适用的电压。不必对供电电压进

行调整。 

380-415V 

380-480V 

440-525V 

500-690V 

 
电压测试（兆欧表） 
在断开所有电机电缆与变频器的连接之前，不要对

电机进行耐压测试（兆欧表）。 

 
冷凝 
如果将变频器从一个冷的房间（仓库）搬进要安装

的房间时，会产生冷凝现象，这会导致敏感器件受

潮，因此在水分蒸发之前不要连接主电源。 

 
错误连接 
对主电源的接线错误（特别是对主电源连接到输出

端子 U、V、W的错误），变频器没有保护功能。而

这些错误接线对变频器会造成损坏。 

 
提高 cosΦ的功率因数电容 
将所有的电容从电机和输出端子上拆除。 

 
自动复位时的预防 
自动复位激活时，当故障排除时电机会自动运行。

如果有必要，请采取足够的预防措施。 
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运输 
为了避免损坏，运输时必须确保变频器是原有的包

装。原有包装可以减缓运输过程中的振动。 

 
IT主电源供电 
变频可以方便的与 IT主电源相接（非接地中性），

详细信息请与供应商联系。 
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1. 概述 

Emotron VFX可对标准三相异步电机进行转速和转

矩控制。变频器有高级的直接转矩控制，即使在无

传感器、低转速下，内部DSP都能使变频器有较高

的动态性能。 

VFX变频器的设计是基于低转速高转矩、高速精确

性的应用设计的。在“简单”的应用中，如风扇和泵，

VFX的矢量控制提供了其他的优点，如抗电源干扰

或负载冲击。 

                                                 

注意：在开始安装、连接和运行变频器前，仔细阅

读本用户手册。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

下面的一些符号在手册中将经常出现。请先阅读。 

                                                 

注意：为了避免问题，其他信息可起辅助作用。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                

小心：若不遵守这些指令，会导致变频器

损坏。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                

警告：若不遵守这些指令，除了导致变

频器损坏外，还会造成人员伤亡。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

用户： 
此用户手册用于： 

• 安装工程师 

• 维护工程师 

• 操作员 

• 维护工程师 

电机 
变频器适用于标准三相电机。在特定条件下也可适

用于其它电机。详细信息，请与供应商联系。 

1.1 交货和开箱 

检查任何可见的损坏痕迹。若有损坏，请立即与供

应商取得联系。若发现损坏，不得安装变频器。 

发货时附有表面安装孔的位置模版。检查是否所有

的项目是否都具备，型号是否正确。 

1.2 使用用户手册 

用户手册里的“变频器”用于指示整个变频器是一个

独立的单元。 

检查软件的版本是否与用户手册第一页的变频器

软件版本相符。 

根据索引和目录可以方便地查到各个功能并且找

到如何使用和设置他们。 

快速设置卡可以放在控制柜子内，以便在紧急情况

下使用。 

1.3 型号 

图1为各种变频器型号示例。通过这些代码可以确

定变频器的型号。在安装和安装前必须对型号的特

定信息进行确定。代码在产品正面的标牌上。

 

图 1 型号 
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1.4 标准 

本手册中的变频器符合表1的标准。若需标准声明

和生产证明请与供货商联系或访问

www.emotron.com. 

1.4.1 EMC产品标准 

产品标准EN 61800-3定义了： 

第一环境包含了所有当地环境规定。也包括了直接

连接，即没有中间变压器与本地供电的低压电源相

连。 

第二环境包括了其它安装。变频器与产品标准EN 

61800-3相符，包括修正A11 (可能使用各种金属屏

蔽电缆)。标准变频器的设计符合第二环境规定。 

 

表1 标准 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

警告：根据EN 61800-3此产品属于限定销

售区域。在当地环境中，本产品可能造成

微波干扰，这种情况下必须做好足够的检

测。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                

小心：为了与制造商的声明相符，本手

册中的详细的安装说明必须严格遵守。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市场 标准 描述 

机械标准 98/37/EEC 

EMC标准 89/336/EEC（修正案91/263/EEC，92/31/EEC，93/68/EEC） 

低压标准 73/23/EEC（修正案93/68/EEC） 

 

 

欧洲 

WEEE标准 2002/96/EC 

EN 60204-1 机器的机械-电气装置的安全 

第一部分：总规则 

机械标准          制造商的声明 

                      参见附件IIB 

EN61800-3 

A11 2nd环境 

调速电气功率驱动系统 

第三部分：包含专业测试方法的EMC产品标准 

EMC标准          一致性声明和CE标记 

EN 61800-5-1 调速电气功率驱动系统 部分5-1。 

电气、热和能量的安全规则。 

    低压标准：一致性声明和CE标记 

 

 

所有 

IEC 60721-3-3 环境条件分类。运行单元的空气质量、化学气体。化学气体3C1， 固体颗粒

3S2。运行单元具有可选的涂层板。化学气体等级3C2，固体颗粒3S2。 
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1.5 拆卸和处理 

变频器外壳是由可回收的物质如铝、铁和塑料制

成。变频器包括了许多要求特殊处理的部件，例如

电容。电路板包括一些小的锡和铅，必须按照当地

或国家规定处理和回收这些物质。 

1.5.1 老化电子和电气设备

的处理 

此处符合欧盟和其他欧洲国家的分类回收系统。 

 
产品或包装上的这个标志表示该产品必须按照

WEEE标准进行处理。必须采用分类回收的方法回

收电气和电子产品。只有保证给产品正确处理了，

才能避免由于不恰当地处置该产品的废弃物而对

环境和人类健康可能带来的负面影响。物质的回收

有利于保存自然资源。关于该产品回收的详细信

息，请与当地经销商联系，或者访问我们的网站

www.emotron.com. 

1.6 术语表 

1.6.1 缩写 

该手册用到了一下缩写： 

表 2 缩写 

缩写 描述 

DSP 数字信号处理器 

VSD 变频调速器 

CP 控制面板，变频器的可编程和显示模

块 

EInt 通讯格式 

UInt 通讯格式，无符号整形 

Int 通讯格式，整形 

Long 通讯格式 

1.6.2 定义 

该手册使用到了以下关于电流、转矩和频率的定

义： 

表3 定义 

名称 描述 单位 

IIN 变频器额定输入电流 A, RMS 

INOM 变频器额定输出电流 A, RMS 

IMOT 电机额定电流 A, RMS 

PNOM 变频器额定功率 kW 

PMOT 电机功率 kW 

TNOM 电机额定转矩 Nm 

TMOT 电机转矩 Nm 

fOUT 变频器输出频率 Hz 

fMOT 电机额定频率 Hz 

nMOT 电机额定转速 Rpm 

ICL 60s最大输出电流 A, RMS 

Speed 实际电机速度 Rpm 

Torque 实际电机转矩 Nm 

Sync 

speed 

电机同步速 rpm 
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2. 安装 

本章描述了如何安装变频器。 

安装之前定好安装计划。 

• 确保变频器的适合安装地。 

• 安装地能够支撑变频器的重量。 

• 变频器能抵挡连续的冲击或震动吗？ 

• 考虑使用减震器。 

• 检查环境条件、额定值、要求的冷却空气流量 

、电机的兼容性等。 

• 知道变频器如何提升和运输。 

2.1 提升指示 

                                               

注意：为了避免提升过程中的人员伤亡和模块损

伤，请使用以下描述的提升方式。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

推荐 

 

图 2 

 

 

 

 

 

 

 

允许 

 
图 3 

2.2 独立单元 

变频器必须紧靠平坦表面独立安装。使用底板（随

变频器一起交付）确定安装孔的位置。 

 
图 4 变频器型号003至250安装 
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2.2.1 冷却 

图4为为了确保散热充分，变频器型号003至205与

周围所需的最小空间。由于风扇将空气从底部吹向

顶部，不适于将空气出口直接安装在空气入口上。 

下面为两台变频器间的最小距离，以及变频器和墙

体之间的最小距离： 

表 4 安装和冷却 

 003-110 018-037 046-037 090-250 

a 200mm 200mm 200mm 200mm 

b 200mm 200mm 200mm 200mm 

c 0mm 0mm 30mm 0mm 

VFX-

VFX 

d 0mm 0mm 30mm 0mm 

a 100mm 100mm 100mm 100mm 

b 100mm 100mm 100mm 100mm 

c 0mm 0mm 30mm 0mm 

VFX-

墙体 

d 0mm 0mm 30mm 0mm 

 

2.2.2 安装过程 

 
图 5 变频器型号 003 – 010（X1） 

 
图 6 变频器型号 003 – 010（X1）主电源、电机、

通讯电缆接口 

 

图 7 变频器型号 018 – 037（S2） 
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图 8 变频器型号 018 – 037（S2）主电源、电机、

通讯电缆接口 

 
图 9 变频器型号 046 – 073（X2） 

 

图 10 变频器型号046 – 073（X2）主电源、电机、

通讯电缆接口 

 
图 11 变频器型号 090 – 175（E） 包括主电源、

电机、通讯电缆接口 
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图. 12 变频器型号 210 – 250（F）包括主电源、电

机、通讯电缆接口 

2.3 控制柜安装 

2.3.1 冷却 

若变频器安装在柜子内，必须考虑冷却风扇提供的

额定空气流量。 

表 5 额定冷却风扇流量 

VFX型 额定流量[m3/hour] 

003 – 010 40 

018 – 037 150 

046 – 073 165 

090 – 175 510 

210 – 250 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 控制柜表面安装控制面

板 

独立模块的控制面板安装在变频器的前门。如果变

频器安装在控制柜内，控制面板安装于柜门。 

安装孔 
不可能将控制面板向后安装于柜门。 

1.根据与安装盒一起交付的图纸安装好安装盒。 

2.将控制面板从变频器的安装盒中取出。 

3.从变频器控制面板后面的D-sub孔口连接RS232

电缆 (1-1, 2-2, .., 9-9) 。 

4. 将电缆的另一端连接至柜门安装盒上的D-sub的

针口。 

5. 将空面板装入变频器盒内。 

6. 将控制面板装入柜门安装盒内。 

 

图 13 控制面板安装在柜门上的变频器 

                                               

注意：RS232电缆为标准电缆。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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3. 主电缆连接 

本章的接线符合EMC标准和机械标准。 

根据符合变频器安装环境的EMC规则选择电缆类

型和屏蔽。 

3.1 接线之前 

接线之前阅读以下清单并且考虑整个应用。 

• 外部或内部控制。 

• 长电机电缆 (>100m)。 

• 并联电机。 

• 功能。 

• 适合电机/应用的变频器尺寸。 

• 根据相应的合适选件手册安装单独的选件卡。 

如果在连接前，变频器暂时存放，请检查环境的技

术数据。如果变频器从一个冷房间移到安装地，会

发生冷凝。等待直至可见的冷凝蒸发了才允许变频

器上电。 

3.2 电缆连接 

3.2.1 电机电缆 

为了符合EMC标准，变频器有RFI主滤波器。电机

电缆必须屏蔽，并在电机接线盒和变频器接线盒两

端接好。这样，所谓的“法拉弟笼”在变频器、电

机电缆、电机周围生成。RFI电流会回馈回于其源

端(到 IGBTs)，这样整个系统可以保证在辐射等级

范围内。 

选择电机电缆的要求 
• 根据7规定，使用屏蔽电缆。 

• 使用抗热电缆， +60°C或更高。 

• 根据电机额定输出电流，确定电缆和保险丝尺寸。

见151页，表41。 

• 电机电缆最大长度。 

• 屏蔽必须以360°方式两端都接到电机和变频器外

壳。当底板有涂层时，在安装架子和裸电缆屏蔽

室不必担心损坏涂层，要确保安装点足够大的表

面接触，只依靠螺纹的接触是不够的。 

                                               

注意：必须确保电机外壳和机器的其他部分有相同

的接地电位。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

• 如果安装底板有涂层时，有必要使用绞线连接。

所有变频器背面没有涂层，因此适合于安装在没

有涂层的安装板上。 

根据U – U、 V – V和W – W连接电机电缆。 

 
图 14 

电机和变频器间的开关 
如果电机与电机电缆由于维修开关、输出线圈等影

响断开，通过接金属外壳、金属安装板的方法继续

保证屏蔽。如图16所示。 

图17为当没有使用金属安装板时的示例(例如：使用

了IP54的变频器)。使用金属外壳和电缆压盖时，必

须确保“线路”是闭环的。 
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图 15  型号018 – 037的屏蔽电缆 

对于下面几点要特别注意： 

• 如果必须去掉涂层，必须做好避免腐蚀的措施。

连接好后，重新涂层！ 

• 整个变频器外壳的固定必须电气上与底板相连，

而且接触面越大越好。这样就有必要去除涂层。

另外一种方法是利用可能的最短的绞线来连接

变频器和安装底板。 

• 尽量避免屏蔽断开。 

• 如果型号为300到1k5 (IP54)的变频器安装于标准

柜子内，内部接线必须符合EMC标准。图16为一

柜内大容量变频器示例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 16 柜内变频器安装于底板上 

图17为没有使用安装底板示例（如：使用IP54变频

器）。通过使用金属外壳和电缆压盖必须确保“线

路”是闭合的。 

 

图 17独立变频器 
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电机电缆放置 
电机电缆尽可能地远离其他电缆，特别是电气控制

信号。电机电缆和控制电缆间的最小距离为30 cm。 

避免将电机电缆与其他电缆平行放置。功率电缆必

须与其他电缆成90°。 

长电机电缆 
如果连接电机的电缆线大于100 m（型号003-013为

40 m）， 容性电流尖峰可能会导致过流触发。使

用输出电抗器可以防止这种情况。联系供货商，选

择合适的电抗器。 

电机电缆切换 
一般不建议进行电机连接切换。如果实在不能避免

这种情况（如紧急停止或维修开关）只有在电流为

零时切换。否则，由于电流尖峰可能引起变频器故

障触发。 

3.2.2 主电源电缆 

根据当地规定，确定主电缆和电机电缆尺寸。 电

缆必须能够承受变频器的负载电流。 

选择主电缆的要求 
• 主电缆不必屏蔽。 

• 使用抗热电缆， +60°C 或更高。 

• 根据电机额定输出电流，确定电缆和保险丝尺寸。

见151页，表41。 

• • 如果安装底板有涂漆时，有必要使用绞线连接。

所有变频器背面没有涂漆，因此适合于安装在没

有涂漆的安装板上。 

根据图18连接主电缆。变频器由RFI主滤波器，符

合第二环境标准。 

 

图18 主电源和电机连接 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6主电源和电机连接 

L1、L2、L3 

PE 

供电，3相 

安全接地（接地保护）

 
U、V、W 

电机地 

电机3相输出 

(DC-)、DC+、R 制动电阻，DC桥连接

（可选） 

                                               

注意：只有在内部有选制动斩波器的时候，制动电

阻和DC桥的端子才能适用。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

警告：制动电阻必须连接在端子DC+

和R之间。 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

警告：为了能够安全工作，主电源地必

须与PE相连，电机地必须与 相连。 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

3.3 电缆规定 

表7电缆规定 

电缆 电缆规定 

主电源 与所用电压等级及固定安装相

适应的功率电缆。 

电机 有保护线和低阻抗的屏蔽功率

线，且需所用电压相适应。 

控制 低阻抗的屏蔽控制电缆。 

3.4 电缆剥线长度 
图19为电机和主电缆合适的剥线长度。 

表 8 主电缆和电机电缆的剥线长度 

主电缆 电机电缆  

类型 a 

(mm)

b 

(mm) 

a 

(mm) 

b 

(mm)

c 

(mm)

003-010 60 8 60 8 31 

018-037 115 12 115 12 32 

046-073 130 11 130 11 34 

090-175 160 16 160 16 41 

210-250 170 24 170 24 46 

 



主电缆连接                                      Emotron AB 01-3695-10r1a 16

 
图19 电缆剥线长度 

 

3.4.1 电缆和保险丝尺寸 

请参考技术参数这一章，152页，14.6部分。 

3.4.2 主电缆和电机电缆紧

固扭矩 

表 9 尺寸X1、S2和 X2 

 X1 S2 X2 

046-060

X2 

073 

紧固扭矩，Nm 0.5 1.5 1.5 3.2 

 

表 10 尺寸E 

 斩波制动 主电源/电机 

板，mm2 95 150 

电缆直径，mm2 16-95 35-95 120-150

紧固扭矩，Nm 14 14 24 

 

表 11 尺寸F 

 斩波制动 主电源/电机 

板，mm2 150 240 

电缆直径，mm2 35-95 120-150 35-70 95-240 

紧固扭矩，Nm 14 24 14 24 

 

 

 

 

 

 

3.5 连接电机和主电缆 

为了简化主电机和主电源电缆的连接，变频器型号

090-250的电缆接口可以移去。 

 

图 20 连接电机和主电缆 

1. 从外壳移去电缆接口。 

2. 将电缆穿过压盖。 

3. 根据表8剥电缆。 

4. 将电缆连接并夹紧。 

5. 将电缆接口放到位，并且用螺丝旋紧。 
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3.6 电机温度保护 

标准电机通常内部都有风扇。风扇的冷却能力和电

机的频率有关。在低频时，额定负载下的冷却能力

是不够的。请与供货商联系，得到低频时电机的冷

却特性。 

                                               

警告：根据电机的冷却特性、应用、速

度和负载，有必要在电机上使用强制冷

却。 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

电机的热敏电阻为电机提供了更好的热保护。根据

不同电机适用的热敏电阻，可以使用可选PTC输入。

电机热保护与电机速度无关，同样也与电机风扇速

度无关。见功能，电机I2t类型[231]和电机I2t电流

[232]。 

3.7电机并联运行 

只要电机总电流不超过变频器的额定电流值，就能

将多台电机并联连接运行。设置电机参数时必须注

意以下部分： 

菜单[221] 

电机电压 

并联电机电压值都相同 

菜单[222] 

电机频率 

并联电机频率值都相同 

菜单[223] 

电机功率 

并联电机功率相加 

菜单[224] 

电机电流 

并联电机电流相加 

菜单[225] 

电机速度 

并联电机平均速度 

菜单[227] 

电机Cos PHI 

并联电机平均功率因数 

                                               

注意：并联电机的轴必须物理上相连，以得到正确

的转矩和速度控制。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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4. 控制电缆连接 

4.1 控制板 

图21为控制板布局，标注了对于用户最重要的部

分。虽然出于安全考虑控制板和主电源是电隔离

的，当主电源供电时，不要做更改。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 21 控制板布局 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

警告：在连接控制信号或改变开关位置

时，请断开主电源，并且至少等待5分

钟以确保缓冲电容放电放完。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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4.2 端子连接 

打开前面板后可以见到端子排。 

表中为信号的默认功能。如151页，11章中所描述，

输入和输出的功能是可编程的。信号说明参见147

页，14章。 

                                               

注意：输出信号11、20和21的总的电流为100mA。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

表12 控制信号 

端子 名称 功能（默认） 

输出 

1 +10V +10V直流电压 

6 -10V -10V直流电压 

7 Common 信号地 

11 +24V +24V直流电压 

12 Common 信号地 

15 Common 信号地 

数字输入 

8 DigIn 1 RunL（左转） 

9 DigIn 2 RunR（右转） 

10 DigIn 3 Off（关） 

16 DigIn 4 Off（关） 

17 DigIn 5 Off（关） 

18 DigIn 6 Off（关） 

19 DigIn 7 Off（关） 

22 DigIn 8 RESET（复位） 

数字输出 

20 DigOut 1 Ready（准备好） 

21 DigOut 2 Brake（制动） 

模拟输入 

2 AnIn 1 过程参考值 

3 AnIn 2 Off 

4 AnIn 3 Off 

5 AnIn 4 Off 

模拟输出 

13 速度 最小速度至最大速度 

14 转矩 0至最大转矩 

继电器输出 

31 N/C1 

32 COM1 

33 N/O1 

继电器1输出 

运行，变频器开始时激

活 

 

表12 控制信号 

端子 名称 功能（默认） 

41 N/C2 

42 COM2 

43 N/O2 

继电器2输出 

触发，当变频器运行时

激活 

52 COM3 

53 N/O3 

继电器3输出 

Off 

                                               

注意：N/C当继电器激活时打开（所有继电器都如

此），N/O当继电器激活时闭合（所有继电器都如

此）。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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4.3 接线示例 

图22给出了变频器接线的总示例图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图22 连接示例 
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4.4 输入设置（拨码开关） 

拨码开关S1和S4用于设置4个模拟输入信号AnIn1、

AnIn2、AnIn3和AnIn4的配置。具体描述见表13。

图21中，有拨码开关的具体位置。 

表13 拨码设置 

输入 类型 开关 

0-10V（默认） 

 

AnIn1 

0-20mA 

 

0-10V（默认） 
 

AnIn2 

0-20mA 
 

0-10V（默认） 

 

AnIn3 

0-20mA 

 

0-10V（默认） 

 

AnIn4 

0-20mA 

 

                                               

注意：两个模拟输出AnOut1和AnOut2能够通过软

件进行配置。见108页，11.6.3节，菜单[530]。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5控制信号连接 

4.5.1 电缆 

标准的控制信号连接适合于直至1.5mm2绞合软线

或直至2.5mm2以下的硬线。 

 
图23 控制信号的连接 

                                               

注意：为了满足EMC标准，有必要使用屏蔽信号

线。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：控制电缆必须与电机和主电源电缆分开。 

注意控制信号线不能与设备的电气元件连接。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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4.5.2 控制信号类型 

一定要区分不同类型的信号。因为不同类型的信号

会相互影响，所以传送不同类型信号时，应使用独

立的电缆。例如：使用独立电缆，将压力信号直接

连接到变频器，其抗干扰的效果非常明显。 

我们能够区分以下类型的控制信号： 

模拟输入 
电压或电流信号，（0-10V，0/4-20mA）通常用作

速度、转矩和PID反馈控制信号。 

模拟输出 
电压或电流信号，（0-10V，0/4-20mA），变化较

慢而且较少。通常用于控制或监测信号。 

数字 
电压或电流信号，（0-10 V, 0-24 V, 0/4-20 mA），

通常只有两个值（高或低），并偶尔才有变化。 

数据 
通常为电压信号（0-5 V, 0-10 V），变化很快并具

有较高的频率，一般为如RS232、RS485、Profibus

等的数据信号。  

继电器 
继电器接触器（0-250 VAC）能够切换高感性负载

（辅助继电器、灯、阀、制动等）。  

信号 

类型 

最大线径 紧固

扭矩

电缆 

类型 

模拟 屏蔽 

数字 屏蔽 

数据 屏蔽 

继电

器 

实心电缆：0.14-2.5mm2 

多股电缆：0.14-1.5mm2 

金属环电缆：

0.25-1.5mm2 

0.5Nm

无屏

蔽 

例子： 
用于控制辅助继电器的变频器的继电器输出在开

关的瞬间会对测量信号有所干扰（辐射），例如对

干扰压力传感器。因此建议分开接线而且屏蔽，以

减少干扰。 

4.5.3 屏蔽 

实际上所有控制信号的屏蔽不可能是一致的。 

只有在两端屏蔽的情况下，所有的信号会最好：一

端为变频器，一端为信号端（如：PLD或电脑）。

见图24。千万不可将信号电缆和主电源、电机电缆

平行放置。 

4.5.4 单端或双端接地？ 

原则上，根据EMC标准，所有对功率电缆适用的测

试都适用于控制信号电缆。 

实际上，所有控制信号的屏蔽不可能是一致的。 

如果使用了长控制电缆，噪声信号的波长（λ）会

比电缆的长度短。如果只在一端屏蔽的话，噪声频

率会耦合到信号线上。 

对于所有的4.5.2中提到的信号，只有在两端接地的

情况下，信号最好，见图24。 

                                               

注意：在进行相应EMC测试前，所有的安装必须

仔细检查。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
图24 控制信号电缆的电磁(EM)屏蔽 

                                               

注意：在进行相应EMC测试前，所有的安装必须

仔细检查。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

4.5.5 电 流 信 号  ((0)4-20 
mA) 
由于电流信号阻抗(250 Ω)比起电压信号的阻抗(20 

kΩ) 小，因此(0)4-20 mA的电流信号的抗干扰能力

比0-10 V信号强。因此，如果电缆线较长的情况下，

应使用电流控制信号。 
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4.5.6 双绞线 

如果电缆为双绞线，模拟和数字信号的抗干扰能力

会变好。如果不能使用屏蔽的时候，建议使用双绞

线。使用双绞线，裸露部分最小化。这样做可以避

免在任何易受高频干扰的电路中，产生感应电压。

因此，对于PLC，反馈线尽可能接近信号线。一对

导线360°缠绕也是非常重要的。 

4.6 连接选件卡 

选件卡通过控制板上的可选连接X4或X5连接，见

19页的图21。并且根据变频器的版本和尺寸安装在

控制板的上面或旁边。选件卡的输入和输出信号和

其他控制信号的连接相同。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emotron AB 01-3695-10r1a                                        如何开始 25

5. 如何开始 

本章将说明如何才能最快捷、最简便地运转电机，

我们将给出两个例子，远程控制和手动控制。 

我们假定变频器根据第9页第2章的说明，安装在墙

上或控制柜内。 

首先是关于如何连接主电源、电机、控制电缆的总

的信息。接下来描述了如何使用控制面板上的功能

键。紧跟着的举例包括了如何通过远程和手动控制

编程/设置电机参数、运行变频器和电机。 

5.1 连接主电源和电机电缆 

根据当地要求选择主电源和电机电缆的尺寸。电缆

必须能通过变频器的负载电流。 

5.1.1 主电缆 

1. 变频器的电源线上有RFI滤波器，满足第二环境

标准。 

5.1.2 电机电缆 

2.根据图25连接电机电缆。为了满足EMC标准，必

须使用屏蔽线，而且电机电缆必须两端屏蔽：电

机外壳和变频器外壳。 

 

图25 主电源、电机电缆连接 

表14 主电源、电机连接 

L1、L2、L3 

PE 

主电源，3相 

安全地 

 
U、V、W 

电机地 

电机输出，3相 

警告：为了工作安全，主电源地必须与

PE连接，电机地必须与 连接。 

5.2 连接控制电缆 

开始使用最小的电缆。在这个例子中电机/变频器向

右转。为了满足EMC标准，使用1.5mm2多股软性的

控制电缆，或2.5mm2的单股硬电缆。 

3.根据图26将参考信号连接于端子7（Common）和

2（AnIn1）。 

4.根据图26将外部启动按钮连接于端子11（+24 

VDC）和8（DigIn1，RUN）。 

 

图 26 接线 
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5.3 使用功能键 

 
Fig. 27 输入电机电压时如何浏览菜单 

进入下级菜单或确定改变设置。 

进入上级菜单或取消改变设置。 

进入同一级下一个菜单。 

进入同一级上一个菜单。 

增加值或改变选择。 

减小值或改变选择。 

5.4 远程控制 

本例中我们使用外部信号控制变频器/电机。 

我们使用了标准400V的4极电机，一个外部启动按

钮和一个参考值。 

5.4.1 上电 

关上变频器的门。一旦上电，变频器内部风扇会运

行5秒钟。 

5.4.2 设置电机参数 

现在你必须为所连接的电机输入正确的电机参数。

变频器利用电机参数计算电机运行时的数据。 

利用控制面板改变设置。有关控制面板和菜单结构

的更多信息，参见第41页第9章。 

菜单[100], 启动时显示初始界面。 

1. 按 显示菜单 [200]，菜单设置。 

2. 按 然后按 显示菜单[220] ，电机数据。 

3. 按 显示菜单[221]。 

4. 利用 和 改变参数值。然后按 确认。 
5. 设置电机频率[222]。 

6．设置电机功率[223]。 

7. 设置电机电流[224]。 

8. 设置电机速度[225]. 

9. 设置电机功率因数(cosφ) [227]. 

10. [229]电机ID运行：选择Short，ENTER确认，
开始运行。 

变频器将会测量一些电机参数。电机会发出一

些蜂鸣声但是并不旋转。当ID运行结束后一分

钟（显示"Test Run OK!"），按 继续设置。 
11. 将AnIn1作为参考值。默认范围为0-10V。如果

需要 4-20mA的参考值，改变控制板上的S1开

关。将[512]AnIn1设置到2-10V/4-20mA。 

12.  断开主电源。 

13. 根据图26连接数字和模拟输入/输出。 

14. 准备好！ 

15. 上电。 

5.4.3 运行变频器 
现在安装完成，可以利用启动按钮启动电机。 

这个例子说明主电源连接OK，然后电机可带载运

行。 
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5.5 本地控制 

利用控制面板的手动控制可以进行测试运行。 

我们使用了400V的电机和控制面板。 

5.5.1 上电 

关上变频器的门。一旦上电，变频器内部风扇会运

行5秒钟。 

5.5.2 选择手动控制 

菜单[100], 启动时显示初始界面。 

1. 按 显示菜单[200]，菜单设置。 

2. 按 显示菜单[210]，运行。 

3. 按 显示菜单[214]，参考控制。 

4. 选择Keyboard使用 和按 确认。 

5. 按 到菜单[215]，运行/停止控制。 

6. 选择Keyboard使用 和按 确认。 

7. 按 回到上一级目录显示菜单[220]，电机数
据。 

5.5.3 设置电机参数 

现在为所连电机输入正确电机参数。 

8. 按 显示菜单[221]。 

9. 利用 和 改变参数值。 确认。 

10. 按 显示菜单[222]。 
11. 重复9、10步骤，直到输入所有电机参数。 

12. 按 两次然后按 [100]，初始界面。 

5.5.4 输入参考值 

现在我们输入参考值。 

13. 按 直至菜单[310]，显示设置/察看参考值。 

14. 使用 和 输入10 Hz。我们选择较低的值来
检查旋转方向，避免损坏电机。 

5.5.5 运行变频器 

按控制面板上的RUN L或RUN R运行电机。 

这个例子说明了主电源连接OK，电机可带载运行。 
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6. 应用 

本章的表格给出了许多不同应用的概况，这些应用

都采用了Emotron的变频器。接下来是大多数常见

应用和解决方案。 

6.1 应用总揽 

6.1.1 起重机 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 破碎机 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挑战 Emotron VFX 解决方案 菜单 

重负载起动，既困难，又危险。可能

会有抖动，导致负载摇摆。 

直接转矩控制，电机快速预充磁，精

确的制动控制，重载时软启动。 

213，331-338，350 

抖动可能造成负载急剧下降，危害人

员和物品安全。 

溜钩控制立即检测到负载变化。并行

的安全系统信号激活机械制动。 

3AB，3AC 

当空载或轻载来回运行时，起重机慢

速运行。浪费了宝贵的时间。 

弱磁加速。可达 400%的电机转矩。 343，3AA，3AD，713 

重载下制动，既困难，又危险。可能

会有抖动，导致负载摇摆。 

在机械制动激活前，直接转矩控制和

矢量制动逐渐降低速度直到 0。 

213，33E，33F，33G 

为了避免碰撞，操作员在到位前很长

距离的时候就开始制动。浪费了宝贵

的时间。 

在接近终点位置时系统自动停车。操

作员可以全速驱动。 

3A2-3AA 

挑战 Emotron VFX 解决方案 菜单 

大启动电流要求更大的保险丝和更

粗的电缆，对于可移动压缩机要求

更大的柴油发电机。 

直接转矩控制减小电流。同样的保

险丝，更小的发电机。 

213，331-338，350 

重载时启动困难。 可以在启动时提升转矩，克服初始

转矩峰值。 

351-353 

可能会引起损害的物质进入压缩

机。 

负载曲线保护快速地检测到偏差。

发出报警，并且激活安全停止。 

411-41C9 

虽然要求不同，但电机运行在相同

的速度下。浪费能量，设备压力大。 

PID 功能连续地根据要求调整压力/

流量。 

320-328，380-385 

由于进料器损坏或者颚磨损，效率

低。浪费能量、机械张力和可能使

过程失败。 

负载保护曲线快速检测偏离额定负

载的偏差。发出报警，并且激活安

全停止。 

411-41B，41C-41C9 
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6.1.3 碾磨机 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 搅拌机 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挑战 Emotron VFX 解决方案 菜单 

大启动电流要求更大的保险丝和更

粗的电缆。对设备造成压力，和更

大的能量消耗。 

直接转矩控制减小电流。同样的保

险丝。 

213，331-338，350 

重载时启动困难。 可以在启动时提升转矩，克服初始

转矩峰值。 

351-353 

可能会引起损害的物质进入碾磨

机。 

负载曲线保护快速地检测到偏差。

发出报警，并且激活安全停止。 

411-41C9 

虽然要求不同，但电机运行在相同

的速度下。浪费能量，设备压力大。 

PID 功能连续地根据要求调整压力/

流量。 

320-328，380-385 

由于损坏的或者磨损的设备造成效

率低。浪费能量，可能操作故障。 

负载保护曲线快速检测偏离额定负

载的偏差。发出报警，并且激活安

全停止。 

411-41B，41C-41C9 

挑战 Emotron VFX 解决 菜单 

大启动电流要求更大的保险丝和更

粗的电缆。对设备造成压力，和更

大的能量消耗。 

直接转矩控制减小电流。同样的保

险丝，更小的发电机。 

213，331-338，350 

很难判断搅拌是否完成。 内置轴功率监测决定黏度是否合

适。 

411-41B 

虽然要求不同，但电机运行在相同

的速度下。浪费能量，设备压力大。 

PID 功能连续地根据要求调整压力/

流量。 

320-328，380-385 

由于搅拌器叶片损坏或磨损，效率

低。浪费能量、机械压力和可能导

致过程失败。 

负载保护曲线快速检测偏离额定负

载的偏差。发出报警，并且激活安

全停止。 

411-41B，41C-41C9 
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7. 主要特性 

这一章描述了变频器的一些主要功能。 

7.1 参数组 

如果应用需要对不同的操作模式采用不同的设置，

需要使用参数组。例如，一台机器可以用于生产不

同的产品，因此需要两种或更多的最大速度和加/

减速时间。有了四种参数组，可以进行不同的控制

选项设置，快速改变变频器的运行。可以在线调节

变频器的运行改变机械的动作。实际上，在任意时

刻四种参数中的任何一种都可以用数字输入或控

制面板和菜单[241]在运行、停止时激活。 

每套组参数都可通过外部数字输入选择。参数组可

以在运行过程中改变和存入控制面板。 

                                               

注意：唯一不在参数设置内的参数为电机数据1-4

（分别输入）、语言、通讯设置、选择参数组和面

板锁定。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

定义参数组 
在使用参数组前，必须知道如何选择不同的参数

组。可以通过面板、数字输入或通过串行通讯选择

参数组。所有的数字输入和虚拟输入都可设置为参

数选择。数字输入的功能在菜单[520]中定义。 

图28表示了如何通过Ctrl 1和Ctrl 2数字输入配置激

活参数组。 

 

图28 选择参数组 

选择和复制参数组 
菜单[241]中选择参数组，选择Set。首先在菜单 [241]

中选择主参数组，通常为A。根据应用调整所有设

置。 

.通常大多数参数是相同的，因此在菜单[242]中通

过复制参数组A>B可以省去许多工作量。当参数A

复制到B中后，你只要改变所需改变的参数。同样

的方法设置C和D。 

通过菜单[242]，复制参数组，可以方便地将单组参

数组复制到另外一组参数设置中。例如，通过数字

输入选择参数设置，在菜单[523]中DigIn 3设置为 

Set Ctrl 1，在菜单[524]中DigIn 4设置为 Set Ctrl 2。

并根据表15种所示，进行激活。 

表 15 参数设置 

参数设置 Set Ctrl 1 Set Ctrl 2 

A 0 0 

B 1 0 

C 0 1 

D 1 1 

                                               

注意：通过数字输入参数选择立即激活。新的参数

组在运行时在线激活。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意： 参数设置A为默认参数组。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

举例 
不同的参数组可以用于根据不同的应用方便地改

变变频器的设置。例如当： 

• 在不同的运行阶段需要最优的参数设置， 

- 增加过程量 

- 增加控制精度 

- 降低维护费用 

- 增加操作安全 

根据这些设置，可以使用许多选项。以下给出了一

些示例： 

多频率选择 
在单个参数组内，7预设置频率可以通过数字输入

选择。结合参数组，可以通过所有5个数字输入，

选择28个预设置频率：DigIn 1、 DigIn 2和DigIn3
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用于选择一套参数组内的预设置频率，DigIn 4和

DigIn 5 选择参数组。 

三种不同产品的装瓶机 
当机器需要启动时，利用三组参数设置3个不同的

点动频率。第四套参数用于机器生产时的“常规”

远程控制。 

绕线机上的产品变化 
如果一台电机需要更换2或3种，如绕线机的线规不

同时，因此相应地调整加减速时间、最大频率和最

大转矩是非常重要的。对于每种不同尺寸的线，可

以设置不同的参数组。 

手动-自动控制 
如果在某个应用中，一些时候需要手动充满，为了

保持恒定的液位时，又需要PID自动控制，此时可

以一套手动参数组和一套自动控制参数组。 

7.1.1 一台电机和一套参数组 

这是泵和风机控制的最常见的应用。 

一旦选择了默认电机M1和A参数组： 

1. 输入电机参数。 

2. 输入其他参数设置：如输入和输出。 

7.1.2 一台电机和二套参数组 

如在不同产品需要两种不同的运行速度的时候，该

应用是十分有用的。 

一旦选择了默认电机M1： 

1. 菜单[241]中选择参数A。 

2. 菜单[220]中输入电机参数。 

3. 输入其他参数的设置，如输入和输出。 

4. 如果参数设置的差别很小，可以通过菜单[242]

将参数A复制到参数B。 

5. 输入其他参数设置，如输入和输出。 

                                               

注意： 不要改变电机参数。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

7.1.3 二台电机和两套参数组 

在两台电机不同时运行的机械中是非常有用的，如

电缆绕线机需要用一台电机提升卷轴，然后用另一

台电机转动轮子。 

在改变至另一台电机前，一台电机必须停止。 

1. 菜单[241]中选择参数A。 

2. 菜单[212]中选择电机M1。 

3. 输入电机参数和设置其他参数，如输入和输出。 

4. 菜单[241]中选择参数B。 

5. 菜单[212]中选择电机M2。 

6. 输入电机参数和设置其他参数，如输入和输出。 

7.1.4 故障自动复位 

对于一些与应用有关的非关键故障情况，可以自动

产生一个复位命令来复位故障情况。在菜单[250]

中可以进行选择。在此菜单中允许最大复位次数可

在菜单[251]中设置，超过此最大重起次数之后，由

于需要外部辅助，变频器将始终保持在故障状态，。 

举例 
电机内部有热过载保护。当保护激活时，变频器应

该等待知道电机冷却能够继续正常运行。如果在一

段短时间内，该问题出现了三次，就需要外部辅助。

需要用到以下设置： 

• 输入最大复位次数，将菜单[251]设为3。 

• 激活电机I2t自动复位，将菜单[25A]设为300s。 

• 设置继电器1、菜单[551]为AutoRst Trip；当最大

到达最大复位次数时，产生一个信号，变频器保

持在故障状态。 

7.1.5 速度参考优先级 

实际的速度参考信号可以从不同的来源和功能编

程。下表为与速度参考有关的不同功能的参考优先

级。 

表16参考优先级 

点动 预设置参考 电动电位器 参考信号 

On/Off On/Off On/Off Option cards 

On On/Off On/Off Jog Ref 

Off On On/Off Preset Ref 

Off Off On Motor pot 

commands 
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7.1.6 预置参考值 

变频器可以通过数字输入选择固定的速度。根据特

定的生产过程，这可用于需要固定电机速度的场

合。每套参数最多有7个预设置参考值。可以通过

数字输入选择Preset Ctrl1、Preset Ctrl2或Preset 

Ctrl3。用于设定Preset Ctrl 的数字输入量决定了预

设置参考值。使用1输入给出2速度，2输出给出4速

度，3输入给出8速度。 

结合使用不同的参数设置，最多可达32个固定速

度，4套参数，每套7个预置速度和1个最小速度。 

举例 
使用四个固定速度，50 / 100 / 300 / 800rpm，需要

以下设定： 

• 设DigIn 5为第一选择输入，设[525]为Preset Ctrl1。 

• 设DigIn 6为第二选择输入，设[526]为Preset Ctrl2。 

• 设置菜单[341]，最小速度为50rpm. 

• 设置菜单[362]，Preset Ref 1为100rpm。 

• 设置菜单[363]，Preset Ref 2为300rpm。 

• 设置菜单[364]，Preset Ref 3为800rpm。 

利用上述设置，变频器上电，给出RUN命令，速度

为： 

• 当DigIn 5和DigIn 6都为低，50rpm。 

• 当DigIn 5为高，DigIn 6为低，100rpm。 

• 当DigIn 5为低，DigIn 6为高，300rpm。 

• 当DigIn 5和DigIn 6都为高，800rpm。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 远程控制功能 

运行/停止/启动/复位功能 
在默认情况下，所有的运行/停止/启动/复位功能可

以通过远程操作或控制板上的端子排（端子1-22）

的输入进行编程。Run/Stp Ctrl [215]和Reset Control 

[216]功能，可以通过面板或串行通讯控制。 

                                               

注意：本节的示例仅给出相关的控制，并不包括所

有的可能性。起动时变频器使用默认设置（出厂

值）。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认运行/停止/运行许可/复位功能 
图29为默认设置。在这个例子中变频器的启动和停

止通过DigIn1控制，故障后的复位由DigIn4控制。 

 
Fig. 29 运行/复位命令的默认设置 

电平控制的输入为默认设置。根据所用参数，旋转

方向由设定值决定。 
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运行许可和停止功能 
两个功能可分开或同时使用。使用哪个功能根据应

用和输入控制模式（电平/边沿[21A]）决定。 

                                               

注意：边沿控制模式下，由于运行命令能启动变频

器，至少一个数字输入端必须设置为“停止”。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

运行许可 
任何运行许可信号的输入信号必须为高（HI）。如

果输入为LOW，变频器的输出立即停止，电机停止。 

                                               

小心：如果运行许可控制不是由数字输

入激活，就认为是内部激活的。 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

停止 
根据菜单[33B]中所选的停止模式，当输入为低时变

频器停止。图33为启动和停止输入功能，停止模式

为Decel [33B]。 

运行时输入必须为高状态。 

 
图30 停止和启动输入的功能 

复位和自动复位操作 
如果由于故障状态，变频器进入了停止模式，变频

器可以通过给复位输入一个脉冲（“低”到“高”

的变化）进行远程复位，默认为DigIn 4。根据所选

的控制方法，复位的产生如下： 

电平控制 
如果运行输入状态保持不变，变频器在复位命令给

出后立即启动。 

 
 

边沿控制 
在复位命令给出后，新的运行命令必须给出，使变

频器重新启动。 

如果启动输入连续激活，自动复位使能。 

自动复位功能在菜单[250]编程。 

                                               

注意：如果控制命令为面板控制，不可能进行自动

复位。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

运行输入电平控制 
输入设置为默认电平控制。这就意味着只有输入为

连续“高”时，输入才有效。在PLCs控制变频器中，

常使用这种方法。 

                                               

小心：如果输入用于直接启动和停止机

器时，电平控制不满足机械标准。 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

图31为此类应用。 

 
图 31 运行/停止/启动/复位输入的接线示例 

为了收到右转或左转命令，启动信号必须连续有

效。如果RunR和RunL输入同时有效，VDS根据所

选的停止模式停止。图32为一个例子。 



Emotron AB 01-3695-10r1a                                          主要特性 35

 

图32 电平控制的输入和输出状态 

运行输入边沿控制 
菜单[21A]启动信号Level/Edge必须设到Edge使能

边沿控制。这就意味着输入“低”到“高”变化时

有效，或者相反。 

                                               

注意：输入信号直接用于启动或停止机器，边沿控

制符合机械标准（见EMC和机械标准章节）。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

参见图31。为了收到右转或左转命令，启动和停止

输入必须连续有效。最后边沿（RunR或RunL）有

效。图33为一个例子。 

 

 

 

 

 

 

 

图33 边沿控制的输入和输出状态 

7.3 进行辨识运行 

为了得到变频器/电机的最好运行性能，变频器必须

测量所连接的电机的电气参数（定子阻抗等）。 

在电机与负载连接安装前，建议使用扩展ID运行。 

如果不可能应使用短时ID运行。 

                                               

警告：在扩展ID运行时，电机旋转。

为了避免不可预见的危险情况，做好安

全测试。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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7.4 使用控制面板存储 

数据可以从变频器中复制到控制面板的存储器中，

反之也可以。为了将所有数据从变频器复制到控制

面板，选择复制到CP[244]，复制到CP。 

为了将所有数据从控制面板复制到变频器，输入菜

单[245]，从CP下载，然后选择你想复制的内容。 

控制面板的存储在变频器没有控制面板和不同变

频器有同一设置的应用非常有用。也可以暂时存储

设置。利用控制面板从一台变频器上传设置，然后

将面板移到另一台变频器下载设置。 

 
图34 变频器和控制面板间复制和载数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 负载监视和运行保护

[400] 

7.5.1 负载监视[410] 

监视功能使变频器可以作为负载监视器。负载监视

可以在过载或欠载时保护机械和运行。如传送带或

螺旋传送堵塞，风机皮带断裂或者泵干抽。变频器

通过计算电机轴上的转矩监视负载。有过载报警

（最大报警和最大预报警）和欠载报警（最小报警

和最小预报警）。 

基本的监视类型在整个速度范围内使用固定的过

载和欠载（预）报警。这个功能可以使用在固定负

载的应用中，转矩和速度无关，如传送带。 

在转矩和速度有关的应用中，负载曲线监视类型更

好。通过测量实际加工过程的负载曲线，特别是从

最小速度到最大速度的整个范围，可以建立任何速

度时的精确保护。 

最大和最小报警可以设置为故障情况。预报警作为

警告。所有的报警可以通过数字或继电器输出进行

监测。 

自动设置功能自动决定了运行过程中的4个报警水

平：最大报警、最大预报警、最小报警和最小预报

警。 

图35为恒定转矩应用中的监视保护示例。 
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图35 恒定转矩应用中的监视保护示例 
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8. EMC和机械规范 

8.1 EMC标准 

变频器符合以下标准： 

EN61800-3/A11调速电子功率系统，部分3, EMC铲

平标准： 

标准：2nd环境 

可选：1st环境，受限分布 

8.2 停止分类和紧急停止 

如果变频器使用时，需要安装紧急电路，下面的信

息是非常重要的。EN 60204-1定义了3种停止类型： 

类型0：不可控停止： 
通过关断电源而停止。机械停止必须被激活。在有

变频器或输入/输出信号的情况下，不能实现这种停

止。 

类型1：可控停止： 
停止直到电机停止移动，然后主电源掉电。在有变

频器或输入/输出信号的情况下，不能实现这种停

车。 

类型2：可控停止： 
主电源还连接的时候停止。这种停止可以利用变频

器的停止命令执行。 

                                               

警告：EN 60204-1规定了每个机械必须

有类型0停止。如果应用不允许这种停

止执行，必须详细指出。而且，每台机

械必须有紧急停止功能。为了不造成其他任何危

险，紧急停止必须保证机械接触的电压尽可能快地

去除，因此这个电压这可能会有危险。在这种紧急

停止情况下，类型0或1停止可以使用。根据对机械

可能造成的危险来选择。 
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9.控制面板操作 

本章描述了如何使用控制面板。变频器可以和控制

面板或空面板一起交付。 

9.1 概述 

控制面板显示了变频器的状态，可用于设置所有参

数，也可以直接从控制面板控制电机。控制面板可

以内置或者通过串行线外置。变频器订货时，可以

不包括控制面板。此时利用空面板代替控制面板。 

                                               

注意：变频器能够在不连接控制面板的情况下运

行。然而必须设置为所有控制信号为外部控制。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

9.2 控制面板 

 

图36 控制面板 

9.2.1 显示 
显示有两行，每行可显示16个字符。显示划分为6

个区域。 

显示窗口的不同区域为： 

 
图37 显示 

区域A：显示实际菜单号（3或4个数字）。 

区域B：显示菜单连接或者变频器设置为本地操作。 

区域C：显示当前菜单的标题。 

区域D：表示变频器的状态（3个数字）。 

以下为可能的指示状态： 

Acc：加速 

Dec：减速 

I2t：I2t保护有效  

Run：电机运行 

Trp：故障 

Stp：电机停止 

VL：电压限制操作 

SL：速度限制操作 

CL：电流限制操作 

TL：转矩限制操作 

OT：温度限制操作 

LV：低压操作 

Sby：从备用供电操作 

如果这部分闪烁的话，就意味着变频器安

全停止有效。 

区域E：如果为电机参数，显示激活的参数组。 

区域F：显示当前菜单的设置或选择。在第一级和

第二级菜单此区域为空。这个区域也显示

故障和报警信息。 

 
图38 第一级菜单举例 

 

图39 第二级菜单举例 

 

图40 第三级菜单举例 

 

图41 第四级菜单举例 
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9.2.2 显示指示 

如果参数超出范围显示为+++或- - -。变频器中有些

参数是依赖于其他参数的。例如，如果速度参考速

度为500而最大速度的设置低于500，这时会显示

+++。如果最小速度设置超过500，显示- - -。 

9.2.3 LED指示 

控制面板上的符号有如下功能： 

 

图42 LED指示 

表17 LED指示 

功能 符号 

亮 闪烁 熄灭 

POWER

（绿） 

上电 ---------- 掉电 

TRIP

（红） 

变频器故

障 

警告/限制 无故障 

RUN

（绿） 

电机轴旋

转 

电机轴加/减

速 

电机停

止 

                                               

注意：如果安装了控制面板，面板上的显示指示灯

与表17中的指示灯（空白面板的指示灯）具有相同

的功能。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

9.2.4 控制键 

控制键用于直接给出运行、停止和复位命令。默认

情况下，远程控制设置这些键是无效的。通过在菜

单Run/Stop Ctrl [213]和Reset [214]中选择面板激活

这些键。 

如果允许控制键设置为数字输入控制，当从控制面

板运行/停止时，数字输入必须有效。 

 

 

 

表18 控制键 

 

RUN L 左转启动命令 

 

STOP/RESET 停止电机或故障

后复位变频器 

 

RUN R 右转启动命令 

                                               

注意：不能同时从面板和端子排（端子1-22）远程

使能Run/Stop/Reset命令。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

9.2.5 本地/远程和切换按键 
此按键有两个功能：切换和本地/远

程。默认功能为切换。 

按住切换键5秒以上（如果[217]设为

ON）改变键的功能。 

切换功能 
利用切换功能能方便的浏览所选菜单。最多可以在

10个菜单间切换。默认切换包括快速启动的菜单。

你可以利用切换，创建一个对于你的应用来说最重

要的参数的快捷菜单。 

                                               

注意：在没有按+、-或ESC键的情况下，不要按住

切换键长达3秒以上，否则会激活该键的Loc/Rem

功能。见菜单[217]。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

将菜单加入切换环 
1. 到想加入环的菜单。 

2. 按住Toggle键同时按住+键。 

从环中删除菜单 
1. 到达你想利用Toggle删除的菜单。 

2. 按住Toggle键同时按住-键。信息Delete?显示在

菜单上。 

3. Enter确认。显示环中的下一个菜单。 

从环中删除所有菜单 
1. 按住Toggle键同时按住Esc键。信息Delete?显示。 

2. Enter确认。菜单界面[100]显示。 
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默认切换环 
下图为默认切换环。此环包括了在启动前需要设置

的必要菜单。按Toggle进入菜单[221]，然后使用

Next键进入子菜单[212]到[21A]，然后输入参数。

再按一次Toggle，显示菜单[221]。 

 
图43 默认切换环 

切换环中菜单指示 

包换在切换环中的菜单在区域B中显示 指示。 

Loc/Rem功能 
此键的Loc/Rem功能默认为无效。菜单[217]可以使

能此功能。 

功能可以从变频器的面板控制切换本地和远程控

制。 

改变控制模式 
1. 按Loc/Rem键5秒钟，直到显示Local?或者

Remote?。 

2. 确认输入。 

3. Esc取消。 

本地模式 
本地模式用于暂时操作。当切换到LOCAL操作时，

变频器只能通过控制面板上的按键进行控制。变频

器的实际状态不能被改变，Run/Stop条件和实际速

度会维持一致。当变频器设置为LOCAL操作时，面

板区域B显示 。 

利用控制面板上的按键可以启动和停止变频器。在

菜单[310]中，利用+和-按键可以改变参考值。 

远程控制 
当变频器切换到REMOTE操作，变频器根据菜单的

参考控制[214]、Run/Stop控制[215]和复位控制[216]

中选择的控制方式进行控制。变频器实际的控制状

态反映了所选控制选择的状态和设置，如Start/Stop

状态和控制选择的设置，将菜单加速时间[331]/减

速时间[332]作为所选参考值的加速或减速时间。 

为了监测实际的变频器的本地或远程控制状态，

“Loc/Rem”功能可以通过数字输出或继电器输出

得到。当变频器设为本地控制，数字输出或继电器

为高，远程控制为低。见菜单数字输出[540]和继电

器输出[550]。 

9.2.6 功能键 

功能键可对菜单进行操作，也可以用于所有菜单设

置的编程和输出。 

表19 菜单结构 

 

ENTER键 -进入下级菜单 

-确认设置变化 

 

ESCAPE键 -进入上级菜单 

-忽略设置变化 

 

PREVIOUS

键 

-进入同级菜单的前一

个 

-编辑模式中至高位数

据 

 

NEXT键 -进入同级菜单的后一

个 

-编辑模式中至低位数

据 

 

-键  -减小值 

-改变选择 

 

+键 +增加值 

-改变选择 

图44 菜单结构 
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9.3 菜单结构 

菜单有四级： 

主菜单 

第一级 

菜单号的第一个字母 

第二级 菜单号的第二个字母 

第三级 菜单号的第三个字母 

第四级 菜单号的第四个字母 

因此，这个结构和每级菜单的数据无关。 

例如，一级菜单中可以只有一个可选菜单（菜单

Set/View Reference Value[310]），或者也可以有17

个可选菜单（菜单Speeds[340]）。 

                                               

注意：如果在一级菜单中超过10个菜单，符号以字

母表顺序继续。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

图45 菜单结构 

9.3.1 主菜单 
这部分对主菜单的功能进行了简单描述。 

100 初始菜单 
上电时显示。默认显示为实际的频率和电流。也可

以编程改变显示。 

200 主要设置 
主要设置使变频器可操作。最重要的是电机数据，

进一步是操作的使用和设置值。 
300 过程和应用参数 
与应用有关的设置，如参考速度、转矩限制、PID

控制设置等。 

400 轴功率监视和过程保护 
监视功能使变频器可以作为负载监视，防止由于过

载和欠载对机器和运行造成的损害。 

500 输入/输出和虚拟连接 
这里可进行对输入和输出的所有设置。 

600 逻辑功能和时钟 
所有条件信号的设置都在这里输入。 

700 查看操作和状态 
察看所有运行数据如频率、负载、功率、电流等。 

800 察看故障记录 
察看最近10次故障记录。 

900 服务信息和变频器数据 
电气型号标签用于察看软件版本和变频器型号。 

9.4 运行时的编程 

大多数参数可以不用停止变频器，在运行过程中改

变。不能改变的参数在显示中会有锁定标记。 

                                               

注意：如果你想在运行过程中改变参数值，如果该

参数只能在电机停止后才能改变，会显示“Stop 

First”。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

9.5 通过菜单改变值 

菜单中第二行的值可以有两种方法改变。 

 

可选方式1 
.当按+或-改变值时，光标在显示左边闪烁，当你按

相应的键时，数值增加或减少。如果一直按住+或-，

数值连续改变。当你按住键，改变的速度加快。

Toggle键用于改变输入值的符号。当通过0时，输入

值的符号也会改变。按Enter确认。 
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可选方式2 
按+或-进入编辑模式。然后按Prev或Next键，将光

标移到需改变的数值的右侧。光标使所选字母闪

烁。用Prev或Next移动光标。当你按+或-，光标处

的字符会增加或减少。这种方法比较适合于改动比

较大的情况，如从2s改到400s。 

按Toggle，改变符号。这样可以输入负值。 

例如：当你按Next，4会闪烁。 

 

按Enter保存设置，Esc离开编辑模式。 

9.6 编程示例 

这个例子为如何将加速时间从2.0s设为4.0s。 

闪烁光标表示值改变但没有保存。如果此时掉电，

改变不保存。 

使用ESC、Prev、Next或Toggle键继续或到其他菜

单。 

 

图46 编程示例 
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10. 串行通讯 

可以短时将个人电脑通过软件EmoSoftCom（编程

和监控软件）和控制面板上的RS232口连接。这在

变频器间复制数据很有用。对于长期连接个人电

脑，你必须使用通讯选件卡。 

                                               

注意：RS232口没有隔离。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

图47 控制面板的安装框架 

10.1 EInt格式描述 

参数值的表示能用多种格式表示：如标准无符号/

有符号整型或以下介绍的EInt。所有写入寄存器的

参数需要整定到内部系统规定的位数。 

举例 
如果将1004写入寄存器，此寄存器有3个有效数据

位，将存为1000。 

浮点型（F=1），一个16位用于描述比三位有效数

字的大（或非常小）的数字。 

如果数据以定点格式读写或存取（就是没有小数），

数据范围0-32767，Emotron15位定点格式（F=0）

可是使用。 

F=格式。 1=Emotron浮点格式， 0=Emotron 15位

定点格式。 

下面的举证描述了两种不同EInt格式的16位字。 

 

B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

F=1 e3 e2 e1 e0 m10 m9 m8 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 

F=0 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

 

 

 
 
Emotron浮点格式举例 
E3~E0：4-bit有符号指数 

-8~+7（二进制 1000...0111） 

M10~M0：11-bit有符号尾数 

-1024~+1023 

（二进制100,0000,0000~011,1111,1111） 

有符号数应该用二进制补码表示，如： 

参数值 二进制 

-8 1000 

-7 1001 

.. 

-2 1110 

-1 1111 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

.. 

6 0110 

7 0111 

EInt浮点格式表述的数为m*10e。 

将EInt浮点型改为浮点型，适用以上的公式。 

将浮点型改为EInt浮点型，见下面的float_to_eint编

码。 

举例 
数据1.23的EInt格式为： 

F EEEE MMMMMMMMMMM 

1 1110 00001111011 

F=1 -> Eint 

E=-2 

M=123 

这个值表示为：123x10-2=1.23 
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编程举例： 
typedef struct 

{ 

int m:11; // mantissa, -1024..1023 

int e: 4; // exponent -8..7 

unsigned int f: 1; // format, 1->special emoint 

format 

} eint16; 

//---------------------------------------------------------------- 

unsigned short int float_to_eint16(float value) 

{ 

eint16 etmp; 

int dec=0; 

while (floor(value) != value && dec<16) 

{ 

dec++; value x=10; 

} 

if (value>=0 && value<=32767 && dec==0) 

*(short int *)&etmp=(short int)value; 

else if (value>=-1000 && value<0 && dec==0) 

{ 

etmp.e=0; 

etmp.f=1; 

etmp.m=(short int)value; 

} 

else 

{ 

etmp.m=0; 

etmp.f=1; 

etmp.e=-dec; 

if (value>=0) 

etmp.m=1; // Set sign 

else 

etmp.m=-1; // Set sign 

value=fabs(value); 

while (value>1000) 

{ 

etmp.e++; // increase exponent 

value=value/10; 

} 

value+=0.5; // round 

etmp.m=etmp.m*value; // make signed 

} 

} return (*(unsigned short int *)&etmp); 

//---------------------------------------------------------------- 

float eint16_to_float(unsigned short int value) 

{ 

float f; 

eint16 evalue; 

evalue=*(eint16 *)&value; 

if (evalue.f) 

{ 

if (evalue.e>=0) 

f=(int)evalue.m*pow10(evalue.e); 

else 

f=(int)evalue.m/pow10(abs(evalue.e)

); 

} 

else 

f=value; 

return f; 

} 

//---------------------------------------------------------------- 
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Emotron 15位定点格式举例 
72.0可以用定点格式表示。在0-32767的数，都可以

用15位定点格式表示。 

数据可以表述为： 

 

第15位表示我们使用定点格式（F=0）。 
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11. 功能描述 
这一章描述了软件中的菜单和参数。你会发现每个

功能的简短描述，包括默认值、范围等。也有通讯

信息的表格。每个参数除了列举值外，还有

Modubus、DevicNet和Fieldbus地址。 

                                               

注意：有 标志的功能不能在运行模式下改变。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.1 分辨率的设置 
本章中所介绍的所有设置的分辨率为3个有效位。 

除了频率值有4个有效位外。表20为3个有效位的分

辨率。 

表20 

3位 分辨率 

0.01-9.99 0.01 

10.0-99.9 0.1 

100-999 1 

1000-9990 10 

10000-99900 100 

11.2 初始菜单[100] 
每次上电时显示此菜单。在运行过程中，如果按键

有5分钟没有操作，此菜单[100]自动显示。默认设

置值，显示实际的速度和转矩。 

 

菜单[100]，开始窗口的第一行显示菜单[110]中的设

置，第二行为菜单[120]。见图49。 

 

图49 显示功能 

11.2.1 第一行[110] 
设置菜单[100]开始窗口的上面一行的内容。 

 

图48 显示功能 

默认 过程值 

根据菜单  

过程值 0 选择过程值 

速度 1 选择速度 

转矩 2 选择转矩 

过程参考 3 选择过程参考 

轴功率 4 选择轴功率 

EI功率 5 选择电气功率 

电流 6 选择电流 

输出电压 7 选择输出电压 

电流 8 选择电流 

DC电压 9 选择DC电压 

散热器温度 10 选择散热器温度 

电机温度 11 选择电机温度 

变频器状态 12 选择变频器状态 

运行时间 13 选择运行时间 

能量 14 选择能量 

上电时间 15 选择上电时间 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43001 

Profibus Slot/Index: 168/160 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.2.2 第二行[120] 

设置菜单[100]开始窗口的下面一行的内容。和菜单

[110]的选择相同。 

默认 转矩 
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11.3 主要设置[200] 

主要设置包括一些最重要的设置，这些设置使变频

器适合于应用。它包括有关单位、电机数据和保护、

使用和故障自动复位控制的不同的子菜单。这个菜

单会立即与内部选项相适应，同时显示所需要的设

置。 

11.3.1 运行[210] 

和所选电机、变频器模式、控制信号和串行通讯有

关的选择在此此菜单中描述，而且将变频器根据应

用进行设置。 

语言[211] 

默认 英语 

英语 0 选择英语 

瑞典语 1 选择瑞典语 

荷兰语 2 选择荷语 

德语 3 选择德语 

法语 4 选择法语 

西班牙语 5 选择西班牙语 

俄语 6 选择俄语 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43011 

Profibus Slot/Index: 168/170 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

选择电机[212] 
如果在应用不只有一个电机，就使用此菜单。选择

定义电机。在变频器中，可以定义多达4个不同的

电机，M1到M4。 

默认 M1 

 

 

 

M1 0 

M2 1 

M3 2 

M4 3 

 

选择电机，电机数据被连接。

驱动模式[213] 
设置驱动模式功能可以得到针对应用最佳的设置。

这个选择也包括对参考信号、根据所选模式输出的

设置。 

• 速度模式，实际轴速度，为电机提供了和负载无

关的精确的速度控制。速度模式也提高了和电机

速度有关的不同模拟输出信号的精确度。 

•  V/Hz模式，单位为rpm的输出频率，一般用于几

个电机并联的情况。转矩模式可以在一些需要和

速度无关的转矩控制的应用中。 

默认 速度 

速度 0 所有控制环都和速度控制有关。仍

可以设置转矩限制。 

转矩 1 所有控制都和转矩控制有关。仍可

以设置速度限制。 

V/Hz 2 所有控制都和频率控制有关。在此

模式下可以采用多电机的应用。 

注意：所有和速度和rpm（如最大

速度=1500rpm，最小速度=0rpm

等）有关的功能和菜单输出都为速

度和rpm，虽然它们表示了输出频

率。 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43013 

Profibus Slot/Index: 168/172 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

参考控制 [214] 
为了控制电机速度，变频器需要一个参考信号。这

个参考信号可以远程控制、变频器面板控制或者通

过串行或Fieldbus通讯控制。在此菜单中选择应用所

需的参考信号。 

默认 远程 

远程 0 参考信号来自端子排（端子1-22）

的模拟输入。 

面板 1 参考信号通过面板上的+和-设置。

只可以在菜单[310]过程中进行操

作。然后+和-对参考值进行设置。

通讯 2 参考信号通过通讯设置（RS485、

Fieldbus）。 

选件 3 参考信号通过选件卡设置。只有在

选件卡可以控制参考值的情况下

使用。 

                                               

注意：如果参考信号从远程切换到面板控制，最后

一次的远程参考信号将作为面板控制的默认值。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43014 

Profibus Slot/Index: 168/173 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

运行/停止控制 [215] 
此功能用于选择运行和停止命令的信号来源。模拟

信号控制的启动/停止可以将一些功能结合起来得

到，参见主要特点的第31页第7章中描述。 

 

 

 

 

 

 

默认 远程 

选择 和菜单[214]中相同 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43015 

Profibus Slot/Index: 168/174 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

复位控制[216] 
当变频器由于故障停机，需要复位命令使变频器重

新启动。这个功能用于选择复位信号的来源。 

默认 远程 

远程 0 控制命令来自端子排（端子1-22）。

面板 1 控制命令来自控制面板的命令键。

通讯 2 控制命令来自通讯（RS485、

Fieldbus）。 

远程+ 

面板 

3 控制命令来自自端子排（端子1-22）

或面板。 

通讯+

面板 

4 控制命令来自通讯（RS485、

Fieldbus）或面板。 

远程+

面板+

通讯 

5 控制命令来自端子排（端子1-22）、

面板或通讯（RS485、Fieldbus）。

选件 6 控制命令来自选件卡。只有在选件

卡可以控制复位的情况下使用。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43016 

Profibus Slot/Index: 168/175 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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本地/远程键功能[217] 
面板上的Toggle键有两种功能，可以通过菜单选择，

见42页的9.2.5。默认条件下，作为Toggle键，可以

方便地在切换环的菜单中浏览。按键的第二功能使

你在变频器的本地和远程操作间切换。 

默认 Off 

On 0 Local/Rem使能 

Off 1 Local/Rem关闭 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43017 

Profibus Slot/Index: 168/176 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

锁定代码[218] 
为了防止利用面板来改变变频器的设置或过程控

制，面板可以利用密码来锁定。这个菜单，锁定代

码[218]，用于锁定面板和面板开锁。输入密码“291”

来锁定/开锁面板操作。如果面板没有锁定（默认），

显示“Lock Code?”。如果面板已经锁定，显示

“Unlock Code?”。 

当面板锁定，参数可以查看但不能改变。参考值可

以改变，变频器能够启动、停止和反转，但只有在

这些功能设置为面板控制的情况下。 

默认 0 

范围 0-9999 

旋转[219] 
电机旋转方向总的限制 
这个功能限制了总的旋转，向左、向右或者两个方

向。这个限制优先于其他选择，如：如果电机限制

为右转，向左转的命令被忽略。为了定义左和右旋

转，我们假定电机的连接为U-U、V-V和W-W。 

速度方向和旋转 
速度方向可以通过以下方法控制： 

• 控制面板上的RunR/RunL命令。 

• 端子排（端子1-22）的RunR/RunL命令。 

• 通过通讯接口。 

• 参数设置。 

 
图49 电机旋转方向 

此菜单设置了电机总的旋转方向。 

默认 R+L 

R 1 速度方向限制为向右旋转。输入和

面板RunL无效。 

L 2 速度方向限制为向左旋转。输入和

面板RunR无效。 

R+L 3 允许两个速度方向。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43019 

Profibus Slot/Index: 168/178 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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11.3.2 启动信号电平/边沿

[21A] 

此菜单中选择由端子排控制RunR、RunL、Stop和

Reset的信号的方式。默认为电平控制，只要输入为

高信号时有效。当选择边沿控制时，信号由低变为

高时有效。 

默认 电平 

电平 0 输入信号持续高或低时，输入有效

或无效。比较常用，如利用PLC来

操作变频器。 

边沿 1 当信号由“低”到“高”变化时输

入有效。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43020 

Profibus Slot/Index: 168/179 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

小心：如果输入直接用于启动和停止机

械，电平控制输入不符合机械规范。 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：如果输入直接用于启动和停止机械，边沿控

制输入满足机械规范（见第39页第8章）。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.3.3 电机数据[220] 

在此菜单中，你可以输入电机数据，使变频器与其

相连接的电机相适应。这样做可以增加控制的精确

度，也可以增加不同读出和模拟输出信号的精确

度。 

电机M1和参数组A为默认选择，因此电机输入默认

为M1和参数组A。如果有多于一台电机，在输入电

机参数前，必须在菜单[212]中选择正确的电机。如

果想定义多台电机参数，在输入电机参数前必须在

菜单[241]中选择参数组。 

                                               

注意：所有电机参数不能在运行模式下改变。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：默认设置为与变频器额定功率相适应的4极

电机。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

电机电压[221] 
设定额定电机电压。 

默认 VFX 48：400V 

VFX 50：500V 

VFX 69：690V 

范围 100-700V 

分辨率 1V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43041 

Profibus Slot/Index: 168/200 

Fieldbus格式 Long，

1=0.1V 

Modbus格式 EInt 

电机频率[222] 
设置额定电机频率。 

默认 50Hz 

范围 24-300Hz 

分辨率 1Hz 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43042 

Profibus Slot/Index: 168/201 

Fieldbus格式 Long，

1=1Hz 

Modbus格式 EInt 

 

 



功能描述                                        Emotron AB 01-3695-10r1a 56

电机功率[223] 
设定额定电机功率。 

默认 PNOM 变频器 

范围 1W-120% x PNOM 

分辨率 3个有效位 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43043 

Profibus Slot/Index: 168/202 

Fieldbus格式 Long 

1=1W 

Modbus格式 EInt 

PNOM为变频器额定功率。 

电机电流[224] 
设置额定电机电流。 

默认 INOM 

范围 25-150% x INOM 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43044 

Profibus Slot/Index: 168/203 

Fieldbus格式 Long，

1=0.1A 

Modbus格式 EInt 

INOM为变频器额定电流。 

                                               

警告：变频器不能连接额定功率小于变

频器额定功率25%的电机。这样有可能

损坏电机。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

电机速度[225] 
设定异步电机额定速度。 

默认 nNOM （见55页，11.3.3）

范围 400-18000rpm 

分辨率 1rpm，4个有效位 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43045 

Profibus Slot/Index: 168/204 

Fieldbus格式 UInt，

1=1rpm 

Modbus格式 UInt 

电机极数[226] 
当电机额定速度<=500rpm，菜单[226]将自动出现，

用于输入电机极数。在此菜单中可以输入实际电机

极数，增加变频器的控制精度。 

默认 无默认值 

范围 2-144 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43046 

Profibus Slot/Index: 168/205 

Fieldbus格式 Long， 

1=1 pole 

Modbus格式 EInt 

电机Cosφ[227] 
设定额定电机功率因数。 

默认 与PNOM有关 

范围 0.50-1.00 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43047 

Profibus Slot/Index: 168/206 

Fieldbus格式 Long，

1=0.01 

Modbus格式 EInt 

电机通风[228] 
设置电机通风类型的参数。该参数影响在较低速度

时降低实际负载启动电流的电机I2t保护的特性。 

默认 Self 

None 0 限制I2t过载曲线。 

Self 1 正常I2t过载曲线。意味着电机在低

速下只能承受低电流。 

Forced 2 扩展I2t过载曲线。意味着即使在低

速时，电机也几乎承受全电流。 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

43048 

Profibus Slot/Index: 168/207 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

当电机没有冷却风扇，选择None，启动电流限制在

电机额定电流的55%。 

电机装有轴风扇，选择Self，同步速下，电机过载

电流限制在20%到87%。低度时，允许更小的过载

电流。 

当电机有外部冷却风扇时，选择Forced，在零速下

电机启动电流允许为90%额定电流，70%同步速下

额定电机电流。 

图50位与所选电机通风类型有关的额定电流和速

度特性。 

 

 

图50 I2t 曲线 

电机自辨识运行[229] 
当变频器第一投入运行时，可以使用此功能。为了

得到最优的控制性能，需要利用ID运行来调整好电

机参数。在测试运行过程中，显示“Test Run”，

并闪烁。 

为了使能电机ID运行，选择“Short”或“Extended”，

运行许可输入为HIGH，然后按控制面板上的RunL

或RunR。如果菜单[214]旋转设置为L或R，电机ID

运行根据此设置进行。通过控制面板或运行许可输

入给出停止命令，可以退出ID运行。当测试完成后，

参数自动回到OFF。显示“Test Run OK!”。在变

频器可以再次正常运行前，运行许可输入必须为

低，或者按下控制面板上的STOP/RESET键。 

在Short ID运行时，电机不转但开关打开。变频器测

量电机转子和定子电阻。 

在Extended ID运行时，电机上电，并旋转。变频器

测量电机定转子电阻、电感和电机转矩。 

默认 Off，见注意 

Off 0 无效 

Short 1 通过注入DC电流测量电机参

数。电机不旋转。 

Extended 2 额外测量，不可能通过DC电流

完成，并且在Short ID运行后直

接进行。电机旋转，断开负载。
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43049 

Profibus Slot/Index: 168/208 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

警告：在Extended ID运行时，电机旋

转。为了避免不可预见的危险情况，请

做好安全措施。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：运行变频器时，ID运行并不是强制的，但是

不做EI运行性能不可能达到最优。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：如果ID运行在没有完成前就退出了，将显示

“Interrupted！”。为了能够重新启动，运行许可

输入信号必须再次为低。在这种情况下，以前的数

据不必改变。检查电机参数是否正确。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

编码器反馈[22B] 
这个参数控制了电机到变频器的编码器反馈是否

有效。 

默认 Off  

On 0 编码器反馈有效 

Off 1 编码器反馈无效 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43051 

Profibus Slot/Index: 168/210 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

编码器脉冲[22C] 
此参数定义了每转一圈编码器输出的脉冲数，即此

参数为编码起专用。详细信息见编码器选件卡用户

手册。 

默认 1024 

范围 5-16384 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43052 

Profibus Slot/Index: 168/211 

Fieldbus格式 Long，

1=1 pulse

Modbus格式 EInt 

编码器速度[22D] 
此参数为测量电机的速度。为了检测编码器是否安

装正确，将编码器[23B]设为Off，然后以任何速度

运行变频器，并且和菜单中的值进行比较。菜单

[22D]中的值应该和电机转速[712]大致相同。如果

值有误，调换编码器输入的A和B。 

单位 rpm 

分辨率 通过编码器测得的速度 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 42911 

Profibus Slot/Index: 168/70 

Fieldbus格式 Int 

Modbus格式 Int 
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11.3.4 电机保护[230] 

根据IEC 60947-4-2标准，该功能给出了电机的过载

保护。 

电机I2t类型[231] 
选择I2t保护功能。 

默认 Trip 

Off 0 I2t电机保护无效。 

Trip 1 当超过I2t时间，变频器由于“电机

I2t”故障。 

Limit 2 在I2t时间超过前，变频器减小最大

转矩和电流设置到菜单[232]预定

的水平。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43061 

Profibus Slot/Index: 168/220 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

电机I2t电流[232] 

默认 电机IMOT 

范围 0-150%电机IMOT（根据变频器尺寸

而定） 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43062 

Profibus Slot/Index: 168/221 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1A 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：当菜单[231]设置为“Limit”时，菜单[232]

的值必须大于电机的空载电流。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 
 

电机I2t时间[233] 
设置I2t功能的时间。如果运行在120%的I2t电流值

后，过了这段时间后，到达I2t限制。 

默认 60s 

范围 60-1200s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43063 

Profibus Slot/Index: 168/222 

Fieldbus格式 Long，

1=1s 

Modbus格式 EInt 
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图51 I2t功能 

图51表示了该功能和电机电流的平方有关，该电机

电流和Mot I2t Curr [232]和Mot I2t Time [233]有关。 

当菜单[231]中选择Trip，当超过极限时，变频器故

障触发。 

当菜单[231]中设置选择极限，当乘积值95%或接近

极限时，变频器减低转矩，因此极限不会超过。 

                                               

注意：如果不可能减小电流，在超过110%的极限

之后，变频器故障触发。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
举例 
图51中深灰色的线为下面的例子。 

• 菜单[232] Mot I2t Curr设为10 A。 

1.2 x 10 A = 12 A 

• 菜单[233] Mot I2t Time设为1000 s。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

热保护[234] 
设置电机热保护的PTC输入。图59为有关PTC输入

的PTX编码器选件卡的端子接线。电机热敏电阻

（PTC）必须符合DIN 44081/44082。有关PTX-Enc

选件卡，请参考其相应的用户手册。 

菜单[234]PTC包括使能或禁止PTC输入的功能。 

默认 Off 

Off 0 PTC和PT100电机保护都无

效。 

PTC 1 通过隔离选件卡使能PTC保

护。 

PT100 2 通过隔离选件卡使能PT100

保护。 

PTC+PT100 3 通过隔离选件卡使能PTC和

PT100保护。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43064 

Profibus Slot/Index: 168/223 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：PTC选项和PT100选择只能在装有选件卡时

才能选择。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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电机等级[235] 
设置所用电机的等级。PT100传感器的故障触发值

根据这个菜单中的设置自动设定。 

默认 F140oC 

A 100 oC 0  

E 115 oC 1  

B 120 oC 2  

F 140 oC 3  

F Nema 

145 oC 

4  

H 165 oC 5  

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43065 

Profibus Slot/Index: 168/224 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：该菜单只对PT100有效。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.3.5 参数组处理[240] 

变频器中有4套不同的参数组。这些设置用于使变

频器使用不同的过程和应用，如使用不同的电机和

连接、使能PID控制器、不同的斜率时间设置等。 

一组参数组包括除菜单[220]电机参数、Timer[640]

和Timer2[650]外的所有参数。 

通讯信息 

变频器不同的参数组包括下面的DeviceNet参数号

和Profibus Slot/Index: 

参数组 DeviceNet No. Profibus Slot/Index 

A 43001-43529 168/160到170/178

B 44001-44529 172/140到174/158

C 45001-45529 176/120到178/138

D 46001-46529 180/100到182/118

参数设置A包括参数43001到43529。参数B、C和D

包括相同类型的信息。例如参数A中的43123参数和

B中44123的信息类型相同。 

根据130页的11.9.1，DeviceNet No.能够方便地转换

到Profibus Slot/Index。 

选择设置[241] 
这里选择参数组。此参数组中的每一个菜单根据当

前参数组被分配到A、B、C或D。参数组可以通过

面板、可编程数字输入或通讯选择。参数组可以在

运行过程中改变。 

默认  A 

选择  A、B、C、D、Com、Option 

A 0 

B 1 

C 2 

D 3 

 

4套参数A、B、C或D中一种固定

选择。 

DigIn 4 参数组通过数字输入选择。定义菜

单[520]中的数字输入。 

Com 5 参数组通过通讯选择。 

Option 6 参数组通过选件卡设置，只有在选

件卡可以控制选择的情况下。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43022 

Profibus Slot/Index: 168/181 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

当前设置可以通过功能[721]FI状态察看。 

                                               

注意：菜单[230]中参数设置、电机参数不受默认值

影响。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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复制设置[242] 
这个功能可以将一套参数组里的内容复制到另一

套参数组里。 

默认  A>B 

A>B 0 将A复制到B 

A>C 1 将A复制到C 

A>D 2 将A复制到D 

B>A 3 将B复制到A 

B>C 4 将B复制到C 

B>D 5 将B复制到D 

C>A 6 将C复制到A 

C>B 7 将C复制到B  

C>D 8 将C复制到D 

D>A 9 将D复制到A 

D>B 10 将D复制到B 

D>C 11 将D复制到C 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43021 

Profibus Slot/Index: 168/180 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

A>B意味着参数A的内容复制到参数B中去。 

将默认设置载入[243] 
有了这个功能，可以选择三个不同的层次（出厂设

置）。当载入默认设置时，软件中所有的变化都分

别设定到出厂设置。 

默认  A 

A 0 

B 1 

C 2 

D 3 

 

只有所选的参数会恢复到其出厂

设置。 

ABCD 4 所有四套参数都恢复到其出厂设

置。 

Factory 5 所有设置，除211、261、3A1和923

外，都恢复到出厂设置。 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43023 

Profibus Slot/Index: 168/182 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：故障记录小时计数器和其他只能察看的菜单

与设置无关，因此不受影响。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：如果选择“出厂”设置，显示“Sure？”。

按+或-键显示“Yes”，然后Enter确认。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

复制所有设置到控制面板[244] 
所有参数都可复制到控制面板，包括电机数据。 

默认  No Copy 

No Copy 0 不复制 

Copy 1 复制所有设置 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43024 

Profibus Slot/Index: 168/183 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

从控制面板上下载设置[245] 
这个功能可以将所有四套参数从控制面板下载到

变频器。源变频器的参数可以被复制到目标变频

器，即A到A、B到B、C到C和D到D。 

默认  No Copy 

No Copy 0 不下载。 

A 1 下载参数组A 

B 2 下载参数组B 

C 3 下载参数组C 

D 4 下载参数组D 

ABCD 5 下载参数组A、B、C、D 

A+Mot 6 下载参数组A和电机数据 

B+Mot 7 下载参数组B和电机数据 

C+Mot 8 现在参数组C和电机数据 
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D+Mot 9 下载参数组D和电机数据 

ABCD+Mot 10 下载参数组A、B、C、D和电

机数据 

M1 11 下载电机1数据 

M2 12 下载电机2数据 

M3 13 下载电机3数据 

M4 14 下载电机4数据 

M1M2M3M4 15 下载电机1、2、3、4数据 

All 16 从控制面板下载所有数据 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43025 

Profibus Slot/Index: 168/184 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.3.6 自动复位/触发条件

[250] 

这个功能的好处是偶尔的故障不会影响整个运行

过程，会自动复位。 只有故障再次出现，而且在

规定时间内再次发生，而且这段时间内变频器又不

能解决故障时，变频器会给出报警，通知操作人员

需要注意。 

举例： 
在有些应用中，众所周知主电源可能在短时间内没

有，就是所谓的“短时掉电”。这会使变频器触发

“欠压报警”。使用自动复位功能，故障会自动确

认。 

• 保持重启输入/复位为高，使能自动复位功能。 

• 激活菜单[251]自动复位功能，触发次数。 

• 选择菜单[252]置[25N]，相关的触发条件。这些条

件为在设置的延时时间过后，通过自动复位功能

允许重启的条件。 

• 当故障发生时，如电机温度过高，允许变频器根

据减速时间将速度控制到零，当故障发生时，可

以选择这个故障类型。 

 

 

 

 

 

 

故障次数[251] 
任何大于0的数都可以激活自动复位。这就意味着，

在故障触发后，变频器根据所定次数自动复位。在

所有条件正常之前，不会尝试重启。 

如果自动复位计数（不可见）的故障大于所设尝试

次数，自动复位被中断。不会有自动复位发生。 

如果10分钟后都没有故障，自动复位计数器回复原

值。 

如果到达最大故障次数，故障信息小时计数器标记

为“A”。 

如果自动复位已满，变频器必须通过正常重启来启

动。 

举例： 
• 自动复位= 5 

• 10分钟内6次故障 

• 第六次故障后，没有自动复位，因为自动复位故

障记录已经包括5次故障自动复位了。 

• 用复位去应用一般复位：将复位信号从高设到低，

然后再高，来得到自动复位功能。 

默认 0（没有自动复位） 

范围 0-10次尝试 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43071 

Profibus Slot/Index: 168/230 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：自动复位根据剩余斜坡时间延迟。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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过温[252] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43072 

Profibus Slot/Index: 168/231 

Fieldbus格式 Long 

1=1s 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：自动复位根据剩余斜坡时间延迟。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

过压D [253] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43075 

Profibus Slot/Index: 168/234 

Fieldbus格式 Long 

1=1s 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：自动复位根据剩余斜坡时间延迟。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

过压G [254] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43076 

Profibus Slot/Index: 168/235 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

过压[255] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43077 

Profibus Slot/Index: 168/236 

Fieldbus格式 Long 

1=1s 

Modbus格式 EInt 

电机丢失[256] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

                                               

注意：只有当选择了电机丢失时该功能才可见。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43083 

Profibus Slot/Index: 168/242 

Fieldbus格式 Long 1=1s

Modbus格式 EInt 

转子堵转[257] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43086 

Profibus Slot/Index: 168/245 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

功率故障[258] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43086 

Profibus Slot/Index: 168/245 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠压 [259] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43088 

Profibus Slot/Index: 168/247 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

电机I2t[25A] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43073 

Profibus Slot/Index: 168/232 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

电机I2t 触发类型[25B] 
选择针对I2t故障的处理方式。 

默认 Trip 

Trip 0 电机故障 

Deceleration 1 电机减速 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43074 

Profibus Slot/Index: 168/233 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

PT100[25C] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43078 

Profibus Slot/Index: 168/237 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

PT100触发类型[25D] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Trip 

选择 同菜单[25B] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43079 

Profibus Slot/Index: 168/238 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTC[25E] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43084 

Profibus Slot/Index: 168/243 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

PTC触发类型[25F] 
选择针对PTC故障的处理方式。 

默认 Trip 

选择 同菜单[25B] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43085 

Profibus Slot/Index: 168/244 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

外部触发[25G] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43080 

Profibus Slot/Index: 168/239 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

外部触发类型[25H] 
选择针对报警故障的处理方式。 

默认 Trip 

选择 同菜单[25B] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43081 

Profibus Slot/Index: 168/240 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

通讯错误[25I] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43089 

Profibus Slot/Index: 168/248 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通讯错误触发类型[25J] 
选择针对通讯故障的处理方式。 

默认 Trip 

选择 同菜单[25B] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43090 

Profibus Slot/Index: 168/249 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

最小值报警[25K] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43091 

Profibus Slot/Index: 168/250 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

最小值报警触发类型[25L] 
选择针对最小值故障的处理方式。 

默认 Trip 

选择 同菜单[25B] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43092 

Profibus Slot/Index: 168/251 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

 

 

 



功能描述                                        Emotron AB 01-3695-10r1a 68

最大值报警[25M] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43093 

Profibus Slot/Index: 168/252 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

最大值报警触发类型[25N] 
选择针对最大值故障的处理方式。 

默认 Trip 

选择 同菜单[25B] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43094 

Profibus Slot/Index: 168/253 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

过流F[25O] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43082 

Profibus Slot/Index: 168/241 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

超速[25Q] 
当故障发生后，开始计数延时时间。如果延时时间

过去了，并且自动复位功能激活，将自动复位。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43096 

Profibus Slot/Index: 168/0 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

11.3.7 通讯[260] 

这个功能定义了通讯的通讯参数。通讯有两个选件

卡，RS232/RS485和Fieldbus。 

通讯类型[261] 
选择RS232/485 [262]或Fieldbus [263]。 

默认 RS232/485 

RS232/485 0 选择RS232/485 

Fieldbus 1 选择Fieldbus 
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RS232/485 [262] 
按Enter设置RS232/485通讯的参数。 

波特率[2621] 
选择通讯的波特率。 

默认 9600 

2400 0 

4800 1 

9600 2 

19200 3 

38400 4 

 

 

所选波特率 

地址[2622] 
输入变频器的地址。 

                                               

注意：这个地址只用于隔离RS232/485选件卡。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认 1 

选择 1-247 

Fieldbus [263] 
按Enter设置Fieldbus通讯的参数。 

地址[2631] 
输入变频器的地址。 

默认 62 

范围 Profibus 0-126，Device Net 

0-63 

地址只对Profibus和Device Net有效。 

 
 
 
 

数据大小[2632] 
输入处理数据（循环数据）的数据大小。 

默认 4 

范围 1-16 

读/写[2633] 
选择读/写通过Fieldbus来控制变频器。 

默认 RW 

RW 0  

R 1  

对过程数据有效。对记录过程选择R（只读），不

对其写。在正常情况下选择RW，控制变频器。 

中断[264] 
选择通讯的中断功能。 

默认 Warning 

Off 0 没有中断产生。 

Trip 1 RS232/485选择： 

15秒没有通讯的话，主机故障。

Fieldbus选择： 

在以下情况下主机故障： 

1. 控制板和选件卡间15秒没

有通讯。 

2. 发生严重网络错误。 

Warning 2 RS232/485选择： 

15秒没有通讯的话，主机报警。

Fieldbus选择： 

在以下情况下主机报警： 

3. 控制板和选件卡间15秒没

有通讯。 

4. 发生严重网络错误。 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43037 

Profibus Slot/Index: 168/196 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

FB状态 [269] 
子菜单显示了Fieldbus参数的状态。详细信息见

Fieldbus手册。 

11.4 过程和应用参数[300] 

此菜单包括了参考值的查看和设置。通过调整这些

参数可以获得最优的过程和机器性能。当应用需要

不同的设置时，可有四套参数组（A、B、C和D）

供选择。这些参数组可以（也可在运行时）通过面

板、端子（所选数组输入）或通讯选择。当前设置

的名字由显示的每个参数前的字母标识。也可以在

FI状态[621]中读取。 

输出和所选的控制模式有关： 

模式 输出 分辨率 

频率模式 rpm 4位 

PID控制器 % 3位 

速度 rpm 3位 

转矩 % 3位 

过程参考 根据[322]中的所选单

位 

3位 

过程值  根据[322]中的所选单

位 

3位 

11.4.1 设置 /查看参考值

[310] 

查看参考值 
默认情况下，[300]为查看操作。显示当前的参考信

号值。显示值的单位根据菜单[322]的选择而定。 

设置参考值 
如果参考控制[214]设定为：Ref Control=Keyboard，

菜单[310]中的参考信号必须通过控制面板上的+和

-键。此功能所需的时间值根据Acc MotPot [333]和

Dec MotPot [334]而定。菜单[300]根据表19中的模式

设置在线显示实际的参考值。 

默认 0rpm 

根据 过程来源[321]和单位[322] 

速度模式 最小速度-最大速度 

其他模式 根据菜单[324]的最小值和根

据[325]的最大值 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 42991 

Profibus Slot/Index: 168/150 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 

11.4.2 过程设置[320] 

这个功能可以使变频器的设置满足应用。所有的功

能都会使用过程的标准单位，如：bar、rpm或者甚

至是用户自己定义的单位。这使得变频器能方便地

满足应用的要求。同时，为了建立精确和确实的过

程信息，此功能使得通过复制反馈信息范围来设定

过程值的最大和最小值更加方便。 

过程值来源[321] 
选择过程值的信号来源。过程来源可以设置为与

AnIn F（AnIn）上的信号有关、和电机速度F（Speed）

有关、和轴转矩F（Torque）有关或者和通讯F（Bus）

有关。正确的功能选择与过程的特性和行为有关。 

如果选择速度或转矩，变频器将使用实际的速度和

转矩信号作为参考值。 

举例 
轴流风扇是速度控制的，而且没有反馈信号。过程

需要一个以“m3/hr”为单位的固定的过程量，而且

需要读出空气流量。这个风扇的特点是控制流量和

实际速度呈线性关系。因此将F（速度）作为过程

来源，整个运行可以方便地进行控制。 

所选F（xx）表示了过程所需的单位和比例。因此

使得测量流量等成为可能，如使用压力传感器。如

果选择F（模式输入），来源自动和过程值所选的

模拟输入相连。 



Emotron AB 0-3695-10r1a                                            功能描述 71

默认 Speed 

F(AnIn) 0 模拟输入的函数 

Speed 1  

Torque 2  

PT100 3  

F(Speed) 4 速度的函数 

F(Torque) 5 转矩的函数 

F(Bus) 6 通讯的函数 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43302 

Profibus Slot/Index: 168/206 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

过程单位[322] 

默认 rpm 

Off 0 没有选择单位 

% 1 最大频率的百分数 
oC 2 摄氏温度 
oF 3 华氏温度 

bar 4 巴 

Pa 5 帕斯卡 

Nm 6 转矩 

Hz 7 频率 

rpm 8 每分钟转数 

m3/h 9 立方米每小时 

gal/h 10 加仑每小时 

ft3/h 11 立方英尺每小时 

User 12 用户定义单位 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43303 

Profibus Slot/Index: 168/207 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

用户自定义单位[323] 
仅在菜单[322]中选择User的时候，显示此菜单。这

个功能允许用于定义一个有6个符号的单位。使用

Prev和Next键将鼠标移到所需位置。然后用+和-滚

动字符表。用Next键将鼠标移到下一个位置，表示

确认字符。 

字符 通讯号 字符 通讯号 

空格 0 m 58 

0-9 1-10 n 59 

A 11 ñ 60 

B 12 o 61 

C 13 ó 62 

D 14 ô 63 

E 15 p 64 

F 16 q 65 

G 17 r 66 

H 18 s 67 

I 19 t 68 

J 20 u 69 

K 21 ü 70 

L 22 v 71 

M 23 w 72 

N 24 x 73 

O 25 y 74 

P 26 z 75 

Q 27 å 76 

R 28 ä 77 

S 29 ö 78 

T 30 ! 79 

U 31 ¨ 80 

Ü 32 # 81 

V 33 $ 82 

W 34 % 83 

X 35 & 84 

Y 36 · 85 

Z 37 ( 86 

Å 38 ) 87 

Ä 39 * 88 

Ö 40 + 89 

a 41 , 90 

á 42 - 91 

b 43 . 92 

c 44 / 93 

d 45 : 94 

e 46 ; 95 

é 47 < 96 

ê 48 = 97 
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ë 49 > 98 

f 50 ? 99 

g 51 @ 100 

h 52 ^ 101 

i 53 _ 102 

í 54 ° 103 

j 55 2 104 

k 56 3 105 

l 57   

举例： 
创建一个名为kPa用户单位。 

1. 进入菜单[323]，按Next键将鼠标移动到最右边。 

2. 按+键，直到字母k显示。 

3. 按Next。 

4. 按+，直到P显示，Next确认。 

5. 重复直到输入kPa。 

默认 无字符显示 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 

43304 

43305 

43306 

43307 

43308 

43309 

Profibus Slot/Index: 

168/208 

168/209 

168/210 

168/211 

168/212 

168/213 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

当传输单位名字时，从最右边开始传输，一次传输

一个字母。 

 
 
 
 
 
 
 

过程最小值[324] 
此功能设置过程允许的最小值。 

默认 0 

范围 0.000-1000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43310 

Profibus Slot/Index: 168/214 

Fieldbus格式 Long 

1=0.001 

Modbus格式 EInt 

过程最大值[325] 
此菜单当选择速度、频率和转矩时是不可见的。此

功能设置过程允许的最大值。 

默认 0 

范围 0.000-1000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43311 

Profibus Slot/Index: 168/215 

Fieldbus格式 Long 

1=0.001 

Modbus格式 EInt 
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比例[326] 
此菜单当选择速度、频率和转矩时是不可见的。此

功能用于设置实际过程值电机速度之间的比例，这

样当没有反馈信号时，也可以得到精确的过程值。

见图60。 

默认 Linear 

Linear 0 线性 

Quadratic 1 平方 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43312 

Profibus Slot/Index: 168/216 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

图52 比例 

F(值)，过程最小值[327] 
此功能用于没有传感器下的比例。通过最过程值的

操作，可以提高控制精度。通过将过程值和变频器

已知的数据联系起来，对过程值进行放大或缩小。

通过F(Value), Proc Min 在Process Min[524]中可以

输入精确的值。 

                                               

注意：如果在[321]中选择了速度或转矩，这个菜单

将被隐藏，强制到321/331。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

默认 Min 

Min -1 Min 

Max -2 Max 

0.000-10000 0-1000 0.000-10000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43313 

Profibus Slot/Index: 168/217 

Fieldbus格式 Long 

1=1rpm 

Modbus格式 EInt 

F(值)，过程最大值[328] 
此功能用于没有传感器下的比例。通过对过程值的

操作，可以提高控制精度。通过将过程值和变频器

已知的数据联系起来，对过程值进行放大或缩小。

通过F(Value), Proc Max 在Process Max[525]中可以

输入精确的值。 

                                               

注意：如果在[321]中选择了速度或转矩，这个菜单

将被隐藏，强制到321/331。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认 Min 

Min -1 Min 

Max -2 Max 

0.000-10000 0-1000 0.000-10000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43314 

Profibus Slot/Index: 168/218

Fieldbus格式 Long 

1=1rpm

Modbus格式 EInt 

举例 
用于传输瓶子的传送带。要求的速度为每秒10到

100瓶。过程特性： 

10 bottles/s = 150 rpm 

100 bottles/s = 1490 rpm 

瓶子的量和转送带的速度呈线性关系。 

设置： 

Process Min [324] = 10 
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Process Max [325] = 100 

Ratio [326] = linear 

F(Value), ProcMin [327] = 150 

F(Value), ProcMax [328] = 1490 

设置完后，过程数据和有利于精确控制的值有关而

且呈一定比例关系。 

 
图53 

11.4.3 启动/停止设置[330] 
有关加速、减速、启动、停止等的所有功能的子菜

单。 

加速时间[331] 
加速时间为电机从0速加速到额定电机速度所用的

时间。 

                                               

注意：如果加速时间太短，电机根据转矩限制加速。

实际加速时间可能大于设定值。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认 10.0s 

范围 0-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43101 

Profibus Slot/Index: 168/4 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

 

 

 

 

 

 

图54为额定/最大电机转速和电机加速时间的关系。

同样也适用于减速时间。 

 

图54 加速时间和最大速度  

图55为根据额定电机速度设定加、减速时间。 

 
图55 加、减速时间 

减速时间[332] 
减速时间为电机从额定电机速度减速到0速所用的

时间。 

默认 10.0s 

范围 0-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43102 

Profibus Slot/Index: 168/6 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：如果减速时间太短，发电能量不能被制动电

阻消耗，电机根据过压极限减速。实际的减速时间

可能大于设定值。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Emotron AB 0-3695-10r1a                                            功能描述 75

电动电位器加速时间[333] 
可以用电动电位器功能控制变频器的速度。分别通

过up和down命令控制速度，或者利用远程信号，或

者利用面板上的+和-键。电动电位器功能有分开的

斜率设置，可以在Acc MotPot [333]和Dec MotPot 

[334]中设置。 

如果选择了MotPot功能，这个为电动电位器上升命

令的加速时间。加速时间定义为电机从0速加速到

额定速度的时间。 

默认 16.0s 

范围 0-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43103 

Profibus Slot/Index: 168/7 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

电机电位计减速时间 [334] 
如果选择了MotPot功能，这个为电动电位器下降命

令的减速时间。减速时间定义为电机从额定速度减

到0速的时间。 

默认 10.0s 

范围 0-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43104 

Profibus Slot/Index: 168/8 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

到最小速度的加速时间[335] 
如果应用中用到最小速度，变频器在低于速度下使

用独立的斜坡时间。利用Acc>MinSpeed[335] 和

Dec<MinSpeed [336]，你可以设置所需的斜坡时间。

较短的斜坡时间可以防止损坏和由于在低速时太

少润滑的泵的过度磨损。长时间可以使整个系统平

滑，防止由于管道系统中过快排出空气造成的水

锤。 

如果设定了最小速度，该参数为在运行命令下从

0rpm到最小速度的加速时间；也定义为电机从0rpm

到额定电机转速的时间。 

默认 10.0s 

范围 0-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43105 

Profibus Slot/Index: 168/9 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

 

 
图56 

从最小速度的减速时间 [336] 
如果设定了最小速度，该参数为在停止命令下从最

小速度到0rpm的减速时间；也定义为电机从额定速

度到0rpm的减速时间。 

默认 10.0s 

范围 0-3600s 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43106 

Profibus Slot/Index: 168/10 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

加速斜坡类型[337] 
为参数组设置所有速度的加速斜坡类型。见图57。

根据应用的加速和减速要求，可以选择两种加速斜

坡类型。在必须平滑启动和停止的应用中，如不能

跟随快速速度变化的材料传送带，加速斜坡类型可

以设置为S型，以防止速度变化引起冲击。对于这

方面要求不严格的应用，在整个范围内速度可以完

全线性变化。 

默认 Linear 

Linear 0 线性加速 

S-Curve 1 S型加速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43107 

Profibus Slot/Index: 168/11 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

图57 加速斜坡类型 

 
 
 
 
 
 
 

减速斜坡类型[338] 
该参数设置减速斜坡类型。见图58。 

默认 Linear 

选择 同菜单[337] 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

43108 

Profibus Slot/Index: 168/12 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 
图58 减速斜坡类型 

启动模式[339] 
设置当给出运行命令时，电机的启动方式。启动时

间为，电机在收到命令后多快启动。 

默认 Normal DC 

Fast 0 电机逐渐增加磁通。一旦电机收

到Run命令后，点击立即开始旋

转。 

Normal DC 1 允许电机以最大转矩启动，而且

过流不触发。在收到Run命令

后，电机先充磁，测量定子电阻。

根据电机时间常数和电机尺寸，

在电机开始旋转前最长时间为

1.3s。这为电机启动提供了更好

的控制。 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43109 

Profibus Slot/Index: 168/13 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

旋转中启动[33A] 
旋转中启动可以使已经旋转的电机平滑启动，通过

获得电机实际的转矩将电机控制到期望转速。在一

些应用中，如排气扇，由于外部条件电机已经开始

旋转，应用需要平滑启动以防止过度磨损。如果

Spinstart=on，由于检测实际速度和旋转方向，电机

的实际控制被延迟。延迟和电机尺寸、Spinstart启

动前的运行条件、应用的惯性等有关。根据电机的

电气时间常数和电机尺寸，在电机完全控制前需要

几分钟时间。 

默认 Off 

Off 0 电机已经运行，无旋转中启动，大电

流启动时变频器故障。 

On 1 旋转中启动允许大冲击电流启动，而

不触发。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43110 

Profibus Slot/Index: 168/14 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

停止模式[33B] 
当变频器停止时，为了优化停止和防止不必要的磨

损，可以选择不同的停止防止。停止模式设定了当

电机收到停止命令时电机停止的方式。 

默认 Decel 

Decel 0 根据设定的减速时间，电机减速到

0rpm。 

Coast 1 电机惯性旋转到0rpm。 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43111 

Profibus Slot/Index: 168/15 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

制动释放时间[33C] 
制动释放时间补偿机械制动释放的时间。只有在

Start Mode=Normal DC时才有效。 

默认 0.00s 

范围 0.00-3.00s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43112 

Profibus Slot/Index: 168/16 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

图59为四个制动功能参数间的关系。 

• 制动释放时间[33C] 

• 启动速度[33D] 

• 制动时间[33E] 

• 制动等待时间[33F] 

根据最大负载和机械制动的特性，设置合适的时

间。在制动释放时间内，结合启动速度[33D]设置的

启动速度参考值，可以获得额外的保持转矩。 
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图59 制动输出功能 

                                               

注意：虽然此功能是用于通过数字输出和继电器

（设置到制动功能）操作机械制动，它也可以适用

于没有机械制动时，将负载维持在固定位置。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

释放速度[33D] 
开始速度和制动功能有关：制动释放[33C]。开始速

度为在制动释放时间内的初始速度参考。转矩限制

初始化为90%的TNOM，确保负载能定位。 

默认 0rpm 

范围 -4倍同步速到4倍同步速 

根据 4倍同步速，1470rpm的电机为

1500rpm 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43113 

Profibus Slot/Index: 168/17 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm 

Modbus格式 Int, 1=1rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制动保持时间[33E] 
制动保持时间为，机械制动时用于维持负载的时

间。也可以用于在变化时稳定停止，如导致“猛动”

效应。换句话所，它补偿了用于机械制动的时间。 

默认 0.00s 

范围 0.00-3.00s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43114 

Profibus Slot/Index: 168/18 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 
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制动等待时间[33F] 
制动等待时间为维持负载的时间，或者为了能够立

即加速，或者为了停止和执行制动。 

默认 0.00s 

范围 0.00-3.00s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43115 

Profibus Slot/Index: 168/19 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 

矢量制动[33G] 
通过将能量消耗在转子上制动。 

默认 Off 

Off 0 关闭矢量制动。变频器通过DC桥上

的电压限制制动。 

On 1 制动时最大变频器电流（ICL）。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43116 

Profibus Slot/Index: 168/20 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.4 速度[340] 

有关速度（如最小/最大速度、点动速度、突跳速度）

有关的参数设置菜单。 

最小速度[341] 
设置最小速度。最小速度作为绝对低速限制。确保

电机不会运行在此速度下，以得到一定的性能。 

默认 0rpm 

范围 0-最大速度 

根据 设置/查看参考值[310] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43121 

Profibus Slot/Index: 168/25 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm 

Modbus格式 Int, 1=1rpm 

                                               

注意：点动功能和预置参考值忽略最小速度设置。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

当小于最小速度时停止/休眠[342] 
此功能可以使变频器以最小速度运行了设定长度

时间后，进入“休眠模式”，这是由于由于相应的

过程值反馈和参考值小于最小的速度设置。变频器

不会进入停止模式。当参考信号或过程反馈值高于

所需最小速度值时， 变频器会自动唤醒，然后加

速到要求的速度。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-3600 1-3600 1-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43122 

Profibus Slot/Index: 168/26 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 
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图60 

最大速度[343] 
如果模拟输入未设置为用户定义的输入特性，则10 

V/20 mA设置为最大速度。电机速度[225]参数定义

了同步速（Sync-spd）。最大速度为绝对最大速度

限制。 

该参数用于阻止高速对电机造成的损害。 

默认 Sync-Spd rpm 

范围 最小速度到4倍同步速 

根据 设定/查看参考值[225] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43123 

Profibus Slot/Index: 168/27 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm

Modbus格式 Int, 1=1rpm

                                               

注意：最大速度的设定不可能比最小速度小。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

突跳速度1下限 [344] 
在突跳速度高到低的范围内，为了避免变频器系统

的机械共振，速度输出不可能连续。 

当突跳速度下限≤参考速度≤突跳速度上限时，在减

速时输出速度=突跳速度上限，在加速时输出速度=

突跳速度下限。图61为突跳速度上限、下限的功能。 

在突跳速度上限和下限速度范围外，速度随设定的

加、减速时间变化。Skipspd1 LO设定了第一个突跳

范围的下限值。 

 

 

 

 

 

默认 0rpm 

范围 0到4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43124 

Profibus Slot/Index: 168/28 

Fieldbus格式 Int,1=1rpm

Modbus格式 Int,1=1rpm

 

 
图61 突跳速度 

                                               

注意：两个突跳范围可以互相重叠。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

突跳速度1上限[345] 
Skipspd1 HI设定了第一个突跳范围的上限值。 

默认 0rpm 

范围 0到4倍电机同步速 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43125 

Profibus Slot/Index: 168/29 

Fieldbus格式 Int,1=1rpm 

Modbus格式 Int,1=1rpm 
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突跳速度2下限[346] 
对于第二个突跳范围，此参数和菜单[344]的功能相

同。 

默认 0rpm 

范围 0到4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43126 

Profibus Slot/Index: 168/30 

Fieldbus格式 Int,1=1rpm

Modbus格式 Int,1=1rpm

突跳速度2上限[347] 
对于第二个突跳范围，此参数和菜单[345]的功能相

同。 

默认 0rpm 

范围 0到4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43127 

Profibus Slot/Index: 168/31 

Fieldbus格式 Int,1=1rpm

Modbus格式 Int,1=1rpm

点动速度[348] 
当应用在低速下时，此功能非常有用。点动功能有

一个数字输入激活。数字输入必须设置为点动功能

[420]。只要点动命令/功能激活，点动命令/功能会

自动产生运行命令。旋转速度由点动速度的正负决

定。 

举例 
如果点动速度=－10，这会给出一个10Hz的左转命

令，和RunL和RunR命令无关。图62为点动命令/功

能。 

 

 

 

 

 

 

默认 2.0rpm 

范围 -4倍电机同步速到4倍电机同步速 

根据 所定义的电机同步速。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43128 

Profibus Slot/Index: 168/32 

Fieldbus格式 Int 

Modbus格式 Int 

 

 
图62 点动命令 

11.4.5 转矩[350] 

有关转矩设置所有参数的菜单。 

最大转矩[351] 
设置最大转矩。这个转矩作为转矩上限。电机运行

时，需要速度参考信号。 

( ) 60( )
( ) 2

MOT
MOT

MOT

P wT Nm
n rpm π

×
=

×
 

默认 由电机数据计算得到转矩的120% 

范围 0-400% 

根据 最大=400%，通常的最大值=变频器 

Imax/电机 Inom x 100% 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43141 

Profibus Slot/Index: 168/45 

Fieldbus格式 Long 1=1%

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：100%的转矩意味着：INOM=IMOT。最大值和

电机电流、变频器最大电流设定有关，但是绝对的

最大调整范围为400%。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：当运行转矩运行在100%以上时，电机功率

的损耗会随转矩的平方增大。400%的转矩会导致

1600%的功率损耗，电机温度会很快升高。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

I*R补偿[352] 
本功能通过提高定子电压可补偿定子绕组电阻的

压降。低频时 I*R补偿是非常重要的，用于获得

较大的启动转矩。增加的定子电压最大值高达 25

％的额定输出电压，参见图 74。 

选定自动补偿功能用于优化电机控制性能，自动

补偿曲线介于最大电压增加曲线与线性 V/Hz 曲

线之间，可为不同应用场合提供 I*R补偿。当某

应用场合的启动条件不变且需要较大的启动转矩

时，可使用用户自定义的 I*R补偿，可在菜单[353]

中设定。 

                                               

注意：该菜单在速度控制时被隐藏。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
默认值 Automatic 

Off 0 本功能无效 

Automatic 1 自动补偿 

User Defined 2  

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43142 

Profibus slot/index 169/46 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

 

 

图 63 线性 V/Hz曲线的 I*R补偿 

自定义 I*R补偿[353] 
在[352]中选定用户自定义补偿时，本菜单可见。 

 

 
默认值 0.0% 

范围 0～25％*UNOM（0.1%精度） 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43143 

Profibus slot/index 169/47 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 Eint 

                                               
注意：I*R补偿值较大时使得电机处于饱和状态，

导致功率故障。I*R 补偿对大功率电机的影响较

大。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               
注意：低速时电机会过热，因此应该正确设定电

机 I2t电流[232]。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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磁场最优化[354] 
磁场最优化可以在低或无负载的情况下，减少能量

损耗和电机噪声。 

磁场最优根据实际电机的负载，自动降低V/Hz比。

如图64指出了磁场最优化有效的区域。 

默认 Off 

Off 0 功能无效 

On 1 功能有效 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43144 

Profibus Slot/Index: 168/48 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

图64 磁场最优化 

11.4.6 预设参考值[360] 

电动电位器[361] 
设定电动电位器功能特性。参数DigIn1[421]可以选

择电动电位器功能。 

默认 Non Volatile 

Volatile 0 在停止、故障或掉电后，变频器从

零速（或者根据选择，从最小速度）

启动。 

Non Vola 1 在变频器停止、故障或掉电后，在

停止时刻的速度输出被记录下来。

新的启动命令来了之后，速度输出

为所存值。 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43131 

Profibus Slot/Index: 168/35 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 
图64 电动电位机功能 

电动电位器功能默认为Volatile。这就意味着在掉

电、停止或故障后参考值为0rpm。 

预设参考值1[362]到预设参考值7[368] 
预设速度优先于模拟输入。预设速度由数字输入激

活。数字输入的功能必须设定为Pres.Ref 1、 Pres. 

Ref 2或Pres.Ref 3。 

根据所用的数字输入个数，每套参数可以多达7个

预设速度。当使用所有参数组时，可以多达28个预

设速度。 

默认 速度，0rpm 

根据 过程来源[321]和过程单位[322] 

速度模式 最小速度-最大速度 

其他模式 根据[324]的最小值-根据[325]的最大

值 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43132-43138 

Profibus Slot/Index: 168/36-169/42 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 
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同样的设置也适用于菜单： 

[363]预设参考值2， 默认值250 rpm 

[364]预设参考值3， 默认值500 rpm 

[365]预设参考值4， 默认值750 rpm 

[366]预设参考值5， 默认值1000 rpm 

[367]预设参考值6， 默认值1250 rpm 

[368]预设参考值7， 默认值1500 rpm 

选择预设值如表22所示。 

表22 

预设 

控制3 

预设

控制2 

预设

控制1 

速度输出 

0 0 0 所设定的模拟参考 

0 0 11) 预设参考1 

0 11) 0 预设参考2 

0 1 1 预设参考3 

11) 0 0 预设参考4 

1 0 1 预设参考5 

1 1 0 预设参考6 

1 1 1 预设参考7 
1)=当只有一个预设参考值有效时选中 

1 = 有效输入 

0 = 无效输入 

                                               

注意：如果预设控制3有效，选中预设参考值4。如

果预设控制2和3有效，预设参考值2、4、6选中。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.7 PI速度控制[370] 

变频器有内部速度控制器，用于控制电机轴的速度

跟随参考速度。内部速度控制环工作时可以没有外

部反馈。参数速度P增益[372]和速度I时间[373]，控

制器可以手动地调到最优。 

速度PI自动调节[371] 
速度自动调节功能将逐步改变转矩并测量转速的

变化。它自动地将速度I时间调整到最优值。速度PI

自动调节必须在电机负载连接且电机运转的情况

下使用。在自动调节执行过程中将在显示屏上闪烁

“Spd PI Auto”的信息。当测试成功结束后，显示

屏上持续3秒显示“Spd PI OK！”。 

默认 Off 

Off 0  

On 1  

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43151 

Profibus Slot/Index: 168/55 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：自动调节必须在速度低于80%的额定速度下

进行。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：当自动调节完成后，设置会自动回复到Off。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：只有变频器在速度或V/Hz模式下，该菜单才

显示。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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速度P增益[372] 
用于调节内部速度环的P增益。速度P增益必须手动

调节来使得能对负载变化做出快速反应。速度P增

益逐步增加，直到听见电机发出的噪声，然后再逐

步减少直到该噪声消失。 

默认 见注意 

范围 0.0-60.0 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43152 

Profibus Slot/Index: 168/56 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1 

Modbus格式 EInt 

速度I时间[373] 
调节内置速度控制器的I时间，见参数速度PI自动调

节[371]。 

默认 见注意 

范围 0.01-100s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43153 

Profibus Slot/Index: 168/57 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：默认值为相应于变频器额定功率的不带负载

的标准4极电机。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.4.8 PID过程控制[380] 

PID控制器通过反馈信号控制外部过程。参考值可

以通过模拟量输入AnIn1、控制面板[310]或通过通

讯来设置。反馈信号应连接至设定为相应的过程值

功能的模拟量输入。 

过程PID控制[381] 
此功能使能PID控制器，并且定义了对于变化的反

馈信号作出的反应。 

默认 Off 

Off 0 PID控制无效。 

On 1 反馈值减小时，频率增加。PID设

置根据菜单[382]至[385]而定。 

Invert 2 反馈值减小时，频率减小。PID设

置根据菜单[382]至[385]而定。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43154 

Profibus Slot/Index: 168/58 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

PID P增益[383] 
设置PID控制器的P增益。 

默认 1.0 

范围 0.0-30.0 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43156 

Profibus Slot/Index: 168/60 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：PID控制器=Off时，此菜单不可见。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
图65 闭环PID控制 
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PID I时间[384] 
设置PID控制器的积分时间。 

默认 1.00s 

范围 0.001-300s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43157 

Profibus Slot/Index: 168/61 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：PID控制器=Off时，此菜单不可见。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

PID D时间[385] 
设置PID控制器的微分时间。 

默认 0.00s 

范围 0.00-30s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43158 

Profibus Slot/Index: 168/62 

Fieldbus格式 Long 

1=0.01s 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：PID控制器=Off时，此菜单不可见。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.4.9 水泵/风机控制[390] 

菜单[390]为设置水泵控制功能参数，能控制多台

机器（水泵、风机等）。 

 

水泵控制使能[391] 
本功能使能水泵控制，可设置所有相关参数。 

 

 
默认 Off 

Off 0 禁止水泵控制 

On 1 使能水泵控制： 
－显示水泵控制参数 [392]～
[39G]，并通过默认参数激活。 
－在本菜单结构中添加[39H]～
[39M] 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43161 

Profibus slot/index 169/65 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

机器数量[392] 
设定可驱动的机器数量。该参数取决于参数

[393]。设定机器数量后，需要设定水泵控制的继

电器。数字输入用于水泵控制的状态反馈。 

 

 
默认 1 
1～3 未使用 I/O板时可驱动机器数量。 
1～6 使用 I/O 板时选定“轮流主泵”功

能时可驱动机器数量。 
1～7 使用 I/O 板时选定“固定主泵”功

能时可驱动机器数量。 
                                               

注意：设置继电器的功能：连接主水泵或辅助水泵。

数字输入用于反馈水泵状态信息。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43162 

Profibus slot/index 169/66 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 
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选择机器[393] 
设置水泵系统运行操作。对“固定主泵”可选

Sequence和 Runtime；对“轮流主泵”可选 All。 

 

 
默认值 Sequence 

Sequence 0 “固定主泵”运行： 

－依顺序选择辅助机器，比如：

先选择水泵 1，然后再选择水泵

2。 

－最多可拖动 7台机器。 

RunTime 1 “固定主泵”运行： 

－依运行时间选择辅助机器，因

此最先选择运行时间最短的机

器。在[39H]~[39M]中监测各台

机器的运行时间。可复位每台机

器的运行时间。 

－停止机器运行时，最先停止运

行时间最长的机器。 

－最多可拖动 7台机器。 

All 2 “轮流主泵”运行： 

－机器上电后，根据[394]可选定

某台机器为主。可根据运行时间

选定某台机器运行，因此最先启

动运行时间最短的机器。在

[39H]~[39M]中监测各台机器的

运行时间。可复位每台机器的运

行时间。 

－最多可拖动 6台机器。 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43163 

Profibus slot/index 169/67 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

                                               

注意：若选择机器数小于三台，则本菜单不可见。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

切换条件[394] 
本参数确定如何切换主机器运行。选定“轮流主

泵”运行时本参数可见。监视每台机器的运行时

间，由此可确定哪台机器将会是主机。 

只有[393]选定为 All才能激活本功能。 

 
默认值 Both 

Stop 0 运行时间确定如何切换主机器。

切换主机器必须在以下事件发

生后： 

－上电 

－停机 

－备用状况 

－故障状态 

Timer 1 根据切换定时器[395]参数设置，

定时立即切换主机器，因此运行

过程中辅助机器只是短时停机。

根据运行时间又会重新选定新

的主机器。 

在切换运行状态时，可选定 2台

机器处于运行状态，这可通过

[396]设定。 

Both 2 根据切换定时器[395]参数设置，

定时切换主机器。根据运行时间

选定新的主机器。切换主机器必

须在以下事件发生后： 

－上电 

－停机 

－备用状况 

－故障状态 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43164 

Profibus slot/index 169/68 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

                                               

注意：使用状态反馈（DigIn9~DigIn14）时，若反

馈“错误”信号，则主机器立即被切换。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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切换定时器[395] 
设定定时器，定时切换主机器。当[393]设定为

All和[394]设定为 Timer/Both时，本功能才可见。 

 

 
默认值 50 h 

范围 1～3000 h 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43165 

Profibus slot/index 169/69 

Fieldbus格式 Uint 1=1 h 

Modbus格式 Uint 1=1 h 

切换时机器数量[396] 
根据运行时间（切换条件[394]设定为 Timer/Both）

切换主机器时，其他辅机器可仍处于运行状态，

这会使得切换时刻整个系统运行平稳。切换时刻

仍保持运行的机器数量取决于辅助机器的数量。 

示例： 

机器数量设定为 6，切换时刻仍处于运行状态的

辅机器数量则可为 4台。仅当选定机器[393]设定

为 All时本菜单才可见。 

 

 
默认值 0 

范围 0～（机器数量-2） 

 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43166 

Profibus slot/index 169/70 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速段[397] 
如果主机器的速度进入高速段，那么必须延时一

段时间（由[399]设定延时时间）启动辅机器。 

 

 

默认值 10％ 

范围 FMIN～FMAX范围内的 0～100％ 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43167 

Profibus slot/index 169/71 

Fieldbus格式 Long 1=1%

Modbus格式 Eint 

示例： 

最大速度＝1500 rpm 

最小速度＝300 rpm 

高速段＝10％ 

启动延时将会被激活： 

速度范围＝最大速度－最小速度＝1200 rpm 

10％*1200 rpm = 120 rpm 

启动水平=1500-120=1380 rpm 

 

 

图 78 高速段 

低速段[398] 
如果主机器的速度进入低速段，那么必须延时一

段时间停止辅机器，该延时时间由停机延时[39A]

设定。 

 
默认值 10％ 

范围 FMIN～FMAX范围内的 0～100％ 
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通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43168 

Profibus slot/index 169/72 

Fieldbus格式 Long 1=1% 

Modbus格式 Eint 

示例： 
最大速度＝1500 rpm 

最小速度＝300 rpm 

低速段＝10％ 

停机延时将会被激活： 

速度范围＝最大速度－最小速度＝1200 rpm 

10％*1200 rpm = 120 rpm 

停机水平=300+120=420 rpm 

 

图 68 低速段 

启动延时[399] 
必须延时启动下一台机器。 

 

默认值 0 s 

范围 0～999 s 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43169 

Profibus slot/index 169/73 

Fieldbus格式 Long 1=1s

Modbus格式 Eint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停止延时[39A] 
必须延时控制下一台机器停止运行。 

 

默认值 0 s 

范围 0～999 s 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43170 

Profibus slot/index 169/74 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 Eint 

高速段极限[39B] 
如果速度达到高速段极限，那么下一台机器立即

启动，忽略启动延时。该限制设置值的范围是 0

％（即最大速度）至[397]高速段所设定的百分比。 

 

默认值 0％ 

范围 0～高速段水平 

0％（＝FMAX）表示该功能无效。 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43171 

Profibus slot/index 169/75 

Fieldbus格式 Long 1=1％ 

Modbus格式 Eint 
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图 69 高速段限制 

 

低速段极限[39C] 
如果速度达到低速段极限，那么下一台机器立即

停机，忽略停机延时。该限制设置值的范围是 0

％（即最小速度）至[398]低速段所设定的百分比。 

 

 

默认值 0％ 

范围 0～低速段水平 

0％（＝FMIN）表示该功能无效。 

 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43172 

Profibus slot/index 169/76 

Fieldbus格式 Long 1=1％

Modbus格式 Eint 

 

 

图 70 低速段限制 

 

 

 

 

 

 

平稳启动时间[39D] 
水泵上电后，本功能使得水泵启动平稳。如果采

用直接或星/三角型方式启动辅机器，那么在此启

动/停止方式下流量或压力会有所波动，这对导致

其他辅助机器不必要的启动/停机。 

在平稳启动期间： 

 禁止 PID控制 

 启动水泵时速度保持在某一固定值 

 

 
默认值 0 s 

范围 0～999 s 

 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43173 

Profibus slot/index 169/77 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 Eint 

 

切换启动速度[39E] 
当启动辅助水泵时，切换速度用于减小流量/压力

冲击。辅助水泵上电未启动时，主水泵减速到设

定的切换速度。切换速度取决于主水泵和辅助水

泵的动态性能。 

通常： 

 如果辅助水泵具有较慢的启动/停止性能，

那么可设定较大的切换速度。 

 如果辅助水泵具有较快的启动/停止性能，

那么可设定较小的切换速度。 

 

 
默认值 60％ 

范围 FMIN～FMAX范围内的 0～100％ 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43174 

Profibus slot/index 169/78 

Fieldbus格式 Long 1=1％

Modbus格式 Eint 
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示例： 

最大速度 = 1500 rpm 

最小速度 = 200 rpm 

切换启动速度 = 60% 

当启动辅助水泵时，主水泵的速度减速到： 

最小速度＋（60％*（1500－200））rpm 

＝200 rpm + 780 rpm = 980 rpm。 

当主水泵的速度降至切换启动速度时，最短运行

时间的辅助水泵上电启动。 

 
图 71 切换启动速度 

 
图 72 切换启动速度效果 

平稳停机时间[39F] 
本功能用于平稳停止水泵运行。如果采用直接或

星/三角型方式停机辅机器，那么在此启动/停止

方式下流量或电压会有所波动，这对导致其他辅

机器不必要的启动/停机。 

在平稳停机期间： 

 禁止 PID控制 

 停止水泵运行时速度保持在某一固定值 

 

 
默认值 0 s 

范围 0～999 s 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43175 

Profibus slot/index 169/78 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 Eint 

切换停机速度[39G] 
当停止辅助水泵运行时，切换速度用于减小流量/

压力冲击。切换速度取决于主水泵和辅助水泵的

动态性能。 

通常： 

 如果辅助水泵具有较慢的启动/停止性能，

那么可设定较大的切换速度。 

 如果辅助水泵具有较快的启动/停止性能，

那么可设定较小的切换速度。 

 
默认值 60％ 

范围 FMIN～FMAX范围内的 0～100％ 

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 43176 

Profibus slot/index 169/80 

Fieldbus格式 Long 1=1％ 

Modbus格式 Eint 

示例： 
最大速度 = 1500 rpm 

最小速度 = 200 rpm 

切换停机速度 = 60% 

当停止辅助水泵运行时，主水泵的速度必须控制

为： 

最小速度＋（60％*（1500－200））rpm 

＝200 rpm + 780 rpm = 980 rpm。 

当主水泵的速度控制至切换停机速度时，最长运

行时间的辅助水泵停止运行。 
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图 73 切换停机速度 

运行时间 1～6 [39H]～[39M] 
 

 
默认值 h : m 

范围 0 h : 0 m ~ 65535 h : 59 m 

通讯信息 

Modbus Instance No.  

/DeviceNet No. 

31051 h, 31052 m 

31054 h, 31055 m 

31057h, 31058 m 

31060 h, 31061 m 

31063 h, 31064 m 

31066 h, 31067 m 

Profibus slot/index 
121/195, 121/198, 121/201,

121/204, 121/207, 121/210

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

复位运行时间 1～6 [39H1]～[39M1] 

 
默认值 No 

No 0  

Yes 1  

通讯信息 

Modbus Instance No. /DeviceNet No. 38~43 

Profibus slot/index 0/37~0/42 

Fieldbus格式 Uint 

Modbus格式 Uint 

 

 

 

 

 

 

水泵状态[39N] 

 
表示 描述 

C 仅在“轮流主机”模式下，控制

主水泵 

D 直接控制 

O 停止水泵运行 

E 水泵运行错误 

11.4.10 起重机选项[3A0] 

起重机选件卡（起重机远程输入/输出卡）的设定。

也可参见起重机选件卡用户手册。 

                                               

注意：只有当选件卡和变频器相连时，该菜单才可

见。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

起重机使能[3A1] 
当连接有起重机选件卡时，可以激活或禁止起重机

选件卡。 

默认 Off 

Off 0 起重机选件卡无效 

On 1 起重机选件卡有效 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43181 

Profibus Slot/Index: 168/85 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

控制类型[3A2] 
选择控制类型。 

默认 4-Speeds 

4-Speeds 0 4速控制器 

3-Pos 1 3位切换 

Analogue 2 模拟控制 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43182 

Profibus Slot/Index: 168/86 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

起重机继电器CR1 [3A3] 
起重机选件卡上的继电器CR1默认为无故障触发功

能。 

默认 No Trip 

选择 固定设置为无故障 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43183 

Profibus Slot/Index: 168/87 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

起重机继电器CR2 [3A4] 
选择起重机选件卡上的继电器CR2的功能。和CR1

的选择相同。 

默认 No Trip 

选择 同菜单[541] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43184 

Profibus Slot/Index: 168/88 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

预限位切换速度[3A5] 
当起重机选件卡有效时，该参数为到达设置预限位

开关时的切换速度。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43185 

Profibus Slot/Index: 168/89 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm 

Modbus格式 Int, 1=1rpm 

 

爬行速度H/R [3A6] 
设置提升操作时的爬行速度。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43189 

Profibus Slot/Index: 168/93 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm 

Modbus格式 Int, 1=1rpm 

爬行速度L/L [3A7] 
设置下降操作时的爬行速度。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43190 

Profibus Slot/Index: 168/94 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm 

Modbus格式 Int, 1=1rpm 

 

 

 

 

 

 



功能描述                                        Emotron AB 01-3695-10r1a 94

速度2 [3A8] 
当起重机选件卡有效时，设定当速度2输入有效时

的速度。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43186 

Profibus Slot/Index: 168/90 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm

Modbus格式 Int, 1=1rpm

速度3[3A9] 
当起重机选件卡有效时，设定当速度3输入有效时

的速度。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43187 

Profibus Slot/Index: 168/91 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm

Modbus格式 Int, 1=1rpm

速度4[3AA] 
当起重机选件卡有效时，设定当速度4输入有效时

的速度。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43188 

Profibus Slot/Index: 168/92 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm

Modbus格式 Int, 1=1rpm

 

 

 

 

溜钩带宽[3AB] 
定义了变频器控制电机时，单位为rpm的转速偏差。 

默认 0rpm 

范围 0-4倍电机同步速 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43191 

Profibus Slot/Index: 168/95 

Fieldbus格式 Int, 1=1rpm

Modbus格式 Int, 1=1rpm

溜钩时间[3AC] 
设定在故障触发之前，发生溜钩现象的时间。 

默认 0.10s 

范围 0.05-1s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43192 

Profibus Slot/Index: 168/96 

Fieldbus格式 Long 

1=0.001s 

Modbus格式 EInt 
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LAFS负载[3AD] 
设定VFB/VFX根据负载进入弱磁控制的负载。 

默认 Off 

Off 0 Off 

1-100 1-100 1%-100% 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43193 

Profibus Slot/Index: 168/97 

Fieldbus格式 Long 1=1% 

Modbus格式 EInt 

当设置为OFF时，和负载有关的弱磁控制关闭。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 负载监视和过程保护

[400] 

11.5.1负载监视[410] 
监视功能使变频器能用作负载监视器。负载监视器

用于保护由于过载和欠载对机械和过程造成的损

害。如，传送带或螺旋传送的阻塞、风机的皮带断

开和泵的干抽等。 

报警选择[411] 
选择有效的报警类型。 

默认 Off 

Off 0 没有报警功能。 

注意：菜单[412-415]不可见。 

Min 1 最小值报警。报警输出功能作为

欠载报警。 

注意：菜单[416-417]不可见。 

Max 2 最大值报警。报警输出功能作为

过载报警。 

注意：菜单[418-419]不可见。 

Min+Max 3 最小值、最大值报警。报警输出

功能作为欠载和过载报警。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43321 

Profibus Slot/Index: 168/225 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

报警触发[412] 
选择触发变频器的报警。 

默认 Off 

选择 同[441] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43322 

Profibus Slot/Index: 168/226 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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斜坡报警[413] 
为了避免错误的报警，此功能禁止了在电机加速/

减速过程中的（预）报警型号。 

默认 Off 

On 0 在加/减速时，（预）报警有效。 

Off 1 在加/减速时，（预）报警禁止。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43323 

Profibus Slot/Index: 168/227 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

报警开始延迟[414] 
此参数用于在启动过程中，跳过报警的设置。在启

动命令后设置延时时间，在此时间后给出报警。 

• 如果斜坡报警=On。RUN命令后开始延迟计时。 

• 如果斜坡报警=Off。加速斜坡后开始延迟计时。 

默认 0 

范围 0-3600s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43324 

Profibus Slot/Index: 168/228 

Fieldbus格式 Long 1=1s 

Modbus格式 EInt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

负载类型[415] 
在此菜单中，根据应用的负载特性选择监视的类

型。通过选择所需的监视类型，过载和欠载的报警

功能会根据负载特性得到最优化。 

当应用在整个速度范围内的负载为常数时，如挤压

机和螺杆式压缩机，负载类型可以设为基本型。 

如果负载随着速度变化，如离心泵或风机，负载类

型可设为负载曲线，这样在整个速度范围内能够达

到精确的保护。 

 

图74 

默认 Basic 

Basic 0 在整个速度范围内使用固定的最大

和最小负载水平。可以使用在转矩

和速度无关的情况中。 

Load 

Curve

1 整个速度范围内，使用实际测得的

负载特性。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43325 

Profibus Slot/Index: 168/229 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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最大值报警[416] 
最大值报警偏差[4161] 
最大值报警偏差设定了产生过载报警的允许偏差。

在自动设置的时候，这个偏差会加到测得的负载上

去。 

默认 15% 

范围 0-400% 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43326 

Profibus Slot/Index: 168/230 

Fieldbus格式 Long 1=1% 

Modbus格式 EInt 

最大值报警延迟[4162] 
设定了第一次发生最大值报警条件到报警给出的

延时时间。 

默认 0.1s 

范围 0-90s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43330 

Profibus Slot/Index: 168/234 

Fieldbus格式 Long 1=0.1s

Modbus格式 EInt 

最大预报警[417] 
最大预报警偏差[4171] 
最大预报警偏差设定了产生过载预报警的允许偏

差水平。在自动设置时，这个偏差会加到测得的负

载上去。只有在自动设置有效的情况下使用。 

默认 10% 

范围 0-400% 

 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43327 

Profibus Slot/Index: 168/231 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1% 

Modbus格式 EInt 

最大预报警延迟[4172] 
设定第一次最大预报警条件满足到报警给出的延

时时间。 

默认 0.1s 

范围 0-90s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43331 

Profibus Slot/Index: 168/235 

Fieldbus格式 Long 1=0.1s

Modbus格式 EInt 

最小预报警[418] 
最小预报警偏差[4181] 
只有在自动设置有效的情况下使用。 

默认 10% 

范围 0-400% 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43328 

Profibus Slot/Index: 168/232 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1% 

Modbus格式 EInt 
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最小预报警延迟[4182] 
设定第一次最小预报警条件满足到报警给出的延

时时间。 

默认 0.1s 

范围 0-90s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43332 

Profibus Slot/Index: 168/236 

Fieldbus格式 Long 1=0.1s 

Modbus格式 EInt 

最小值报警[419] 
最小值报警偏差[4191] 
只有在自动设置有效的情况下使用。 

默认 15% 

范围 0-400% 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43329 

Profibus Slot/Index: 168/233 

Fieldbus格式 Long 1=1% 

Modbus格式 EInt 

 
最小值报警延迟[4192] 
设定了第一次发生最小值报警条件到报警给出的

延时时间。 

默认 0.1s 

范围 0-90s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43333 

Profibus Slot/Index: 168/237 

Fieldbus格式 Long 1=0.1s 

Modbus格式 EInt 

 
 
 

自动设置报警[41A] 
当负载类型[415]设为基本，自动设置功能将实际负

载水平设在100%，然后自动结合报警。当负载类型

[415]设置为负载曲线，自动设置会进行一个测试，

以测得在9个速度参考采样点的实际负载。变频器

在最小和最大速度间运行进行负载曲线测试。 

                                               

警告：当自动测试进行测试运行时，

电机和应用/机械会起动！ 

  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认 No 

No 0  

Yes 1  

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43334 

Profibus Slot/Index: 168/238 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

（预）报警的默认值为： 

最大值报警 菜单[416]+[41B] 过载 

最大值预报警 菜单[417]+[41B] 

最小值报警 菜单[41B]+[418] 欠载 

最小值预报警 菜单[41B]+[419] 

这些设置可以通过菜单[416]至[419]手动改变。之

后，显示“Autoset OK！”一秒钟，选择回复到“No”。 

正常负载[41B] 
只当负载类型[415]为基本时，此菜单才可见。选择

故障触发值。 

默认 100% 

范围 0-400%的最大转矩 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43334 

Profibus Slot/Index: 168/239 

Fieldbus格式 Long 1=1% 

Modbus格式 EInt 
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负载曲线[41C] 
该菜单只有在负载类型[415]设置为负载曲线时才

可见。 

这个功能应该用于有平方负载曲线的负载上。 

负载曲线1-9 [41C1]-[41C9] 
测得的负载曲线基于9个存储的采样点。曲线从最

小速度到最大速度，整个范围被7等分。每个采样

点的值显示在[41C1]到[41C9]，可以手动调整。负

载曲线第一个采样点的值显示。 

默认 15% 

范围 0-400% 

通讯信息 

Modbus Instance  

No/DeviceNet No: 

43336%，43337rpm 

43338%，43339rpm 

43340%，43341rpm 

43342%，43343rpm 

43344%，43345rpm 

43346%，43347rpm 

43348%，43349rpm 

43350%，43351rpm 

43352%，43353rpm 

Profibus Slot/Index: 

169/240，169/242 

169/244，169/246 

169/248，169/250 

169/252，169/252 

169/170/1 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：这些值只读，不能被改变。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

图75 

11.5.2 过程保护[420] 

与变频器和电机的保护功能设置有关的子菜单。 

低电压跨越[421] 
如果主电源突然降低，而此时低电压跨越功能又有

效，变频器会自动降低电机转速，继续控制应用过

程，在电压升高前阻止欠电压故障触发。因此电机

/负载旋转的能量用于尽可能长地维持DC桥上的电

压在电压跨越的水平上，或者直到电机停下来。这

将依靠电机/负载的惯性和电压降低时电机上的负

载，见图76。 

默认 On 

Off 0 正常操作，电压降低时，低压故障

触发 

On 1 主电源降低时，变频器减速直到电

压升高 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43361 

Profibus Slot/Index: 170/10 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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图76 低电压跨越 

                                               

注意：在低电压跨越期间，LED trip/limit闪烁。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

转子堵转[422] 
当转子堵转使能时，当电机堵转、同时又试图对电

机加速时，变频器保护电机和应用。这种保护将电

机慢慢停下，并且在低速下转矩限制超过5秒后报

故障。 

默认 Off 

Off 0 无检测。 

On 1 当检测转子堵转到时，变频器触发。

故障信息为“转子堵转”。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43362 

Profibus Slot/Index: 170/11 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

电机丢失[423] 
当电机丢失功能使能时，变频器可以检测电机电路

内的故障：电机、电机电缆、热继电器或输出滤波

器。当5秒内检测到电机缺相，电机丢失会导致故

障触发，电机慢慢停止。 

默认 Off 

Off 0 如果没有电机连接，或者小电机连

接时，功能关闭。 

On 1 当电机不连接时，变频器故障触发。

故障信息“Motor Lost”。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43363 

Profibus Slot/Index: 170/12 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

过压控制[424] 
当制动斩波器和电阻制动的时候，用于关闭过压控

制功能。过压控制功能，控制制动转矩，确保DC

桥上的电压在一个高且安全的水平上。 

默认 On 

On 0 过压控制有效 

Off 1 过压控制关闭 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43364 

Profibus Slot/Index: 170/13 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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11.6 I/Os和虚拟连接[500] 

该菜单将设置变频器的所有输入和输出。 

11.6.1 模拟输入[510] 

有关模拟输入的所有设置的子菜单。 

AnIn1功能[511] 
设置模拟输入1的功能。AnIn1高级设置[513]定义了

比例和范围。 

默认 Process Ref 

Off 0 输入无效。 

Max 

Speed 

1 输入作为速度上限。 

Max 

Torque 

2 输入作为转矩上限。 

Process 

Val 

3 输入等同于实际值（反馈），并

且通过PID控制器与参考值（设定

点）比较，或者用于显示和查看

实际过程值。 

Proess 

Ref 

4 以过程单位表示的用于控制的参

考值，见过程值来源[321]和过程

单位[322]。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43201 

Profibus Slot/Index: 169/105 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：当AnInX Func=Off，对于比较器[610]所连

接的信号仍然有效。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

累加模拟输入 
如果几个模拟输入同时设定为同一个功能，所有输

入值被加起来。下面的例子中，过程值来源[321]

设定为速度。 

例子1：加不同权（调整好）的信号。 

信号 AnIn1 = 10 mA 

信号 AnIn2 = 5 mA 

[511] AnIn1 Function = Process Ref. 

[512] AnIn1 Setup = 4-20 mA 

[5134] AnIn1 Function Min = Min (0 rpm) 

[5136] AnIn1 Function Max = Max (1500 rpm) 

[5138] AnIn1 Operation = Add+ 

[514] AnIn2 Function = Process Ref. 

[515] AnIn2 Setup = 4-20 mA 

[5164] AnIn2 Function Min = Min (0 rpm) 

[5166] AnIn2 Function Max = User defined 

[5167] AnIn2 Value Max = 300 rpm 

[5168] AnIn2 Operation = Add+ 

计算： 

AnIn1 = (10-4) / (20-4) x (1500-0) + 0 = 562.5 rpm 

AnIn2 = (5-4) / (20-4) x (300-0) + 0 = 18.75 rpm 

实际的过程参考为： 

+562.5 + 18.75 = 581 rpm 

减模拟信号输入： 
例子2：减两个信号 

信号 AnIn1 = 8 V 

信号 AnIn2 = 4 V 

[511] AnIn1 Function = Process Ref. 

[512] AnIn1 Setup = 0-10 V 

[5134] AnIn1 Function Min = Min (0 rpm) 

[5136] AnIn1 Function Max = Max (1500 rpm) 

[5138] AnIn1 Operation = Add+ 

[514] AnIn2 Function = Process Ref. 

[515] AnIn2 Setup = 0-10 V 

[5164] AnIn2 Function Min = Min (0 rpm) 

[5166] AnIn2 Function Max = Max (1500 rpm) 

[5168] AnIn2 Operation = Sub- 

计算： 

AnIn1 = (8-0) / (10-0) x (1500-0) + 0 = 1200 rpm 

AnIn2 = (4-0) / (10-0) x (1500-0) + 0 = 600 rpm 

实际的过程参考为： 

+1200 - 600 = 600 rpm 

AnIn1设置[512] 
模拟输入设置用于根据连接到模拟输入上的所用

参考信号进行配置。利用这个选择，输入可以设定

为电流(0-20 mA)或电压(0-10 V)输入。其他选择可

以为使用一个阈值（过零）、双极性输入功能或者

用于定义的输入范围。利用双极性输入信号，可以

控制电机在两个方向旋转。见图77。 
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注意：此菜单中的可能的选择和控制板上的拨码开

关的设定有关，见22页的4.4。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认 4-20 mA 

根据 拨码开关S1的设定 

4-20mA 0 电流输入有一个固定的4mA阈值

（过零）。控制整个输入范围。见

图71。 

0-20mA 1 输入电流信号常规配置。控制整个

输入范围。 

User mA 2 整个控制输入范围，电流控制输入

放大或缩小。通过高级设置AnIn 

Min和AnIn Max定义。 

User 

Bipol mA 

3 设置输入为双极性电流输入，比例

控制输入信号的范围。比例可以在

高级设置AnIn Bipol中定义。 

0-10V 4 输入电压信号常规配置。控制整个

输入范围。 

2-10V 5 电压输入有一个固定的2V阈值

（过零）。控制整个输入范围。见

图71。 

User V 6 整个控制输入范围，电压控制输入

放大或缩小。通过高级设置AnIn 

Min和AnIn Max定义。 

User 

Bipol V 

7 设置输入为双极性电压输入，比例

控制输入信号的范围。比例可以在

高级设置AnIn Bipol中定义。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43202 

Profibus Slot/Index: 169/106 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

图77 

 
图78 正常范围配置 

 
图79 2–10 V/4–20 mA(过零) 
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AnIn1高级[513] 
                                               

注意：根据AnIn1 设置[512]中的选择，不同的菜单

将自动设置为“mA”或“V”。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

AnIn1 Min [5131] 
对外部输入信号的最小值设定。仅在[512] = User 

mA/V下可见。 

默认 0V/4.00mA 

范围 0.00-20.00mA 

0-10.00V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43203 

Profibus Slot/Index: 168/107 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 

AnIn1 Min [5132] 
对外部输入信号的最大值设定。仅在[512] = User 

mA/V下可见。 

默认 0V/4.00mA 

范围 0.00-20.00mA 

0-10.00V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43204 

Profibus Slot/Index: 168/108 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊功能：倒置参考信号 
如果AnIn的最小值大于AnIn的最大值，输入作为倒

置参考信号。见图80。 

 

图80 反向参考 

AnIn1 Bipol [5133] 
若AnIn1 Setup设置为User Bipol mA或User Bipol 

V，此菜单自动显示。根据所选功能，窗口自用显

示mA或V。通过改变正向最大值，可以设定范围；

反向值会自动跟随调整。只有在[512] = User Bipol 

mA/V的情况下，此菜单才可见。 

默认 0.00-10.00V 

范围 0.0-20.00mA 

0.00-10.00V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43205 

Profibus Slot/Index: 168/109 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 EInt 

AnIn1功能Min [5134] 
相应于所选值的，模拟输入物理最小值。默认关系

与AnIn1[511]的所选功能有关。 

默认 Min 

Min 0 最小值 

Max 1 最大值 

User 

defined

2 [5135]中用于自定义 
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表23为根据模拟输入功能[511]的，相应所选的最大

和最小值。 

表23 

AnIn功能 Min Max 

速度 最小速度[341] 最大速度[343]

转矩 0% 最大转矩[351]

过程参考 过程最小值[324] 过程最大值

[325] 

过程值  过程最小值[324] 过程最大值

[325] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43206 

Profibus Slot/Index: 169/110 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnIn1功能值Min [5135] 
利用AnIn1 Function ValMin用户可自定义信号值。

仅当[5134]中选择用于自定义时才可见。 

默认 0.000 

范围 -10000.000-10000.000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43541 

Profibus Slot/Index: 170/190 

Fieldbus格式 Long 

速度 1=1rpm 

转矩 1=1% 

过程值 

1=0.001 

Modbus格式 EInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnIn1功能Max [5136] 
相应于所选值的，模拟输入物理最大值。默认关系

与AnIn1[511]的所选功能有关。见表22。 

默认 Min 

Min 0 最小值 

Max 1 最大值 

User 

defined

2 [5137]中用于自定义 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43207 

Profibus Slot/Index: 169/111 

Fieldbus格式 Long  

速度/转矩 

1=1rpm或% 

其他 1=0.001

Modbus格式 EInt 

AnIn1功能值Max [5137] 
利用AnIn1 Function ValMin用户可自定义信号值。

仅当[5136]中选择用于自定义时才可见。 

默认 0.000 

范围 -10000.000-10000.000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43551 

Profibus Slot/Index: 170/220 

Fieldbus格式 Long 

速度 1=1rpm 

转矩 1=1% 

过程值 

1=0.001 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：利用AnIn Min、AnIn Max、AnIn功能Min、

AnIn功能Max，丢失的反馈信号（如由于传感器线

长的电压降低）可以得到补偿，确保了过程控制的

精确度。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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举例： 
传感器的信号要有以下特性： 

范围： 0–3 bar 

输出：2–10 mA 

模拟输入的设置应根据： 

[512] AnIn1 Setup = User mA 

[5131] AnIn1 Min = 2 mA 

[5132] AnIn1 Max = 10 mA 

[5134] AnIn1 Function Min = User-defined 

[5135] AnIn1 VaMin = 0.000 bar 

[5136] AnIn 1 Function Max = User-defined 

[5137] AnIn1 VaMax = 3.000 bar 

AnIn1操作[5138] 

默认 Add+ 

Add+ 0 模拟输入加到[511]所选的功能上

去。 

Sub- 1 模拟输入从[511]所选的功能减去。

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43208 

Profibus Slot/Index: 169/112 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnIn1滤波器[5139] 
如果输入信号不稳定（如：波动的参考信号），滤

波器可以用于得到稳定的信号。在设定的AnIn1滤

波时间内，输入信号的改变可达63%。在5个设定时

间后，AnIn1会到达输入变化的100%。见图81。 

默认 0.1s 

范围 0.001-10.0s 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43209 

Profibus Slot/Index: 169/113 

Fieldbus格式 Long 

1=0.001s 

Modbus格式 EInt 

 

 

 

图81 

AnIn2功能[514] 
设定模拟输入2功能的参数。 

同AnIn Func[511]相同。 

默认 Off 

选择 同[511] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43211 

Profibus Slot/Index: 169/115 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnIn2设置[515] 
设定模拟输入2功能的参数。 

同AnIn Func[512]相同。 

默认 4-20mA 

根据 拨码开关S2的设定 

选择 同[512] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43212 

Profibus Slot/Index: 169/116 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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AnIn2高级[516] 
同AnIn1高级[513]。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43213-43219 

43542 

43552 

Profibus Slot/Index: 169/117-123 

170/191 

170/201 

AnIn3功能[517] 
设定模拟输入3功能的参数。 

同AnIn Func[511]相同。 

默认 Off 

选择 同[511] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43221 

Profibus Slot/Index: 169/125 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnIn3设置[518] 
同AnIn Func[512]相同。 

默认 4-20mA 

根据 拨码开关S3的设定 

选择 同[512] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43222 

Profibus Slot/Index: 169/126 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 
 
 
 
 

AnIn3高级[519] 
同AnIn1高级[513]。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43223-43229 

43543 

43553 

Profibus Slot/Index: 169/127-133 

170/192 

170/202 

AnIn4功能[51A] 
设定模拟输入4功能的参数。 

同AnIn Func[511]相同。 

默认 Off 

选择 同[511] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43231 

Profibus Slot/Index: 169/135 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnIn4设置[51B] 
同AnIn Func[512]相同。 

默认 4-20mA 

根据 拨码开关S4的设定 

选择 同[512] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43232 

Profibus Slot/Index: 169/136 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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AnIn4高级[51C] 
同AnIn1高级[513]。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43233-43239

43544 

43554 

Profibus Slot/Index: 169/137-143

170/193 

170/203 

11.6.2 数字输入[520] 

有关所有数字输入设定的子菜单。 

                                               

注意：当连接有I/O选件卡，可选差分输入。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

数字输入1 [521] 
选择输入功能。 

一块标准控制板有8个数字输入。如果同一个功能

有多个数字输入，此功能根据“或”逻辑激活。 

默认 RunL 

Off 0 输入无效。 

Lim Switch+ 

Active Low 

1 当信号为低时，变频器斜坡

停车，并且避免“右”转（顺

时针）。 

Lim Switch- 

Active Low 

2 当信号为低时，变频器斜坡

停车，并且避免“左”转（逆

时针）。 

Ext. Trip 3 注意当输入没有连接时，在

“外部故障触发”的情况

下，变频器马上故障触发。

注意：外部故障触发为低

有效。 

Stop 4 根据[33B]中所选停止模式

的停止命令。 

注意：停止命令为低有效。

Enable 5 运行许可命令。运行变频器

的总的启动条件。如果在变

频器运行过程中变低，变频

器输出马上断开。电机惯性

停止。 

注意：如果没有数字输入

信号为“Enable”，内部

运行许可信号激活。 

RunR 6 右转命令。变频器输出顺时

针向右旋转磁场。 

RunL 7 左转命令。变频器输出逆时

针向左旋转磁场。 

Reset 9 复位和重启命令。复位故障

状态，允许自动复位功能。

Preset Ctrl1 10 选择预设参考值。 

Preset Ctrl2 11 选择预设参考值。 

Preset Ctrl3 12 选择预设参考值。 

MotPot Up 13 根据Acc MotPot时间[333]

加大内部参考值。和“真正

的”电动电位器有相同的功

能。见图64。 

MotPot 

Down 

14 根据Dec MotPot时间[334]

减小内部参考值。见

MotPot Up。 

Timer1 21 在此信号的上升沿到来时，

定时器1延迟[643]启动。 

Timer2 22 在此信号的上升沿到来时，

定时器2延迟[653]启动。 

Set Ctrl1 23 参数组选择。见表24。 

Set Ctrl2 24 参数组选择。见表24。 

Mot 

PreMag 

25 电机预冲磁。用于快速启

动。 

Jog 26 激活点动。在点动频率和方

向下，给出运行命令。见

81页。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet 

No: 

43241 

Profibus Slot/Index: 169/145 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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表24 

参数设置 设置Ctrl1 设置Ctrl2 

A 0 0 

B 0 1 

C 1 0 

D 1 1 

数字输入2 [522]到数字输入8 [528] 
同 DigIn1 [521]。DigIn8的默认设置为复位/重启功

能。DigIn4到7的默认设置为Off。 

默认 RunR 

选择 同[512] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet 

No: 

43241-43248 

Profibus Slot/Index: 169/146-169/152

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

附加数字输入[529]到[52H] 
装有I/O选件卡时有附加数字输入，B1 DigIn 1 [529] 

- B3 DigIn 3 [52H]。B表示选件卡，1到3表示选件卡

号。功能和选择同DigIn1[521]。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet 

No: 

43501-43509 

Profibus Slot/Index: 170/150-170/158

Fieldbus格式 Int 

Modbus格式 Int 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.3 模拟输出[530] 
有关模拟输出所有设置的子菜单。可以根据应用和

变频器值进行选择，以得到实际状态。模拟输出也

可以作为模拟输入的镜像。这样的信号可用于： 

• 在主/从配置中下一台变频器的参考信号（见图

82）。 

• 对收到的模拟参考信号的反馈确认。 

AnOut1功能[531] 
设定模拟输出1的功能。根据模拟输出高级设置[533]

设定比例和范围。 

默认 Speed 

Process Val 0 根据过程反馈信号的实际

值 

Speed 1 实际速度 

Torque 2 实际转矩 

Process Ref 3 实际过程参考值 

Shaft Power 4 实际轴功率 

Frequency 5 实际频率 

Current 6 实际电流 

EI power 7 实际电气功率 

Output Volt 8 实际输出电压 

DC-Voltage 9 实际DC桥电压 

AnIn1 10 AnIn1输入信号的镜像 

AnIn2 11 AnIn2输入信号的镜像 

AnIn3 12 AnIn3输入信号的镜像 

AnIn4 13 AnIn4输入信号的镜像 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43251 

Profibus Slot/Index: 169/155 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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AnOut1设置[532] 
输出配置的预设比例和偏差。 

默认 4-20 mA 

4-20mA 0 电流输出有一个固定的4mA阈值

（过零）。控制整个输出范围。见

图79。 

0-20mA 1 输出电流信号常规配置。控制整个

输出范围。见图78。 

User mA 2 整个控制输入范围，电流控制输入

放大或缩小。通过高级设置AnIn 

Min和AnIn Max定义。 

User 

Bipol mA 

3 设置输出为双极性电流输出，比例

控制输出信号的范围。比例可以在

高级设置AnIn Bipol中定义。 

0-10V 4 输出电压信号常规配置。控制整个

输出范围。见图78。 

2-10V 5 电压输出有一个固定的2V阈值

（过零）。控制整个输出 范围。

见图79。 

User V 6 整个控制输出范围，电压控制输出

放大或缩小。通过高级设置AnIn 

Min和AnIn Max定义。 

User 

Bipol V 

7 设置输出为双极性电压输处，比例

控制输出信号的范围。比例可以在

高级设置AnIn Bipol中定义。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43252 

Profibus Slot/Index: 169/156 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 
图82 

 
 
 
 
 

AnOut1高级[533] 
有了AnOut1高级菜单，输出可以根据应用所需来定

义。根据AnOut1设置[532]中的选择，菜单自动调整

到“mA”或“V”。 

AnOut1最小值[5331] 
在菜单AnOut1设置[532]中如果选择User mA或User 

V，这个参数自动显示。根据所选设置，菜单自动

调整为电流或者电压设置。仅当[532] = User mA/V

时可见。 

默认 0V/4mA 

范围 0.00-20.00mA，0-10.00V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43253 

Profibus Slot/Index: 169/157 

Fieldbus格式 Long 1=0.01

Modbus格式 EInt 

AnOut1最大值[5332] 
在菜单AnOut1设置[532]中如果选择User mA或User 

V，这个参数自动显示。根据所选设置，菜单自动

调整为电流或者电压设置。仅当[532] = User mA/V

时可见。 

默认 10.00V/20.00mA 

范围 0.00-20.00mA，0-10.00V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43254 

Profibus Slot/Index: 169/158 

Fieldbus格式 Long 1=0.01

Modbus格式 EInt 
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AnOut1 Bipol [5133] 
若AnOut1 Setup设置为User Bipol mA或User Bipol 

V，此菜单自动显示。根据所选功能，窗口自动显

示mA或V。通过改变正向最大值，可以设定范围；

反向最大值会自动跟随调整。只有在[512] = User 

Bipol mA/V的情况下，此菜单才可见。 

默认 -100.00-10.00V 

范围 -10.00-10.00V，-20.0-20.0mA 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43255 

Profibus Slot/Index: 168/159 

Fieldbus格式 Long 1=0.01 

Modbus格式 EInt 

AnOut1功能Min [5134] 
相应于所选值的，模拟输入物理最小值。默认关系

与AnOut1[531]的所选功能有关。 

默认 Min 

Min 0 最小值 

Max 1 最大值 

User 

defined 

2 [5335]中用于自定义 

表25为根据模拟输出功能[531]的，相应所选的最大

和最小值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表25 

AnOut功能 Min值 Max值  
Process Value 过程最小值[324] 过程最大值325] 

Speed 最小速度[341] 最大速度[343] 

Torque 0% 最大转矩[351] 

Process Ref 过程最小值[324] 过程最大值325] 

Shaft Power 0% 轴功率[223] 

Frequency 0Hz 电机频率[222] 

Current 0A 电机电流[224] 

EI Power 0W 电气功率[223] 

Output Voltage 0V 电机电压[221] 

DC Voltage 0V 1000V 

AnIn1 AnIn1功能Min AnIn1功能Max 

AnIn2 AnIn2功能Min AnIn2功能Max 

AnIn3 AnIn3功能Min AnIn3功能Max 

AnIn4 AnIn4功能Min AnIn4功能Max 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43256 

Profibus Slot/Index: 169/160 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1W，

0.1Hz，0.1A，

0.1V或0.001 

Modbus格式 EInt 

AnOut1功能值Min [5335] 
利用AnOut1 Function ValMin用户可自定义信号值。

仅当[5334]中选择用于自定义时才可见。 

默认 0.000 

范围 -10000.000-10000.000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43545 

Profibus Slot/Index: 170/194 

Fieldbus格式 Long 

速度 1=1rpm 

转矩 1=1% 

过程值 

1=0.001 

Modbus格式 EInt 
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AnOut1功能Max [5336] 
相应于所选值的，模拟输入物理最大值。默认关系

与AnOut1[531]的所选功能有关。见表24。 

默认 Min 

Min 0 最小值 

Max 1 最大值 

User 

defined 

2 [5337]中用于自定义 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43257 

Profibus Slot/Index: 169/161 

Fieldbus格式 Long 0.001 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：若AnOut1 Min>AnOut1 Max，AnOut1可设

定为反向输出，见图80。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

AnOut1功能值Max [5337] 

利用AnIn1 Function ValMax用户可自定义信号值。

仅当[5334]中选择用于自定义时才可见。 

默认 0.000 

范围 -10000.000-10000.000 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet 

No: 

43555 

Profibus Slot/Index: 170/204 

Fieldbus格式 Long 

速度 1=1rpm 

转矩 1=1% 

过程值 1=0.001 

Modbus格式 EInt 

 
 
 
 
 
 
 

AnOut2功能[534] 
设定模拟输出2功能的参数。 

默认 转矩 

选择 同[531] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43261 

Profibus Slot/Index: 169/165 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnOut2设置[535] 
模拟输出2的预设比例和偏差的输出配置。 

默认 4-20mA 

选择 同[532] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43262 

Profibus Slot/Index: 169/166 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

AnOut2高级[536] 
同AnOut1高级[533]。 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

43263-43267 

43546 

43556 

Profibus Slot/Index: 169/167-169/171 

170/195 

170/205 
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11.6.4 数字输出[540] 

子菜单设置所有数字输出信号。 

数字输出[541] 
设置数字输出1的功能。 

                                               

注意：这里的定义适用于有效输出条件。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

默认 Run 

Off 0 输出禁止，且保持低 

On 1 输出一直为高，用于检查

电路和故障诊断 

Run 2 变频器输出有效 

Stop 3 变频器输出无效 

0Hz 4 运行模式下，输出频率

=0+-0.1Hz 

Acc/Dec 5 速度增加或减少 

At Process 6 输出=参考 

No Trip 8 无有效故障触发条件 

Trip 9 有有效故障触发条件 

AutoRst Trip 10 自动复位触发条件有效 

Limit 11 一个限制条件有效 

Warning 12 一个警告条件有效 

Ready 13 变频器准备好运行并且准

备接受启动命令。这意味

着变频器上电而且状况良

好。 

T=Tlim 14 转矩限制功能激活限制转

矩 

I> Inom 15 输出电流大于变频器额定

电流 

Brake 16 输出用于控制机械制动 

Sgnl<Offset 17 一个模拟输入信号低于

75%的阈值 

Alarm 18 到达最大或最小报警值 

Pre-Alarm 19 到达最大或最小预报警值

Max Alarm 20 到达最大报警值 

Max PreAlarm 21 到达最大预报警值 

Min Alarm 22 到达最小报警值 

Min PreAlarm 23 到达最小预报警值 

LY 24 逻辑输出Y 

!LY 25 反向逻辑输出Y 

LZ 26 逻辑输出Z 

!LZ 27 反向逻辑输出Z 

CA1 28 模拟比较器1输出 

!A1 29 反向模拟比较器1输出 

CA2 30 模拟比较器2输出 

!A2 31 反向模拟比较器2输出 

CD1 32 数字比较器1输出 

!D1 33 反向数字比较器1输出 

CD2 34 数字比较器2输出 

!D2 35 反向数字比较器2输出 

Operation 36 变频器带电机运行  

T1Q 37 定时器1输出 

!T1Q 38 定时器1反向输出 

T2Q 39 定时器2输出 

!T2Q 40 定时器2反向输出  

Sleeping 41 变频器使能休眠功能状态

Crane Deviat 42 溜钩故障触发 

Loc/Rem 57 使能本地/远程功能 

Standby 58 使能备用供电 

PTC Trip 59 功能有效时，故障触发 

PT100 Trip 60 功能有效时，故障触发 

Overvolt 61 由于主电源电压过高造成

过压 

Overvolt G 62 由于处于发电模式下造成

过压 

Overvolt D 63 由于减速造成过压 

Acc 64 加速 

Dec 65 减速 

I2t 66 I2t限制保护有效 

V-Limit 67 过压限制功能有效 

C-Limit 68 过流限制功能有效  

Overtemp 69 过温警告 

Low voltage 70 低压警告 

DigIn1 71 数字输入1 

DigIn2 72 数字输入2 

DigIn3 73 数字输入3 

DigIn4 74 数字输入4 

DigIn5 75 数字输入5 

DigIn6 76 数字输入6 

DigIn7 77 数字输入7 

DigIn8 78 数字输入8 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43271 

Profibus Slot/Index: 169/175 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 
数字输出2 [542] 
                                               

注意：这里的定义适用于有效输出条件下。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

选择数字输出2的功能。 

默认 Brake 

选择 同[541] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43272 

Profibus Slot/Index: 169/176 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.6.5 继电器[550] 

有关继电器输出设置的子菜单。选择继电器模式，

可以通过使用常闭触点建立“错误存储”继电器操

作，也可以作为常开触点功能。 

                                               

注意：当连接有I/O选件卡时，有附加继电器。最

多可接3块板，每块板3个继电器。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

继电器1 [551] 
设置继电器输出1的功能。可以选择和数字输出

1[541]相同的功能。 

 

 

 

 

 

 

 

默认 Trip 

选择 同[541] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43273 

Profibus Slot/Index: 169/177 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

继电器2 [552] 
                                               

注意：这里的定义适用于有效输出条件下。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

选择继电器输出2的功能。 

默认 Ready 

选择 同[541] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43274 

Profibus Slot/Index: 169/178 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

继电器3[553] 
                                               

注意：这里的定义适用于有效输出条件下。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

选择继电器输出3的功能。 

默认 Ready 

选择 同[541] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43275 

Profibus Slot/Index: 169/179 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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继电器[554]到[55C] 
这些继电器只有在I/O选件卡插入槽1、2或3时才可

见。输出命名为B1继电器1-3、B2继电器1-3和B3继

电器1-3。B表示选件卡，1-3表示选件卡编号。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43511-43519 

Profibus Slot/Index: 170/160-170/1

68 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

继电器高级[55D] 
利用这个功能，当变频器故障或掉电时，可以确保

继电器关闭。 

举例 
有些过程要求有一定的最小流量。为了通过继电器

模式NC，控制要求数目的泵，泵可以通过常规的泵

控制实现，但是当变频器故障触发或掉电时，泵也

可以激活。 

继电器1模式[55D1] 

默认 N.O 

N.O 0 使能继电器常开触点 

N.C 1 常闭触点作为常开触点。当功能无

效时，触点打开，功能有效时触点

常闭。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43276 

Profibus Slot/Index: 169/180 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

继电器模式[55D2]到[55DC] 
同继电器1模式[55D1]。通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet 

No: 

43277-43278， 

43521-43529 

Profibus Slot/Index: 169/181-169/182

170/170-170/178

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.6.6 虚拟连接[560] 

用于允许比较器、定时器和数字信号等8个内部连

接的功能。而不占用物理的数字输入/输出。虚拟连

接用于将数字输出功能无线地连接到一个数字输

入上。可将信号和控制功能用于创建你自己的特殊

功能。 

开始延迟举例 
当DigIn1为高时，电机右转。DigIn1有10s的延迟。 

菜单 参数 设置 

[521] DigIn1 Timer1 

[561] VIO 1 Dest RunR 

[562] VIO 1 Source TQ1 

[641] Timer1 Trig Off 

[642] Timer1 Mode Delay 

[643] Timer1 Delay 0:00:10 

                                               

注意：当数字输入和虚拟目的地指向同一个功能

时，功能以或逻辑控制。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

虚拟连接1目的地[561] 
这个功能可以建立起虚拟连接的目的地。当一个功

能可以有多个信号来源控制时，如VC目的地或数字

输入，通过“或逻辑”进行控制功能。见数字输入

不同选择的描述。 

默认 Off 

选择 同[521] 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43281 

Profibus Slot/Index: 169/185 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

虚拟连接1来源[562] 
此功能定义了虚拟连接的来源。见数字输出不同选

择的描述。 

默认 Off 

选择 同[541] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43282 

Profibus Slot/Index: 169/186 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

虚拟连接2-8[563]到[56G] 
同[561]和[562]。 

虚拟连接2-8目的地的通讯信息 

Modbus Instance  

No/DeviceNet No: 

43283，43285，

43287，43289，

43291，43293，

43295 

Profibus Slot/Index: 
169/187，189，191，

193，195，197，199

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

虚拟连接2-8来源的通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

43284，43286，43288，

43290，43292，43294，

43296 

Profibus Slot/Index: 169/188，190，192，194，

196，198，200 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

 

 

 

 

 

11.7 逻辑功能和时钟[600] 

利用比较器、逻辑功能和时钟，条件信号可以编程

为控制或信号特性。这使得你能够比较不同的信号

和值，以得到监视/控制的功能。 

11.7.1 比较器[610] 

利用比较起功能，可以监视不同的内部信号和值，

当值达到或状态建立，可以通过数字输出或继电器

输出监视到。 

有两个模拟比较器，可用来对任何模拟输入（包括

模拟参考信号输入）和两个可调整常数进行比较。 

对于两个模拟比较器，有两个不同的常数，HI值和

LO值。有了这两个值，可以在设定和复位比较器输

出之间，对模拟比较器建立一个滞比较后。这个功

能与切换是完全不同的，它可以使过程直到一定动

作启动后采取相应措施。有了这种滞后，甚至一个

不稳定的模拟信号也可以监测，而且没有混乱的比

较信号。另外一个功能可以在一定条件发生后得到

清晰的指示；若设定LO高于HI，比较器可以闭锁。 

有两个数字比较器，可以比较任何数字信号。 

可以将这些比较器的输出信号结合起来，产生一个

逻辑输出信号。 

所有的输出信号可以编程为数字或继电器输出，或

者用于虚拟连接[560]的来源。 

模拟比较器1值[611] 
为模拟比较器1（CA1）选择模拟值。 

模拟比较器1对菜单[611]中所选的模拟值和菜单

[612]中的HI常数、[613]中的LO常数进行比较。当

数值超过一定的高值时，CA1信号输出为高，！CA1

输出为低，见图83。 

输出信号可以编程为虚拟连接来源、数字或继电器

输出。 
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图83 模拟比较器 

默认 Speed 

Process Val 0 单位[310]设定 

Speed 1 rpm 

Torque 2 % 

Shaft Power 3 kW 

EI Power 4 kW 

Current 5 A 

Output Volt 6 V 

Frequency 8 Hz 

DC Voltage 7 V 

Heatsink Tmp 9 oC 

PT100_1 10 oC 

PT100_2 11 oC 

PT100_3 12 oC 

Energy 13 kWh 

Run Times 14 h 

Mains Times 15 h 

AnIn1 16 % 

AnIn2 17 % 

AnIn3 18 % 

AnIn4 19 % 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43401 

Profibus Slot/Index: 170/50 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 
 
 
 
 
 

举例 
通过模拟参考信号建立自动RUN/STOP信号。模拟

电流参考信号，4-20mA，连接到模拟输入1。AnIn1

设定菜单[512]=4-20mA，初始值为4mA。整个范围

（100%）模拟信号输入1=20mA。当AnIn1上的参考

信号加大到最大值的80%（4mA x 0.8 = 3.2mA）时，

变频器设定为RUN模式。当AnIn1上的信号降低到

初始值的60%（4mA x 0.6 = 2.4mA），变频器设定

为STOP模式。CA1的输出用于虚拟连接的来源，控

制虚拟连接目的地RUN。 

菜单 功能 设定 

511 AnIn1功能 速度 

512 AnIn1设定 4-20mA，初始值4mA 

341 最小速度 0 

343 最大速度 1500 

611 CA1值 AnIn1 

612 CA1的HI值 16% (3.2mA/20mA x 

100%) 

613 CA1的LO

值 

12% (2.4mA/20mA x 

100%) 

561 VIO 1目的

地 

运行 

562 VIO 1来源 模拟比较器1 

 

图84 
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号 描述 

1 参考信号从低值到LO（正边沿），比较器CA1

始终为低，模式=STOP。 

2 参考信号从低值到HI（正边沿），比较器CA1

变高，模式=RUN。 

3 参考信号超过阈值4mA，电机速度跟随参考

信号。 

T 在此期间，电机速度跟随参考信号。 

4 参考信号到达阈值，电机速度为0rpm，模式

=RUN。 

5 参考信号从高值到HI（负边沿），比较起CA1

输出始终为高，模式=RUN。 

6 参考信号从高值到LO（负边沿），比较器CA1

输出=STOP。 

模拟比较器1高值[612] 
根据菜单[611]中的所选值，选择模拟比较器高的常

数值。 

通常默认值为300。 

默认 300rpm 

范围 输入值 

 

模式 最小值 最大值 小数

Process 0  3 

Speed,rpm 0 最大速度 0 

Torque,% 0 最大转矩 0 

Shaft Power,kW 0 4倍电机额定功

率 

0 

EI Power,kW 0 4倍电机额定功

率 

0 

Current,A 0 4倍电机额定功

率 

1 

Output volt,V 0 1000 1 

Frequency,Hz 0 400 1 

DC voltage,V 0 1250 1 

Heatsink temp,oC 0 100 1 

PT 100_1_2_3, oC -100 300 1 

Energy,kWh 0 1000000 0 

Run time,h 0 65535 0 

Mains time,h 0 65535 0 

AnIn 1-4% 0 100 0 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43402 

Profibus Slot/Index: 170/51 

Fieldbus格式 Long 

1=1W，0.1A，0.1V，

0.1Hz，0.1 oC，1kWh，

1H，1%，1rpm或者通

过过程值0.001 

Modbus格式 EInt 

举例 
本例描述了高、低常数的常规用法。 

菜单 功能 设定 

343 最大速度 1500 

611 CA1值 速度 

612 CA1高值 300rpm 

613 CA1低值 200rpm 

561 VC1目的地 RUN 

562 VC1来源 CA1 

 

 
图85 
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号 描述 

1 参考信号从低值到LO（正边沿），比较器CA1

不改变，输出保持低。 

2 参考信号从低值到HI（正边沿），比较器CA1

变高。 

3 参考信号从高值到HI（负边沿），比较起CA1

输出不变，始终为高。 

4 参考信号从高值到LO（负边沿），比较器CA1

输出重设，输出为低。 

5 参考信号从低值到LO（正边沿），比较器CA1

不改变，输出保持低。 

6 参考信号从低值到HI（正边沿），比较器CA1

变高。 

7 参考信号从高值到HI（负边沿），比较起CA1

输出不变，始终为高。 

8 参考信号从高值到LO（负边沿），比较器CA1

输出重设，输出为低。 

模拟比较器1低值[613] 
根据菜单[611]中的所选值，选择模拟比较器低的常

数值。 

通常默认值为0。 

默认 200rpm 

范围 输入值 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43403 

Profibus Slot/Index: 170/52 

Fieldbus格式 Long 

1=1W，0.1A，0.1V，

0.1Hz，0.1 oC，1kWh，

1H，1%，1rpm或者通

过过程值0.001 

Modbus格式 EInt 

 
 
 
 
 
 
 
 

模拟比较器2值[614] 
和比较器1值功能相同。 

默认 转矩 

选择 同[611] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43404 

Profibus Slot/Index: 170/53 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

模拟比较器2高值[615] 
和比较器1高值功能相同。 

默认 20% 

范围 输入值 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43405 

Profibus Slot/Index: 170/54 

Fieldbus格式 

Long 

1=1W，0.1A，0.1V，0.1Hz，

0.1 oC，1kWh，1H，1%，

1rpm或者通过过程值

0.001 

Modbus格式 EInt 

模拟比较器2低值[616] 
和比较器1低值功能相同。 

默认 10% 

范围 输入值 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43406 

Profibus Slot/Index: 170/55 

Fieldbus格式 

Long 

1=1W，0.1A，0.1V，

0.1Hz，0.1 oC，1kWh，

1H，1%，1rpm或者通

过过程值0.001 

Modbus格式 EInt 

数字比较器1[617] 
为数字比较器1（CD1）选择数字输入。 

当所选输入有效时，CD1的输出变高。见图86。 

输出信号可编程为数字输出、继电器输出或虚拟连

接[560]的来源。 

 
图86 数字比较器 

默认 运行 

选择 同DigOut1[541]选择相同。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43407 

Profibus Slot/Index: 170/56 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

数字比较器2 [618] 
和数字比较器1功能相同。 

默认 DigIn1 

选择 同DigOut1[541]选择相同。 

 

 

 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43408 

Profibus Slot/Index: 170/57 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.7.2 逻辑输出 Y[620] 

通过表达式编辑器，逻辑Y功能表示为比较信号的

逻辑组合。 

表达式编辑器有以下特定： 

• 可以使用下列信号： 

CA1、CA2、CD1、CD2或LZ （或LY） 

• 以下信号可以反向： 

!A1、!A2、!D1、!D2、或!LZ （或!LY） 

• 可以使用下列逻辑符号： 

"+" ：或 

"&"：与 

"^" ：异或 

表达式可以根据以下真值表： 

输入 结果 

A B &（与） +（或） ^（异或）

0 0 0 0 0 

0 1 0 1 1 

1 0 0 1 1 

1 1 1 1 0 

输出信号可编程为数字输出、继电器输出或虚拟连

接[560]的来源。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31035 

Profibus Slot/Index: 121/179 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 Text 

表达式必须通过菜单[621]到[625]编程。 
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举例： 
逻辑Y的断带检测 
这个例子描述了风扇应用的所谓的“断带检测”的

编程。 

比较器CA1设置为频率>10Hz。 

比较器!A2设置为负载< 20%。 

比较器CD1设置为运行有效。 

3个比较器相与，给出“断带检测”。 

在菜单[621]-[625]中输入表达式，逻辑Y可见。 

设置菜单[621]为CA1 

设置菜单[622]为& 

设置菜单[623]为!A2 

设置菜单[624]为& 

设置菜单[625]为CD1 

现在，菜单[620]中有逻辑Y的表达式： 

CA1&!A2&CD1 

读为： 

(CA1&!A2)&CD1 

                                               

注意：当逻辑Y只有要求两个比较器，设置菜单[624]

为“.”，表示表达式完成。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Y比较1[621] 
选择逻辑Y功能的第一个比较器。 

默认  CA1 

CA1 0  

!A1 1  

CA2 2  

!A2 3  

CD1 4  

!D1 5  

CD2 6  

!D2 7  

LZ/LY 8  

! LZ/LY 9  

T1 10  

!T1 11  

T2 12  

!T2 13  

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43411 

Profibus Slot/Index: 170/60 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

Y运算1[622] 
选择逻辑Y的第一个运算符。 

默认 & 

• 0 当选择•（点），逻辑Y的表达

式结束（当只结合两个表达

式）。 

& 1 &=与 

+ 2 +=或 

^ 3 -=异或 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43412 

Profibus Slot/Index: 170/61 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

Y比较2[623] 
选择逻辑Y功能的第二个比较器。 

默认 !A2 

选择 同菜单[621] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43413 

Profibus Slot/Index: 170/62 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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Y运算2[624] 
选择逻辑Y的第二个运算符。 

默认 & 

选择 同菜单[622] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43414 

Profibus Slot/Index: 170/63 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

Y比较3[625] 
选择逻辑Y功能的第三个比较器。 

默认 CD1 

选择 同菜单[621] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43415 

Profibus Slot/Index: 170/64 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.7.3 逻辑输出 Z[630] 

表达式必须通过菜单[631]到[635]编程。 

Z比较1[631] 
选择逻辑Z功能的第一个比较器。 

默认 CA1 

选择 同菜单[621] 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43421 

Profibus Slot/Index: 170/70 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

Z运算1[632] 
选择逻辑Z功能的第一个运算符。 

默认 & 

选择 同菜单[622] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43422 

Profibus Slot/Index: 170/71 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

Z比较2[633] 
选择逻辑Z功能的第二个比较器。 

默认 !A1 

选择 同菜单[621] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43423 

Profibus Slot/Index: 170/72 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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Z运算2[634] 
选择逻辑Z功能的第二个运算符。 

默认 & 

选择 同菜单[622] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43424 

Profibus Slot/Index: 170/73 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

Z比较3[635] 
选择逻辑Z功能的第三个比较器。 

默认 CD1 

选择 同菜单[621] 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43425 

Profibus Slot/Index: 170/74 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.7.4 定时器 1[640] 

定时器功能可以用于延迟定时器或者用于On和Off

的间隔时间（交替模式）。在延迟模式中，如果延

时时间到达后，输出信号T1Q变高。见图87。 

 
图87 

在交替模式下，根据所设定的内部时间，输出信号

T1Q自动从高切换到低等。见图88。 

输出信号可编程为逻辑功能[620]到[630]中使用的

数字输出、继电器输出或虚拟连接[560]的来源。 

 

图88 

定时器1触发[641]  

默认 Off 

选择 同数字输出1[541]的选择。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43431 

Profibus Slot/Index: 170/80 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

定时器1模式[642]  

默认 Off 

Off 0  

Delay 1  

Alternate 2  

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43432 

Profibus Slot/Index: 170/81 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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定时器1延迟[643] 
只有当定时器模式设为延迟时，此菜单才可见。定

时器1延迟所设定的时间，在定时器1使能后使用。

定时器1可以通过数字输入的高信号使能或者通过

虚拟目的地[560]使能。 

默认 00:00:01(hr.min.sec) 

范围 00:00:01-9:59:59 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43433小时 

43434分钟 

43435秒 

Profibus Slot/Index: 170/82，

170/83，

170/84 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

定时器1 T1[644] 
当定时器模式设为交替而且定时器1使能时，根据

设定的高和低时间，时钟自动切换。定时器1的交

替模式可以通过数字输入或虚拟连接来使能。见图

XXXX。定时器1 T1设定了交替模式中的高时间。 

默认 00:00:01(hr.min.sec) 

范围 00:00:01-9:59:59 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43436小

时 

43437分

钟 

43438秒 

Profibus Slot/Index: 170/85，

170/86，

170/87 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

 

 

定时器1 T2[645] 
定时器1 T2设定了交替模式中的低时间。 

默认 1, hr.min.sec 

范围 9hr_59min_59sec 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43439小时 

43440分钟 

43441秒 

Profibus Slot/Index: 170/88，

170/89，

170/90 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：只有在交替模式下，定时器1 T1[644]和定时

器2 T1[654]才可见。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.7.5 定时器 2 [650] 

参见定时器1描述。 

定时器2触发[651]  

默认 Off 

选择 同数字输出1[541]的选择。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43451 

Profibus Slot/Index: 170/100 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

定时器2模式[652]  

默认 Off 

选择 同[642] 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43452 

Profibus Slot/Index: 170/101 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

定时器2延迟[653] 

默认 1, hr.min.sec 

范围 9hr_59min_59sec 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43453小时 

43454分钟 

43455秒 

Profibus Slot/Index: 170/102，

170/103，

170/104 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

定时器2 T1[654] 

默认 1, hr.min.sec 

范围 9hr_59min_59sec 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43456小时 

43457分钟 

43458秒 

Profibus Slot/Index: 170/105，

170/106，

170/107 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定时器2 T2[655] 

默认 1, hr.min.sec 

范围 9hr_59min_59sec 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 43459小

时 

43460分

钟 

43461秒 

Profibus Slot/Index: 170/108，

170/109，

170/110 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

11.8 查看操作/状态[700] 
用于查看所有实际运行输入如速度、转矩、功率等

的参数菜单。 

11.8.1 操作[710] 
过程值[711] 
根据速度有关的量和单位，过程值可以编程为显示

功能。 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31001 

Profibus Slot/Index: 121/145 

Fieldbus格式 Long 

1=0.001 

Modbus格式 EInt 

速度[712] 
显示实际的轴速度。 

单位 rpm 

分辨率 1rpm，4位 
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通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31002 

Profibus Slot/Index: 121/146 

Fieldbus格式 Int，1=1rpm

Modbus格式 Int，1=1rpm

转矩[713]  
显示实际的轴转矩。 

单位 Nm 

分辨率 1Nm 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31003 Nm 

31004 % 

Profibus Slot/Index: 121/147 

Fieldbus格式 Long 1=1% 

Modbus格式 EInt 

轴功率[714]  
显示实际的轴功率。 

单位 W 

分辨率 1W 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31005 

Profibus Slot/Index: 121/149 

Fieldbus格式 Long 1=1W 

Modbus格式 EInt 

电气功率[715]  
显示实际的电气输出功率。 

单位 kW 

分辨率 1W 

 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31006 

Profibus Slot/Index: 121/150 

Fieldbus格式 Long 1=1W 

Modbus格式 EInt 

电流[716]  
显示实际的输出电流。 

单位 A 

分辨率 0.1A 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31007 

Profibus Slot/Index: 121/151 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1A 

Modbus格式 EInt 

输出电压[717]  
显示实际的输出电压。 

单位 V 

分辨率 1V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31008 

Profibus Slot/Index: 121/152 

Fieldbus格式 Long 

1=0.1V 

Modbus格式 EInt 

频率[718]  
显示实际的输出频率。 

单位 Hz 

分辨率 0.1Hz 

 

 

 

 

 



功能描述                                        Emotron AB 01-3695-10r1a 126 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31009 

Profibus Slot/Index: 121/153 

Fieldbus格式 Long 1=0.1Hz

Modbus格式 EInt 

DC桥电压[719]  
显示实际的DC桥电压。 

单位 V 

分辨率 0.1V 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31010 

Profibus Slot/Index: 121/154 

Fieldbus格式 Long 1=0.1V 

Modbus格式 EInt 

散热器温度[71A]  
显示实际的散热器温度。 

单位 oC 

分辨率 0.1 oC 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31011 

Profibus Slot/Index: 121/155 

Fieldbus格式 Long 1=0.1 oC

Modbus格式 EInt 

PT100_1_2_3温度[71B]  
显示实际的PT100温度。 

单位 oC 

分辨率 0.1 oC 

 

 

 

 

 

 

 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31012，31013，

31014 

Profibus Slot/Index: 121/156 

Fieldbus格式 Long  

Modbus格式 EInt 

11.8.2 状态[720] 

变频器 状态[721] 
表示变频器的总状态。 

 

图89 变频器状态 

显示位置 状态 值 

1 参数设置 A、B、C、D 

222 参考值来源 -Key（面板） 

-Rem（远程） 

-Comm（串行通

讯） 

-Opt（选项） 

333 Run/Stop/Reset

命令来源 

-Key（面板） 

-Rem（远程） 

-Comm（串行通

讯） 

-Opt（选项） 

44 限制功能 -TL（转矩限制）

-FL（频率限制）

-CL（电流限制）

-VL（电压限制）

----无有效限制 

举例：“A/Key/Rem/TL” 
这意味着： 

A：A参数有效 

Key：参考值来自面板（控制面板）。 

Rem：Run/Stop来自端子1-22。 

TL：转矩限制有效。 
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警告[722] 
显示当前或上一次警告条件。如果变频器接近故障

条件时还在运行时，会产生警告。在警告条件下，

红色故障LED灯闪烁。 

 

当前警告信息在[722]中显示。 

如果没有有效警告，“No Warning”显示。 

有可能发生以下警告： 

Modus号 警告信息 

0 没有错误 

1 电机I2t 

2 PTC 

3 电机丢失 

4 转子堵转 

5 外部故障 

6 监测最大值报警 

7 监测最小值报警 

8 通讯错误 

9 PT100 

10 溜钩 

11 泵 

12 错误13 

13 错误14 

14 错误15 

15 选项 

16 过温 

17 过流F 

18 过压D 

19 过压G 

20 过压M 

21 超速 

22 欠压 

23 功率故障 

24 Desat 

25 DC桥故障 

26 Int错误 

27 Ovolt m cut 

28 过压 

29 警告30 

30 警告31 

31 警告32 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31016 

Profibus Slot/Index: 121/160 

Fieldbus格式 Long  

Modbus格式 UInt 

也可参见第135页第12章。 

数字输入状态[723] 
指示数字输入的状态。见图90。 

第一行指示以下数字输入。 

1  DigIn 1 

2  DigIn 2 

3  DigIn 3 

4  DigIn 4 

5  DigIn 5 

6 DigIn 6 

7  DigIn 7 

8  DigIn 8 

第二行相应第一行的显示状态为： 

1  高 

0  低 

图90的例子中指示了目前数字输入1、3、6被激活。 

 
图90 数字输入状态举例e 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31017 

Profibus Slot/Index: 121/161 

Fieldbus格式 

Modbus格式 

UInt，bit 

0=DigIn1， 

bit 8=DigIn8
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数字输出状态[724] 
指示数字输出的状态。见图91。第一行指示数字输

出： 

1  DigOut1 

2   DigOut2 

第二行相应第一行的显示状态为： 

1  High 

0  Low 

图91的例子指示了数字输出1被激活，数字输出2没

有被激活。 

 
图91 数字输出状态举例 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31018 

Profibus Slot/Index: 121/162 

Fieldbus格式 

Modbus格式 

UInt，bit 0=DigOut1，

bit 1=DigOut2， 

bit 8=Relay1 

bit 9=Relay2， 

bit 10=Relay3 

模拟输入状态[725] 
指示模拟输出1、2的状态。 

 

图92 模拟输入状态 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31019，

31020 

Profibus Slot/Index: 121/163，

121/164 

Fieldbus格式 Long 1=1%

Modbus格式 EInt 

第一行指示模拟输入。 

1  AnIn 1 

2  AnIn 2 

第二行相应第一行的显示状态为，以%显示： 

-100%  AnIn1有负的100%的输入值 

65%  AnIn2有65%的输入值 

因此图92中的例子表示，两个模拟输入都被激活。 

 
 

模拟输入状态[726] 
指示模拟输出3、4的状态。 

 
图93 模拟输入状态 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31021，

31022 

Profibus Slot/Index: 121/165，

121/166 

Fieldbus格式 Long 1=1%

Modbus格式 EInt 

模拟输出状态[727] 
指示数字输出的状态。见图94。 

 

图94 模拟输出状态 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31023，

31024 

Profibus Slot/Index: 121/167，

121/168 

Fieldbus格式 Long 1=1%

Modbus格式 EInt 

第一行指示模拟输出： 

1  AnOut1 

2   AnOut2 

第二行相应第一行的显示状态为，以%显示： 

-100%  AnIn1有负的100%的输入值 

65%  AnIn2有65%的输入值 

因此图94中的例子表示，两个模拟输出都被激活。 
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I/O板状态[728] - [72A] 
指示选件卡1（B1）、2（B2）和3（B3）上的附加

I/O状态。 

 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

31025-31027 

Profibus Slot/Index: 121/170-172 

Fieldbus格式 

Modbus格式 

UInt，bit 0=DigIn1，

bit 1=DigIn2， 

bit 2=DigIn3， 

bit 8=Relay1， 

bit 9= Relay2， 

bit 10= Relay3 

11.8.3 存储值[730] 

这个值为实际的时间累加值。在掉电时存储，上电

时更新。 

运行时间[731] 
显示变频器在运行模式下的总时间。 

单位 h:m:s（小时：分钟：秒）

范围 0h:0m:0s-65535h:59m:59

s 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

31028 小时 

31029 分钟 

31030 秒 

Profibus Slot/Index: 121/172 

121/173 

121/174 

Fieldbus格式 UInt，1=1h/m/s 

Modbus格式 UInt，1=1h/m/s 

 

 

 

 

 

 

复位运行时间[7311] 
复位运行时间计数器。擦除所存的信息，开始新的

计数。 

 

默认 No 

No 0  

Yes 1  

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 7 

Profibus Slot/Index: 0/6 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：复位后，功能自动切换到”No”。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

上电时间[732] 
显示变频器和主电源连接的总时间。定时器不能被

复位。 

单位 h:m:s（小时：分钟：秒）

范围 0h:0m:0s-65535h:59m:5

9s 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

31031 小时 

31032 分钟 

31033 秒 

Profibus Slot/Index: 121/175 

121/176 

121/177 

Fieldbus格式 UInt，1=1h/m/s 

Modbus格式 UInt，1=1h/m/s 

                                               

注意：在65535h：59m后计数器停止。数值将不会

变化到0h：0m。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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能量[733] 
显示自上次能量复位[733]发生以来的能量消耗。 

单位 kWh 

范围 0.0-999999kWh 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31034 

Profibus Slot/Index: 121/178 

Fieldbus格式 Long 1=1W 

Modbus格式 EInt 

复位能量[733] 
复位kWh计数器。擦除所存的信息，开始新的计数。 

单位 kWh 

范围 0.0-999999kWh 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31034 

Profibus Slot/Index: 121/178 

Fieldbus格式 Long 1=1W 

Modbus格式 EInt 

                                               

注意：复位后，设置自动切换到”No”。

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9 察看故障记录[800] 

用于查看记录故障数据参数的主菜单。变频器一共

存储10条故障记录。记录根据FIFO原则（先进先出）

的原则刷新。每条故障记录根据运行时间[731]计数

器的时间记录。在每次故障时，一些参数的实际值

被存下来，用于故障检查。 

11.9.1 故障信息记录[810] 

显示故障原因和时间。当故障发生时，状态菜单被

复制到故障记录中。一共有9个故障记录，从[810]

到[890]。当第十个故障发生时，最久的去除。 

单位 h:m:s（小时：分钟：秒） 

范围 0h:0m:0s-65535h:59m:59s 

 
通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31101 

Profibus Slot/Index: 121/245 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 
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故障信息[811]-[81N] 
当故障发生时，从状态复制到故障记录的信息。 

故障菜

单 

复制于 描述 

811 711 过程值 

812 712 速度 

813 713 转矩 

814 714 轴功率 

815 715 电气功率 

816 716 电流 

817 717 输出电压 

818 718 频率 

819 719 DC桥电压 

81A 71A 散热器温度 

81B 71B PT100_1_2_3 

81C 721 变频器状态 

81D 723 数字输入状态 

81E 724 数字输出状态 

81F 725 模拟输入状态1-2 

81G 726 模拟输入状态3-4 

81H 727 模拟输出状态1-2 

81I 728 选件卡1 I/O状态 

81J 729 选件卡2 I/O状态 

81K 72A 选件卡3 I/O状态 

81L 731 运行时间  

81M 732 上电时间 

81N 733 能量 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31102-31134

Profibus Slot/Index: 121/246-254

122/0-23 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

举例： 
图95为第三个故障记录菜单[813]：在1396小时13分

钟的运行时间后，发生转矩故障。 

 

图95 故障3 

 

 

11.9.2 故障信息[820] - [890] 

同菜单[810]。 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

 

31151-31184 

31201-31234 

31251-31284 

31301-31334 

31351-31384 

31401-31434 

31451-31484 

31501-31534 

故障列表

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Profibus Slot/Index:  

121/40-122/73 

122/90-122/123 

122/140-122/173 

122/190-122/223 

122/240-123/18 

123/35-123/68 

123/85-123/118 

123/135-123/168 

故障列表

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

所有9个报警列表都相同的数据类型。例如在报警

列表1中DeviceNet参数31101包含和报警列表2中

31151相同的数据信息。通过重新计算DeviceNet参

数号到Profibus槽/序号，可以读取列表2-9的所有参

数。可以通过以下方法做到： 

槽= abs((dev instance no-1)/255) 

序号= (dev instance no-1) modulo 255 

dev 参数号 = 槽x255+序号+1 

例如：我们想读取报警列表9的过程值。在报警列

表1中，过程值的DeviceNet参数号为31102。在报警

列表9中，过程值的DeviceNet号为31502（见上表）。

相应的槽/序号为： 

槽= abs((31502-1)/255)=123 

序号(modulo)= 除以上面值的余数=136，计算为：

(31502-1)-123x255=136 
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11.9.3 复位故障记录[8A0] 

复位10条故障记录的内容。 

默认 No 

No 0  

Yes 1  

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 8 

Profibus Slot/Index: 0/7 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

                                               

注意：复位后，设置自动切换到”No”。 信息“OK”

将被显示2秒。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

11.10 系统数据[900] 

用于查看所有变频器系统数据的主菜单。 

11.10.1 变频器数据[920] 

变频器类型[921] 
根据型号显示变频器类型。 

其他的选项在变频器的铭牌上显示。 

 

类型举例 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 31037 

Profibus Slot/Index: 121/181 

Fieldbus格式 Long 

Modbus格式 Text 

举例： 
FDU40-073：FDU系列，400V供电电压，额定输出

电流74A 

 
 

软件[922] 
显示变频器的软件版本号。 

图96给出了版本号举例。 

 

图96 版本号示例 

通讯信息 

Modbus Instance 

No/DeviceNet No: 

31038 软件版本号 

31039 选项版本 

Profibus Slot/Index: 121/182 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

表25  Modbus和Profibus号的信息 

位 描述 

7-0 次 

8-13 主 

14-15 发布 

0 V，发布版本 

1 P，预发布版本 

2 Β，Beta版 

3 α，Alpha版 

V 1.23 = 软件版本号 

                                               

注意：[920]中的软件版本号必须与说明手册标题页

的软件版本号相同，这是非常重要的。否则，手册

中描述的功能会和变频器的功能不同。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

变频器名字[923] 
可选，输入一个名字方便服务和客户确认。此功能

可以使客户自己定义一个12个符号的名字。使用

Prev和Next键将光标移动到所需位置。然后利用+

和-键查询字符。按Next将光标移到下一个位置表示

确认。见用户自定义[323]一节。 
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举例： 
创建用户名字USER 15。 

1. 在菜单[923] ，按Next将光标移到最右边。 

2. 按+直到显示字母U。 

3. 按Next。 

4. 然后按+直到显示S，用Next确认。 

5. 重复以上操作，直到输入USER15。 

 

默认 没有字符显示 

通讯信息 

Modbus Instance No/DeviceNet No: 

42301 

42302 

42304 

42305 

42306 

42307 

42308 

42309 

42310 

42311 

42312 

Profibus Slot/Index: 

165/225 

165/226 

165/227 

165/228 

165/229 

165/230 

165/231 

165/232 

165/233 

165/234 

165/235 

165/236 

Fieldbus格式 UInt 

Modbus格式 UInt 

当发送名字时，从最右边开始的第一个字母开始发

送。 
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12. 故障监测、诊断和维护 

12.1 故障、报警和限制 
为了保护变频器，系统一直监视主要的运行参数。

如果其中有一个参数超过了安全范围，会显示一个

错误/警号信号。为了避免任何可能的危险情况，变

频器自己设定到停止模式，我们称为故障触发，并

且显示故障原因。 

故障将总是停止变频器。根据设定的故障触发类

型，故障触发可以分为两类，一类为正常功能故障

和软故障，见菜单[250]自动复位。正常功能故障是

默认的。对于正常故障变频器立即停止，然后电机

慢慢停止。对于软故障变频器以斜坡形式降低速

度，电机减速到零。 

“一般故障触发” 
• 变频器立即停止，电机慢慢停止。 

• 故障输出或继电器有效（如果有选择过）。 

• 故障LED亮。 

• 显示相应的故障信息。 

• 显示“TRP”状态指示（在显示区域C）。 

“软故障触发” 
• 变频器慢慢减速到零 

在减速过程中： 

• 显示相应的故障信息，包括故障时间前的附加软

故障指示“S”。 

• 故障LED闪烁。 

• 报警输出或继电器有效（如果有选择过）。 

在停止后： 

• 故障LED亮。 

• 故障输出或继电器有效（如果有选择过）。 

• 显示“TRP”状态指示（在显示区域C）。 

除了TRIP指示为，还有其他两种指示，表示变频器

的“非正常”状态。 

“警告” 
• 变频器接近故障限制。 

• 警告输出或继电器有效（如果有选择过） 

• 故障LED闪烁。 

• 报警窗口[722]中显示相应的故障信息。 

• 显示一个警告指示（在显示区域C）。 

“限制” 
• 为了避免故障，变频器限定了转矩和/或频率。 

• 限制输出或继电器有效（如果有选择过）。 

• 故障LED闪烁。 

• 显示一个限制指示（在显示区域C） 

表27 故障和警告表 

故障/警告 

信息 
选择 

故障 

（一般/软） 

警告指示 

（区域C）

Motor I2t 故障/关闭/极限 一般/软故障 I2t 

PTC 故障/关闭 一般/软故障  

Motor lost 故障/关闭 一般故障  

Locked rotor 故障/关闭 一般故障  

Ext Trip 通过数字输入 一般/软故障  

Mon 

MaxAlarm 

故障/关闭/警告 一般/软故障 - 

Mon 

MinAlarm 

故障/关闭/警告 一般/软故障 - 

Comm error 故障/关闭/警告 一般/软故障 - 

PT100 故障/关闭 一般/软故障  

Crane 通过选件板 一般故障  

Pump 通过选件板 一般故障  

Over temp 打开 一般故障l OT 

Over curr F 打开 一般故障  

Over volt D 打开 一般故障  

Over volt G 打开 一般故障  

Over volt M 打开 一般故障  

Over speed 打开 一般故障  

Under 

voltage 

打开 一般故障 LV 

Power Fault 打开 一般故障 - 

Desat 打开 一般故障  

DCling error 打开 一般故障  

Ovolt m cut 打开 一般故障  

Over voltage 警告  VL 

Safe stop 警告  SST 
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12.2 触发条件、原因和修复 

本节中后面的表只是为找到系统故障和如何解决

问题提供了一个基本的参考。变频器在一个完整的

变频器系统中只是一个很小的部分。有时候，即时

变频器给出了一定的故障信息，找到问题的真正所

在还是比较困难的。对于整个系统的了解是非常必

要的。如果有什么问题，请联系供货商。 

变频器在设计时就注意避免由于转矩限制和过压

等造成的故障。 

在调试过程中或者调试后短时间内发生的故障，通

常是由于不正确或者甚至是错误的连接造成的。 

在一段无故障的运行后发生的故障和问题，通常是

由于系统或环境的改变造成的（如：磨损）。 

没有明星原因的经常发生的故常，通常是由于电磁

干扰。确保安装时满足EMC标准的安装规定的。见

39页，8章。 

有时所谓的“摸着石头过河”的方法是确定故障原

因的一个比较快的方法。可以在任何层次上进行这

种方法，从改变设置和功能到断开控制信号电缆或

者换掉整个变频器。 

对于判断什么时候发生了什么故障，故障记录是非

常有用了。故障信息记录了根据运行时间计数器而

定的故障触发时间。 

                                             

警告：为了根据手册中的建议进行检测

和测量，有必要打开变频器或者系统

的任何一个部分（如电缆房、导线沟、

电气盘、控制柜子等），必须阅读和

遵照下面的安全指示。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1 合格的技术人员 

对变频器进行安装、调试、拆卸、测量等，必须由

专门的合格的技术人员进行。 

12.2.2 打开变频器 

                                               

警告：有必要打开变频器前，断开主

电源，然后等待5分钟，使缓冲电容放

电。  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

控制信号和开关的连接是主电源隔离的。在打开变

频器前，应做好足够的预防措施。 

12.2.3 带电机时的预防 

如果必须带电机工作，首先要断开变频器的主电

源。在继续工作前，等待5分钟。 

12.2.4 自动复位故障 

如果在自动复位时有最大次数的故障，故障信息小

时计数器被标记为“A”。 

 
图 97 自动复位故障 

图97显示了第三个故障记录菜单[830]：在运行了

345个小时45分钟12秒时，在最大次数的重启尝试

后，过压G故障。 
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表27 故障条件、可能原因和修复措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故障条件 可能原因 修复 

电机 I2t 

“I2t” 

I2t值过大。 

-根据 I2t设定，电机过载。 

-检查电机或机器的机械过载（轴承、齿轮箱、链条、

皮带等）。 

-改变电机 I2t电流设定。 

PTC 电机温度（PTC）超过最大值。 

注意：只有使用了 PTX/编码器选

项卡，才可见。 

--检查电机或机器的机械过载（轴承、齿轮箱、链条、

皮带等）。 

-低速下电机自冷却，负载过高。 

-将 PTC设定到 OFF 

电机丢失 缺相或电机三相极不平衡 -检查电机三相电压 

-检查电机电缆连接是否松动或连好 

-如果所有连接良好，请与供货商联系 

-将电机丢失报警设为 OFF 

转子堵转 电机静止时转矩到达极限 

-转子机械阻塞 

-检查电机或电机的机械连接是否有问题 

-将转子堵转报警设为 OFF 

外部故障 外部输入（数字输入 1-8）有效：

-输入低有效 

-检查产生外部输入的设备 

-检查输入 1-8的设置 

最大值监视报

警 

达到最大值（过载）报警。 -检查机器的负载情况 

-检查 115页 11.7的监视设定 

最小值监视报

警 

达到最小值（欠载）报警。 -检查机器的负载情况 

-检查 115页 11.7的监视设定 

通讯错误 通讯错误（选项） -检查通讯的电缆和连接 

-检查和通讯有关的所有设置 

-重启设备包括变频器 

PT100 电机 PT100超过最大值。 

注意：只有使用了 PTX/编码器选

项卡，才可见。 

-检查电机或机器的机械过载（轴承、齿轮箱、链条、

皮带等）。 

-检查电机的冷却系统。 

-低速下电机自冷却，负载过高。 

-将 PT100设定到 OFF 

起重机 CRIO板监测到电机运行有溜钩。

注意：只用在起重机控制。 

-检查编码器信号 

-检查起重机选项卡上的溜钩跳线 

泵  由于反馈信号有错误，不能选择主

泵。 

注意：只用在泵控制。 

-检查泵反馈信号的电缆和接线 

-检查和所有泵反馈数字输入有关的设置。 

过热 散热器温度过高： 

-变频器的环境温度过高 

-冷却不够 

-电流过高 

-风扇阻塞 

-检查变频器柜子的冷却 

-检查内置风扇的功能。当散热器温度过高时，风扇必

须自行启动。在上电时风扇打开。 

-检查变频器和电机的额定情况 

-清理风扇 
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表27 故障条件、可能原因和修复措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过流 F 电机电流超过电机峰值电流

（ITRIP）： 

-加速时间太短 

-负载过大 

-负载变化过大 

-相与相或地间，有软短路 

-电机连接松动或不好 

-IxR补偿过高 

-检查加速时间设定，有必要的话，将此时间加长 

-检查电机负载 

-检查坏的电机电缆连接 

-检查坏的接地电缆连接 

-检查电机外壳和电缆连接的水或湿气 

-降低 IxR补偿[352] 

过压 D（减速） 

过压 G（发电机） 

DC桥电压过高： 

-根据电机/机械的惯性，减速时间

太短 

-制动斩波器的制动电阻太小 

-检查减速时间设定，有必要的话，将此时间加长 

-检查制动电阻的大小和制动斩波启动的功能（如果有

使用） 

过压 M（主电源） 

过流 M（主电源） 

由于主电源电压过高，DC桥电压

过高 

-检查供电电压 

-尝试排除干扰原因，或使用其他供电线 

超速 测得的速度大于最大值 -检查编码器电缆、接线和设置 

-检查电机数据设置[22x] 

-执行短 ID运行 

欠压 DC桥电压太低： 

-无供电电压或太低 

-由于在同一条线上启动其他消耗

能量的机器，造成主电源电压降

低 

-确定三相连接正确，且螺丝拧紧 

-检查供电电压是否在变频器的限制内 

-如果没有其他机器接入时有电压降低，更换其他供电

线路 

-使用低电压跨越[421]功能 

功率故障 

Desat 

G0-G1 DC线上过载情况： 

-相与相或地间短路 

-电流检测电路饱和 

-接地故障 

-IGBT欠饱和 

-DC线上尖峰电压 

-检查坏的电机电缆连接 

-检查坏的接地电缆连接 

-检查电机外壳和电缆连接的水或湿气 

-检查电机铭牌上的额定数据是否输入正确 

-见过压故障 

功率故障 G2- 功率板故障 -检查供电电压 

风扇故障 G3- 风扇模块故障 -检查过虑器堵塞 

HCB故障 G4- 可控整流模块故障（HCB） 检查供电电压 
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表27 故障条件、可能原因和修复措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 维护 

变频器设计时，考虑到了无需任何服务和维护。但

是，有些情况还是需要定期检查的。 

当散热器温度到达60°C时，变频器的内置风扇启

动。这就意味着，只有在变频器运行并带载的情况

下，风扇才会工作。由于散热器的设计，风扇并不

将冷空气吹过变频器内部，而只是经过散热器的外

表面。然而，运行的风扇通常会吸引灰尘。根据环

境，风扇和散热器上汇聚灰尘。在有必要时，检查

和清洁散热器。 

如果变频器安装在柜子内，经常检查和清理柜子的

滤尘网。 

检查外部接线、连接和控制信号。如果有必要，将

端子排上的螺丝上紧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desat G2- 

Desat U+ G2- 

Desat U- G2- 

Desat V+ G2- 

Desat V- G2- 

Desat W+ G2- 

Desat W- G2- 

Desat BCC G2- 

输出故障 

IGBT欠饱和 

-检查坏的电机电缆连接 

-检查坏的接地电缆连接 

-检查电机外壳和电缆连接的水或湿气 

 

DC桥故障 DC线上波动超过最大值 -确定三相连接正确，且螺丝拧紧 

-检查供电电压是否在变频器的限制内 

-如果没有其他机器接入时有电压降低，更换其他供电

线路 
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13. 选件 

本章大致地介绍了可选的标准选件卡。一些选件卡

有自己的说明和安装手册。详细信息，请与供货商

联系。 

13.1 防护等级 IP54 
根据EN 60529标准，所有变频器都可有IP54保护等

级。下表为IP20有关的以下版本。

表29 选件 

 

 

表28 选择 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 控制面板选件 

安装盒、空面板、RS232电缆都是控制面板的可选

件。这些选件是有用的，如在柜本上安装控制面板。 

 
图98 安装盒内的控制面板 

13.3 EmoSoftCom 
EmoSoftCom为安装在个人电脑上的可选软件。

EmoSoftCom用于设置参数，并且在将参数下载到

变频器前，进行仿真。也可以用于将变频器的参数

设置上传到PC，以便于数据计算等。 

 

 

 

400V/500V型 IP20 IP54 

FDU40-003 

FDU40-004 

FDU40-006 

FDU40-008 

FDU40-010 

FDU40-013 

标准 标准，尺寸同 IP20 

VFX**-018 

VFX**-026 

VFX**-031 

VFX**-037 

无 标准 

VFX**-046 

VFX**-060 

VFX-073 

标准 标准，尺寸同 IP20 

VFX**-090 

VFX**-109 

VFX**-146 

VFX**-175 

标准 标准，尺寸同 IP20 

VFX**-210 

VFX**-250 

无 标准 
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13.4 制动斩波器 
所有变频器都有合适的内置制动斩波器。制动电阻

必须安装在变频器外。制动电阻的大小与应用的整

个制动时间和周期循环时间有关。 

                                               

警告：表格给出了制动电阻的最小值。

不要使用低于表格中值的制动电阻。

由于高制动电流，变频器可能故障，

甚至损坏。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

下面的公式给出了制动电阻功率的选择： 
2

min

( %resistor
DCP ED

R
= ×

制动电压）  

其中： 

resistorP ：制动电阻所需的最大功率 

DC制动电压：见表29和表30 

minR ：允许的最小制动电阻（见表29和表30） 

%ED ：有效制动周期； 

由 [ ]%
120[ ]

sED
s

=
有效制动时间 定义，最大值1=连续制

动。 

表30 400–480 V型制动电阻 

型号 最大供电

电压 AC 

DC制动

电压 

最小制动电阻

Rmin[ohm] 

VFX40-003 415 680 181 

-004 415 680 113 

-006 415 680 76 

-008 415 680 60 

-010 415 680 48 

-018 415 680 25 

-026 415 680 17 

-031 415 680 15 

-037 415 680 12 

-046 415 680 10 

-060 415 680 7 

-073 415 680 6 

VFX48-090 480 800 7.41 

 

 

 

表29 400–480 V型制动电阻 

型号 
最大供电电

压 AC 

DC制动

电压 

最小制动电阻

Rmin[ohm] 

-109 480 800 6.12 

-146 480 800 4.57 

-175 480 800 3.81 

-210 480 800 3.17 

-250 480 800 2.67 

-300 480 800 2x 4.57 

-375 480 800 2x 3.81 

-430 480 800 2x 3.17 

-500 480 800 2x 2.67 

-600 480 800 3x 3.17 

-650 480 800 3x 3.17 

-750 480 800 3x 2.67 

-860 480 800 4x 3.17 

-1k0 480 800 4x 2.67 

-1k2 480 800 6x 3.17 

-1k5 480 800 6x 2.67 

表30 525–690 V型制动电阻 

型号 
最大供电

电压 AC 

DC制动

电压 

最小制动电阻

Rmin[ohm] 

VX50-018 525 875 32.41 

-026 525 875 22.44 

-031 525 875 18.82 

-037 525 875 15.77 

-046 525 875 12.68 

-060 525 875 9.56 

-073 525 875 7.88 

VFX69-090 690 1200 11.1 

-109 690 1200 9.17 

-146 690 1200 6.85 

-175 690 1200 5.71 

-210 690 1200 4.76 

-250 690 1200 4.00 

-300 690 1200 2x 6.85 

-375 690 1200 2x 5.71 

-430 690 1200 2x 4.76 

-500 690 1200 2x 4.00 

-600 690 1200 3x 4.76 
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表30 525–690 V型制动电阻 

型号 最大供电电

压 AC 

DC制动电

压 

最小制动电阻

Rmin[ohm] 

-650 690 1200 3x 4.76 

-750 690 1200 3x 4.00 

-860 690 1200 4x 4.76 

-1k0 690 1200 4x 4.00 

-1k2 690 1200 6x 4.76 

-1k5 690 1200 6x 4.00 

                                               

注意：虽然变频器会检测到制动电路上的故障，我

们还是建议所选制动电阻带有热过载的电路，这样

在过载时可以切断电路。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

制动斩波器是由制造商内置的，因此在定购变频器

时必须选择制动斩波器。 

13.5 I/O板 

I/O选件卡2.0有三个额外的继电器输出。I/O板可以

与泵/风扇控制应用一起使用，但可以作为单独的选

件。这个选件有单独的手册。 

13.6 输出电抗器 

输出电抗器是分开供货的，建议对于VFX 40-003到

010其电机屏蔽线超过40m、对于变频器电机屏蔽线

超过100m时都应使用输出电抗器。由于快速开关电

机电压、线与线和线与地间的电机电缆容量，长的

电机线会产生大的开关电流。输出电抗器可以防止

变频器故障，该线圈安装位置离变频器越近越好。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7 串行通讯和 fieldbus 

对于变频器的通讯有几种通讯选件卡。对于

Fieldbus通讯、RS232和RS485的串行通讯、电隔离

的串行通讯各有一块选件卡。 

13.8 备用电源选件卡 

备用电源选件卡可以使变频器在3相主电源没有连

接的情况下，维持通讯系统和运行。此系统的一个

优点是在没有主电源的情况下可以进行参数设置。

该选件卡也可以在掉电时，支持通讯。 

给备用电源选件卡提供±10% 24 VDC或24 VAC电

源的系统必须具有两次隔离。 

 

图99 备用电源选件卡的连接 

13.9 安全停止选项 

为了根据EN954-1类别3实现安全停止配置，必须执

行以下控制措施： 

1. 禁止安全继电器K1的触发信号。 

2. 使能输入和变频器控制。 

3. 功率传导级。 

为了使变频器能够控制和运行电机，以下信号必须

有效： 

• “禁止”输入，安全停止选件卡上的端子1（DC+）

和2（DC-），必须接24VDC来激活。以确保经过了

安全继电器K1给功率部分的驱动电路供电。见图

101。 

• 数字输入的高信号，如图101中的设为“运行许可”

的端子9。对于数字输入的设置，参见107页11.6.2。 

这两个信号必须结合使用来使能变频器的输出和

激活安全停止的条件。 
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注意：根据EN 954-1类别3，“安全停止”条件只

能通过同时使“禁止”和“运行许可”输入无效才

能实现。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

当使用这两种独立控制的方法得到“安全停止”条

件时，安全电路确保电机不会开始运行，这是因为： 

• 24VDC信号从“禁止”输入、端子1和2上撤走，

安全继电器K1断开。 

功率传导驱动电路的供电电源断电。这禁止了给

功率传导的触发脉冲。 

• 控制板的触发脉冲关闭。 

控制线路监测运行许可信号，然后把信息输入到

控制板的PWM部分。 

为了确保安全继电器K1断开，应有外部防护确保继

电器没有误动作。安全停止选件卡通过第二个开关

安全继电器K2提供了一个反馈信号。当监测并确认

供电电源从驱动电路上切断后，K2打开。表32为触

点的连接。 

为了监测“运行许可”功能，必须使用数字输出的

“RUN”。对于数字输出的设置，如图101种端子

20的举例，请参考112页[540]的11.6.4。 

当“禁止”输入无效时，变频器在区域C（左下角）

闪烁“SST”进行指示，并且控制面板上的红色故

障LED闪烁。 

为了继续正常操作，必须采取以下几个步骤： 

• 释放“禁止”输入；端子1和2为24VDC（高）。 

• 根据Run/Stop控制的菜单[215]，给出变频器的停

止信号。 

• 根据Run/Stop控制的菜单[215]，给出变频器新的

运行命令。 

                                               

注意：给出停止命令的方式与启动信号电平/边沿

[21A]的选择，以及通过数字输入的独立的停止输

入信号有关。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

警告：安全停止功能不能使用于电气

维护。电气维护时变频器必须和主电

源断开。 

  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Fig. 100 安全停止选件卡的连接 
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图101 启用变频器运行时的连接 

表32 安全停止选件卡说明 

X1
脚 

名称 功能 说明 

1 禁止+ 

2 禁止- 

禁止功率部

分的驱动电

路 

DC 24V 

（20-30V）

3 常开触点继

电器K2 

4 继电器K2

的P触点 

反馈；有效禁

止确认 

48 VDC/ 

30 VAC/2A

5 GND 电源地  

6 +24 VDC 禁止输入的

供电电源 

+24 VDC，

50mA 

13.10 起重机选件卡 

此选件卡用于起重机应用。参见起重机选件卡2.0

的用户手册。 

13.11 PTC、PT100、编码器 

参见PTC、PT100、编码器2.0选件卡的用户手册。 
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14. 技术数据 

14.1 与型号有关的电气数

据 

表33 主电源为400 V的典型电机功率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轻载（120%） 重载（150%） 

型号 

60s的最大输

出电流

[Arms] 

在 400V 时 

功率 kW 

额定电流

[Arms] 

在 400V 时 

功率 kW 

额定电流

[Arms] 

尺寸 

VFX40-003 4   0.75 2.5 

VFX40-004 6   1.5 4 

VFX40-006 9   2.2 6 

VFX40-008 11   3 7.5 

VFX40-010 14   4 9.5 

X1 

VFX40-018 27   7.5 18 

VFX40-026 39   11 26 

VFX40-031 46   15 31 

VFX40-037 55   18.5 37 

X2 

 

VFX40-046 69   22 46 

VFX40-060 92   30 61 

VFX40-073 111   37 74 

X3 

 

VFX48-090 108 45 90 37 72 

VFX48-109 131 55 109 45 87 

VFX48-146 175 75 146 55 117 

VFX48-175 210 90 175 75 140 

E 

VFX48-210 252 110 210 90 168 

VFX48-250 300 132 250 110 200 

F 
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表34 主电源为460 V的典型电机功率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表35 主电源为525 V的典型电机功率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轻载（120%） 重载（150%） 

型号 

60s的最大输

出电流

[Arms] 

在 460V 时 

功率 kW 

额定电流

[Arms] 

在 460V 时 

功率 kW 

额定电流

[Arms] 

尺寸 

VFX50-018 27   10 18 

VFX50-026 39   15 26 

VFX50-031 46   20 31 

VFX50-037 55   25 37 

S2 

VFX50-046 69   30 46 

VFX50-060 92   40 61 

VFX50-073 111   50 74 

X2 

VFX48-090 108 60 90 50 72 

VFX48-109 131 75 109 60 87 

VFX48-146 175 100 146 75 117 

VFX48-175 210 125 175 100 140 

E 

VFX48-210 252 150 240 125 168 

VFX48-250 300 200 250 150 200 

F 

轻载（120%） 重载（150%） 

型号 

60s的最大输

出电流

[Arms] 

在 525V 时 

功率 kW 

额定电流

[Arms] 

在 525V 时 

功率 kW 

额定电流

[Arms] 

尺寸 

VFX50-018 27   10 18 

VFX50-026 39   15 26 

VFX50-031 46   20 31 

VFX50-037 55   25 37 

S2 

VFX50-046 69   30 46 

VFX50-060 92   40 61 

X2 
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14.2 常规电气数据 

表36 常规电气数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常规 
输入电源：                             VFX40 
                                       VFX48 
                                       VFX50 
输入频率： 
输入功率因数： 
输出电压： 
输出频率： 
输出开关频率： 
额定负载下的效率： 
 

380-415V +10%/-15% 
380-480V +10%/-15% 
440-525V +10%/-15% 
45到65 Hz 
0.95 
0–电源电压 
0–400 Hz 
3 kHz 
型号003到013：97% 
型号018到037：98% 
型号046到073：97.5 
型号074到1k1：98% 

控制信号输入： 

模拟量（差分） 
模拟电压/电流： 
最大输入电压： 
输入阻抗： 
 
分辨率： 
硬件精确度： 
非线性： 

0-±10 V/0-20 mA 软件设定 
+30 V 
20 kΩ (电压) 
250 Ω (电流) 
10 位 
0.5% type + 1 ½ LSB fsd 
1½ LSB 

数字量 
输入电压： 
最大输入电压： 
输入阻抗： 
信号延迟： 

High>7 VDC Low<4 VDC 
+30 VDC 
<3.3 VDC: 4.7 kΩ ≥3.3 VDC: 3.6 kΩ 
≤8 ms 

控制信号输出： 

模拟量 
模拟电压/电流： 
最大输出电压： 
短路电流(∞)： 
输出阻抗： 
分辨率： 
电流最大负载阻抗： 
硬件精确度： 
偏差： 
非线性： 

0-10 V/0-20 mA 软件设定 
+15 V @5 mA  
+15 mA (电压) +140 mA (电流) 
10 Ω (电压) 
10 bit 
500 Ω 
1.9% type fsd (电压), 2.4% type fsd (电流) 
3 LSB 
2 LSB 

数字量 
输出电压： 
 
短路电流(∞)： 

High>20 VDC @50 mA, >23 VDC open 
Low<1 VDC @50 mA 
100 mA max (together with +24 VDC) 

继电器 
触点 2 A/250 V˜/AC1或2 A/42 VDC 
参考信号 
+10VDC 
-10VDC 
+24VDC 

+10 VDC @10 mA 短路电流+30 mA 最大 
-10 VDC @10 mA 
+24 VDC 短路电流 +100 mA 最大(和数字输出一
起) 
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14.3 高温运行 

大多数Emotron的变频器可以在40°C的环境温度下

使用。然而，对于大多数型号，可以在更高的温度

下使用，性能有较少的损失。表33为环境温度，和

高温下的降低额定容量数据。 

表37 环境温度和400–500 V 型的降低额定容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

举例 
此例中的电机参数如下所示，运行的环境温度为

45°C： 

电压：400 V 

电流：68 A 

功率：37 kW 

选择变频器 
环境温度高于最大环境温度5 °C。以下的计算用于

选择正确的变频器型号。 

可以降容使用，性能损失2.5%/°C。  

降容为： 5 X 2.5% = 12.5% 

FDU40-073计算 

73 A - (12.5% X 73) = 63.875A，不足。 

FDU40-090计算 

90 A - (12.5% X 90) = 78.75 A 

此例中选择FDU40-090。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP20 IP23/IP54 
型号 

最大温度 降容：可能 最大温度 降容：可能 

VFX40-003到 VFX40-010 50°C No 45°C No 

VFX40-013 40°C Yes,-2.5%°/C最大+10°C 35°C Yes,-2.5%°/C最大+10°C 

VFX**-018到 VFX**-037 - - 40°C Yes,-2.5%°/C最大+10°C 

VFX**-046到 VFX**-073 40°C Yes, -2.5%°/C最大+10°C 35°C Yes,-2.5%°/C最大+10°C 

VFX**-074 47°C Yes, -2.5%°/C最大+3°C 42°C Yes,-2.5%°/C最大+3°C 

VFX**-090到 VFX**-1500 40°C Yes, -2.5%°/C最大+10°C 50°C Yes,-2.5%°/C最大+10°C 
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14.4 尺寸和重量 

下表为尺寸和重量的一个概况。型号500到1k1有2

到3个变频器并联在一个标准柜子内。 

表38 机械特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 与供货商联系 

14.5 环境条件 

表39 环境温度 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

表40 储存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号 尺寸 H x W x D[mm] 

IP20 

H x W x D[mm] 

IP23/IP54 

重量 IP20 

[kg] 

重量 IP23/IP54

[kg] 

003到 013 X1 350(400)x 220x 150 350(400)x 220x 150 10 10 

018到 037 S2 - 470(530)x 176x 272 - 19(IP54) 

046到 073 X2 530(590)x 220x 270 530(590)x 220x 270 26 26 

090到 109 E - 950x 285x 310 - 56 

146到 175 E - 950x 285x 310 - 59.5 

210到 250 F - 950x 345x 310 - 74 

参数 常规操作 
正常环境温度 40 °C，不同条件见表 38 
大气压力  86-106kPa 
相对湿度，无结露 0-90% 
污染 
根据 IEC 60721-3-3 

没有导电灰尘 
干净、无腐蚀性的冷空气 
化学气体，等级 3C2 
固体颗粒，等级 3S2 

冲击和震动 根据 IEC 60721-3-3，等级M4的机械条件 
正弦震动： 
•2–9 Hz, 3.0 mm 
•9–200 Hz, 10 m/s2  

冲击： 
冲击响应谱类型 I 
最大 100m/ s2 

高度 0-1000m，降容使用时最高到 2000m 

参数 储存条件 
温度 -20到 60 °C 
大气压力  86-106kPa 
相对湿度，无结露 0-90% 
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14.6 保险丝、电缆截断面和

密封管 

为符合IEC296标准，可以使用型号为gL/gG的主电

源保险丝或安装相似特性的断路器。依据EN50262

标准，要用公制密封管代替PG密封管。安装密封管

前要检查设备，及时使用公制密封管。 

最大保险丝=保护变频器和提供保障的最大保险丝

值。 

表41 保险丝、电缆截面积和密封管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

注意：保险丝尺寸和电缆截面积取决于应用场合，

且必须与地方规定一致。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                               

注意：型号300~1500的变频器内安装的电源端子尺

寸可根据用户要求而特制。详细信息请查看随附的

工程文档。 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大电缆截面积[mm2] 密封管[mm] 型号 额定输入

电流[A] 

最大保险

[A] 主电源 电机 主电源 电机 

结构尺

寸 

VFX40-003 

VFX40-004 

VFX40-006 

FVX40-008 

VFX40-010 

2 

3 

5 

6 

8 

6 

6 

10 

10 

16 

6 6 M20(7-13) M20(8.5-13) X1 

VFX**-018 

VFX**-026 

VFX**-031 

VFX**-037 

16 

22 

26 

31 

20 

25 

35 

35 

16 16 
Ø32（电缆进

线） 

Ø32（电缆进

线） 
S2 

VFX**-046 

VFX**-060 

VFX**-073 

38 

51 

64 

50 

63 

80 

16 

25 

50 

16 

25 

50 

M40(19-28) M40(27-34) X2 

VFX**-090 

VFX**-109 

VFX**-146 

VFX**-175 

78 

94 

126 

152 

100 

100 

160 

160 

35-150 35-150 

Ø30-45电缆

进线或

M63(34-45) 

Ø30-45电缆

进线或

M63(34-45) 

E 

VFX**-210 

VFX**-250 

182 

216 

200 

250 
35-240 35-240 

Ø27-66（电

缆进线） 

Ø27-66（电

缆进线） 
F 
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14.7 控制信号 

表 42  

 

 
端子 名称 功能（默认） 信号 类型 

1 +10V +10VDC供电电压 +10VDC，最大 10mA 输出 

2 AnIn1 频率参考， 

正信号 

0-10VDC或 0/4-20mA 

 

模拟输入 

3 AnIn2 关闭， 

正信号 

0-10VDC或 0/4-20mA 模拟输入 

4 AnIn3 关闭 0-10VDC或 0/4-20mA 模拟输入 

5 AnIn4 关闭 0-10VDC或 0/4-20mA 模拟输入 

6 -10V -10VDC供电电压 -10VDC，最大 10mA 输出 

7 Common 信号地 0V 输出 

8 DigIn1 左转 0-8/24VDC 数字输入 

9 DigIn2 右转 0-8/24VDC 数字输入 

10 DigIn3 关闭 0-8/24VDC 数字输入 

11 +24V +24VDC供电电压 +24VDC，100mA，见注意 输出 

12 Common 信号地 0V 输出 

13 AnOut1 0-200%fMOT 0±10VD或 0/4±20 mA 模拟输出 

14 AnOut2 0-200%IMOT 0±10VD或 0/4±20 mA 模拟输出 

15 Common 信号地 0V 输出 

16 DigIn4 关闭 0-8/24VDC 数字输入 

17 DigIn5 关闭 0-8/24VDC 数字输入 

18 DigIn6 关闭 0-8/24VDC 数字输入 

19 DigIn7 关闭 0-8/24VDC 数字输入 

20 DigOut1 运行，电机运行时有效 +24VDC，100mA，见注意 数字输出 

21 DigOut2 无故障，无故障时有效 +24VDC，100mA，见注意 数字输出 

22 DigIn8 复位 0-8/24VDC 数字输出 

端子     

31 N/C1 

32 COM1 

33 N/O1 

继电器 1输出 

当变频器故障时，输出动作 

继电器有效时，常闭打开 

（适用于所有继电器） 

继电器有效时，常开关闭 

（适用于所有继电器） 

电压范围： 

2 A/250 VAC/AC1 

继电器输出 

端子     

41 N/C2 

42 COM2 

43 N/O2 

继电器 2输出 

Ready，当变频器准备好启动时

有效 

电压范围： 

2 A/250 VAC/AC1 

继电器输出 

52 COM3 

53 N/O3 

继电器 3输出 

Off 

电压范围： 

2 A/250 VAC/AC1 

继电器输出 
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瑞典 Emotron（依尔通）有限公司上海代表处 
地址：上海市宜山路 1800号兆丰环球大厦 25楼 B座 

电话：＋86－21－64401635/64401636 
传真：＋86－21－64401637 

邮编：200235 
Email: info@emotron.se 

www.emotron.com.cn Em
ot

ro
n 

AB
 0

1-
36

95
-1

0r
1a

 2
5-

08
-2

00
6 


